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RTA-10.11
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

Preambulo.

Introduccién General

La Regulacion Técnica Aeronautica de comunicaciones volumen Il Procedimientos de Comunicaciones (RTA-
10.11), regular de forma general toda la actividad aeronautica, relacionada con los requerimientos de los equipos
de comunicaciones para las operaciones aéreas, tanto con el personal involucrado en la misma, sean éstos,
pilotos, controladores de transito aéreo, despachadores de vuelo, instructores y del personal de tierra, que
requieren conocer las normas basicas, sobre el funcionamiento de los equipos de navegacion basificados en tierra
y/o a bordo de las aeronaves para el Servicio de transito aéreo, tanto en tierra como en el aire.

La RTA-10.1l, ha sido desarrollada tomando como base el Anexo 10 Volumen Il de OACI, sexta edicion de octubre
de 2001, enmienda 44-76 del 01 de noviembre de 2001, asi como necesidades propias del Estado de Nicaragua.

La primera edicidn de la presente RTA, ha sido desarrollada tomando considerandose el Anexo 10 Volumen Il al
Convenio de Chicago (OACI), sexta edicion de octubre de 2001, hasta la enmienda 84, aplicable desde el 19 de
noviembre del 2009 y ha sido revisada hasta la enmienda 87 de dicho anexo, también incorpora las necesidades
propias del Estado de Nicaragua. Los principales cambios son la incorporacion de: los requisitos de competencia
linglistica; cambios en los procedimientos para la indicacion de canales de transmision en las comunicaciones
radiotelefénicas en muy altas frecuencias; actualizacion en las disposiciones sobre la red de telecomunicaciones
aeronauticas (AFTN)/red OACI comun de intercambio de datos (CIDIN), de los procedimientos de comunicaciones
relacionados en los procedimientos de respuesta en radiotelefonia (R/T) y en caso de fallas de las comunicaciones
orales, uso de comunicacién por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC), cambios en la fraseologia. Esta
Edicion Fue Aprobada el 13 de Noviembre del 2012.

La enmienda 2 a la RTA-10 Vol Il esta actualizada con la enmienda 88-A del Anexo 10 Vol Il y no implico cambios
en la RTA.

a) red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN) y nuevos tipos

de mensaje;

b) capacidad de iniciacién de enlace de datos (DLIC); vigilancia dependiente automatica — contrato (ADS-C);

¢) comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC); y

d) comunicaciones orales por satélite (SATVOICE).

La 2da edicién de la RTA - 10 Vol. Il ha sido desarrollada en base a la enmienda 90 del anexo 10 volumen 2 de la
OACI. A la vez realizando cambio de formato a una sola columna.

a) Contiene disposiciones nuevas para resolver las limitaciones del sistema actual de la red de
telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN) en cuanto a la longitud de la linea de mensaje, la longitud total del
mensaje y el limitado juego de caracteres.

b) Se aclaran términos y disposiciones existentes relacionadas con la DLIC, la ADS-C y las CPDL y se agregan
referencias a textos de orientacion para ayudar en la implementacion del SATVOICE.
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TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS RTA-10.11

SECCION 1

REQUISITOS

Presentacion y generalidades
1. PRESENTACION

1.1. La seccién uno de la RTA -10.l1l se presenta en péaginas sueltas formadas por dos columnas. Cada
pagina se identifica mediante la fecha de la edicion o enmienda mediante la cual se incorporo.

1.2. Las referencias numéricas que se realizan en el contenido de esta Regulacion Técnica Aeronautica son
referencias dentro del contexto de esta regulacion, exceptuando en las que se especifique el documento
al cual pertenecen.

1.3. La letra de esta seccion es arial 10.

2. INTRODUCCION

2.1. El presente documento contiene los requisitos para el desarrollo y aplicacion conjunta de la Regulacién
Técnica Aeronautica y sus documentos asociados.

2.2. El presente documento esti basado en el texto del Anexo 10 Volumen Il emitido y publicado por la
Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI).

Mar. / 17 SR-1 Edicion 2
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CAPITULO 1 DEFINICIONES

VER CCA 001
RTA-10.1l.1.1 Servicios
CARed de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN).

Sistema completo y mundial de circuitos fijos aeronauticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronautico,
para el intercambio de mensajes o de datos numéricos entre estaciones fijas aeronauticas que posean
caracteristicas de comunicacion idéntica o compatible.

Servicio de radiodifusién aeronautica. Servicio de radiodifusion dedicado a la transmision de informacién
relativa a la navegacion aérea.

Servicio de radionavegacion aeronautica (RR S1.46). Servicio de radionavegacion destinado a las aeronaves
y a su explotacién en condiciones de seguridad.

VER CA 002

CA

RRS1.10 Radionavegacion: Radiodeterminacion utilizada para fines de navegacion inclusive para sefialar la
presencia de obstaculos.

SRR1.9 Radiodeterminacion: Determinacion de la posicién, velocidad u otras caracteristicas de un objeto, u
obtencion de informacion relativa a estos parametros, mediante las propiedades de propagacién de las ondas
radioeléctricas.

Servicio de telecomunicaciones aeronauticas. Servicio de telecomunicaciones que se da para cualquier fin
aerondutico.

Servicio fijo aeronéutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, que se
suministra primordialmente para seguridad de la navegacion aérea y para que sea regular, eficiente y econémica
la operacion de los servicios aéreos.

Servicio internacional de telecomunicaciones. Servicio de telecomunicaciones entre oficinas o estaciones de
diferentes Estados, o entre estaciones méviles que no se encuentren en el mismo Estado o que estan sujetas a
diferentes Estados.

Servicio movil aeronéautico (RR S1.32). Servicio movil entre estaciones aeronauticas y estaciones de aeronave,
0 entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcacion o dispositivo
de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de
localizacién de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

Servicio movil aeronautico por satélite (RR S1.35). Servicio mévil por satélite en el que las estaciones
terrenas moviles estan situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio
las estaciones de embarcacién o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localizacién de
siniestros.

Sevicio movil aeronautico (R) * (RR S1.33). Servicio mévil aeronautico reservado a las comunicaciones
aeronduticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o
internacionales de la aviacion civil.

Servicio movil aerondutico (R)* por satélite (RR S1.36). Servicio mévil aeronautico por satélite reservado a las
comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o
internacionales de la aviacion civil.
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RTA-10.11.1.2 Estaciones

Centro de comunicaciones. Estacion fija aerondutica que retransmite trafico de telecomunicaciones de otras (o
a otras) estaciones fijas aeronauticas conectadas directamente con ella.

Centro de comunicaciones AFTN. Estacion de la AFTN cuya funcién primaria es la retransmision de trafico
AFTN de otras (0 a otras) estaciones AFTN conectadas con ella.

Estacion aeronautica (RR S1.81). Estacion terrestre del servicio movil aerondutico. En ciertos casos, una
estacion aeronautica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar.

Estacion AFTN. Estacion que forma parte de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN) y que
funciona como tal bajo la autoridad o control de un Estado.

Estacion AFTN de destino. Estacion AFTN a la que se dirigen los mensajes o datos digitales para
procesamiento y entrega al destinatario.

Estacion AFTN de origen. Estacién AFTN en donde se aceptan los mensajes o datos digitales para su
transmision en la AFTN.

Estacion de aeronave (RR S1.83). Estacion moavil del servicio maévil aeronautico instalada a bordo de una
aeronave, que no sea una estacién de embarcacion o dispositivo de salvamento.

Estacién de la red. Estacion aeronautica que forma parte de una red radiotelefénica.

Estacion de radio de control aeroterrestre. Estacion de telecomunicaciones aeronduticas que, como principal
responsabilidad, tiene a su cargo las comunicaciones relativas a la operacién y control de aeronaves en
determinada area.

Estacion de radio del control de aer6dromo. Estacién que sirve para las radiocomunicaciones entre la torre de
control del aerédromo y las aeronaves o las estaciones moviles aeronduticas.

Estacion de radiogoniometria (RR S1.91). Estacidn de radiodeterminacion que utiliza la radiogoniometria.
VER CA 003

CA

Estacion de telecomunicaciones aeronauticas. Estacion del servicio de telecomunicaciones aeronauticas.

Estacion Fija Aeronautica. Estacion fija aeronautica. Estacion del servicio fijo aeronautico.

Estacion mévil de superficie. Estacion del servicio de telecomunicacién aeronautica, que no sea estacién de
aeronave, destinada a usarse mientras esta en movimiento o cuando se detiene en puntos no determinados.

Estacion regular. Una estacion elegida de entre aquéllas que forman una red radiotelefénica aeroterrestre en
ruta, para que, en condiciones normales, comunigque con las aeronaves o intercepte sus comunicaciones.

Estacion tributaria. Estacion fija aerondutica que puede recibir o transmitir mensajes o datos digitales, pero que
no los retransmite mas que para prestar servicio a estaciones similares conectadas por medio de ella a un centro
de comunicaciones.

Radiogoniometria (RR S1.12). Radio determinacién que utilizara recepcion de ondas radioeléctricas para
determinar la direccion de una estacion o de un objeto.

RTA-10.11.1.3 Métodos de comunicacion

Colacién. Procedimiento por el que la estacion receptora repite un mensaje recibido o una parte apropiada del
mismo a la estacién transmisora con el fin de obtener confirmacion de que la recepcion ha sido correcta.
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Comunicacién aeroterrestre. Comunicacion en ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o puntos
situados en la superficie de la tierra.

Comunicacién de aire a tierra. Comunicacion en un solo sentido, de las aeronaves a las estaciones o puntos
situados en la superficie de la tierra.

Comunicacién de tierra a aire. Comunicacién en un solo sentido, de las estaciones o puntos situados en la
superficie de latierra a las aeronaves.

Comunicacién entre pilotos aire-aire. Comunicacion en ambos sentidos por el canal aire-aire designado para
que, en vuelos sobre areas remotas y oceanicas, las aeronaves que estén fuera del alcance de estaciones
terrestres VHF puedan intercambiar informacion operacional necesaria y para facilitar la resolucion de
dificultades operacionales.

Comunicaciones fuera de red. Comunicaciones radiotelefénicas efectuadas por una estacion del servicio movil
aeronautico, distintas de las realizadas como parte de la red radiotelefonica.

Duplex. Método por el cual la telecomunicacion entre dos estaciones puede efectuarse simultdneamente en
ambos sentidos.

Radiodifusién. Transmision de informacion referente a navegacion aérea que no va dirigida a ninguna estacioén
0 estaciones determinadas.

Red radiotelefénica. Grupo de estaciones aeronauticas radiotelefénicas que usan y observan las mismas
frecuencias y que se ayudan mutuamente, en forma establecida de antemano, para lograr la méaxima seguridad
de las comunicaciones aeroterrestres y la difusién del trafico aeroterrestre.

Simplex. Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se efectian cada vez en un solo
sentido.

Telecomunicacion (RR S1.3). Toda transmision, emisién o recepcién de signos, sefiales, escritos, imagenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios Gpticos u otros sistemas
electromagnéticos.

Transmisién a ciegas. Transmision desde una estacion a otra en circunstancias en que no puede establecerse
comunicacién en ambos sentidos, pero cuando se cree que la estacion llamada puede recibir la transmision.

RTA-10.11.1.4 Radiogoniometria

Radiomarcacion. Angulo determinado en una estacion de radiogoniometria, formado por la direccion aparente
producida por la emision de ondas electromagnéticas procedentes de un punto determinado, y otra direccion de
referencia. Radiomarcacién verdadera es aquélla cuya direccién de referencia es el norte verdadero.
Radiomarcacion magnética es aquélla cuya direccién de referencia es el norte magnético.

Recalada. Procedimiento que consiste en usar el equipo radiogoniométrico de una estacion de radio en
combinacién con la emisién de otra estacién de radio, cuando por lo menos una de las estaciones es movil, y
mediante el cual la estacién mévil navega continuamente hacia la otra.

RTA-10.11.1.5 Sistemas de teletipo
Campo de mensaje. Parte asignada de un mensaje que contiene elementos de datos especificados.

Cinta de teletipo. Cinta en la cual se registran sefiales en cdédigo arritmico de 5 unidades, mediante
perforaciones (Chad Type) o semiperforaciones (Chadles Type) para su transmision por circuitos de teletipo.

Instalaciéon de retransmision automatica. Instalacion de teletipo en la que se emplea equipo automatico para
la transferencia de mensajes, de los circuitos de entrada a los de salida.
VER CA 004
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Instalacién de retransmisién completamente automatica. Instalacién de teletipo en la que la interpretacion de
la responsabilidad de la retransmision respecto al mensaje que se recibe y el establecimiento de las conexiones
necesarias para hacer las retransmisiones apropiadas se llevan a cabo automaticamente, asi como todas las
demas funciones normales de retransmision, evitando asi la necesidad de que intervenga el operador, excepto
para fines de supervision.

Instalaciéon de retransmision de cinta arrancada. Instalacion de teletipo en la que los mensajes se reciben y
retransmiten en forma de cinta de teletipo y en la que todas las funciones de retransmision se realizan con
intervencién del operador.

Instalacién de retransmisién semiautomatica. Instalacion de teletipo en la que la interpretacion de la
responsabilidad de la retransmision respecto al mensaje que se recibe y el establecimiento de las conexiones
necesarias para hacer las retransmisiones apropiadas requieren la intervencién de un operador, pero en la que
todas las demas funciones normales de retransmision se llevan a cabo automaticamente.

RTA-10.11.1.6 Organismos

Empresa explotadora de aeronaves. Persona, organismo o empresa que se dedica o que propone dedicarse a
la explotacion de aeronaves.

Organismo de telecomunicaciones aeronauticas. Organismo responsable de la operacién de una o varias
estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronauticas.

RTA-10.11.1.7 Frecuencias

Frecuencia principal. Frecuencia para radiotelefonia asignada a una aeronave para que la use de preferencia
en las comunicaciones aeroterrestres de una red radiotelefonica.

Frecuencia secundaria. Frecuencia para radiotelefonia asignada a una aeronave para que la use en segundo
término en las comunicaciones aeroterrestres de una red radiotelefénica.

RTA-10.11.1.8 Comunicaciones por enlace de datos
Mensaje CPDLC. Informacién intercambiada entre un sistema de abordo y su contraparte de tierra. Un mensaje
CPDLC consta de un solo elemento de mensaje o de una combinacion de elementos de mensajes enviados por

el iniciador en una sola transmision.

Serie de mensajes CPDLC. Lista de elementos de mensaje normalizados y de elementos de mensajes de texto
libre.

Elemento de mensaje de texto libre. Parte de un mensaje que no se ajusta a ningln elemento de mensaje
normalizado de los PANS-AATM (Doc 4444).

Direccion de conexidn. Cédigo especifico que se utiliza para establecer la conexion del enlace de datos con la
dependencia ATS.

Elemento de Mensaje normalizado. Parte de un mensaje definido en los PANS-atm (Doc. 4444) en términos
del formato de presentacion, el uso previsto y los atributos.

Autoridad de datos siguiente. El sistema de tierra asi designado por la autoridad vigente de datos por conducto
del cual se realiza la transferencia hacia adelante de las comunicaciones y del control.

Autoridad de datos vigente. Sistema de tierra designado por conducto del cual se autoriza el dialogo CPDLC
entre un piloto y un controlador actualmente responsable del vuelo.

Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). La comunicacién entre el controlador y el
piloto, por medio de enlace de datos para comunicaciones ATC.
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RTA-10.11.1.9 Diversos

Actuacion humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las
operaciones aeronauticas.

Aeronotificacion. Informe de una aeronave en vuelo preparado de conformidad con los requisitos de
informacién deposicion o de informacion operacional o meteoroldgica.CA
VER CA 005

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL).
Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una referencia especificada.

Canal de frecuencias. Porcion continda del espectro de frecuencias, apropiada para la transmision en que se
utiliza un tipo determinado de emisién.

VER CA 006

CACanal meteorologico operacional. Canal del servicio fijo aeronautico (AFS), para el intercambio de
informacién meteoroldgica aeronautica.

Circuito de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas. Circuito que forma parte de la red de
telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN).

Circuito fijo aeronautico. Circuito que forma parte del servicio fijo aeronautico (AFS).

Circuito oral directo ATS. Circuito telefonico del servicio fijo aeronautico (AFS), para el intercambio directo de
informacion entre las dependencias de los servicios de transito aéreo (ATS).

Comunicaciones del control de operaciones. Comunicaciones necesarias para ejercer la autoridad respecto a
la iniciacidn, continuacion, desviacion o terminacién de un vuelo, en interés de la seguridad de la aeronave y de
la regularidad y eficacia de un vuelo.

VER CA 007

Guia de encaminamiento. Una lista, en un centro de comunicaciones, que indica el circuito de salida que hay
gue utilizar para cada destinatario.

Indicador de lugar. Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de acuerdo con las disposiciones prescritas por
la OACI y asignado al lugar en que esta situada una estacion fija aeronautica.

Nivel de vuelo. Superficie de presién atmosférica constante relacionada con determinada referencia de presion,
1 013,2 heptopascales (hPa), separada de otras superficies analogas por determinados intervalos de presion.
VER CA 008

Registro automatico de telecomunicaciones. Registro eléctrico o mecanico, de las actividades de una
estacion de telecomunicaciones aeronauticas.

Registro de telecomunicaciones aeronauticas. Registro en que constan las actividades de una estacién de
telecomunicaciones aeronauticas.

Tramo de ruta. Ruta o parte de ésta por la que generalmente se vuela sin escalas intermedias.

NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene informacion relativa al
establecimiento, condicién o modificacion de cualquier instalacién aerondutica, servicio, procedimiento o peligro,
cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.

Red de telecomunicaciones meteoroldgicas operacionales. Sistema integrado de canales meteoroldgicos
operacionales, como parte del servicio fijjo aeronautico (AFS), para el intercambio de informacion meteorolégica
aerondutica entre las estaciones fijas aeronauticas que estan dentro de la red.

VER CA 009
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Registro automético de telecomunicaciones. Registro eléctrico o mecanico, de las actividades de una

estacion de telecomunicaciones aeronauticas.
Registro de telecomunicaciones aeronauticas. Registro en que constan las actividades de una estacion de

telecomunicaciones aeronauticas.

Tramo de ruta. Ruta o parte de ésta por la que generalmente se vuela sin escalas intermedias.
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CAPITULO 2 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AL SERVICIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

RTA-10.11.2.1 Division del servicio

El servicio internacional de telecomunicaciones aeronauticas se dividira en cuatro partes:
1) servicio fijo aeronautico;

2) servicio movil aeronautico;

3) servicio de radionavegacion aeronautica;

4) servicio de radiodifusion aeronautica.

RTA-10.11.2.2 Telecomunicaciones Acceso

Todas las estaciones de telecomunicaciones aeronauticas, incluyendo los sistemas de extremo y los sistemas
intermedios de la red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN), estan protegidas contra el acceso fisico no
autorizado.

RTA-10.11.2.3 Horas de servicio

RTA-10.11.2.3.1. La autoridad competente notifica las horas normales de servicio de las estaciones y oficinas
del servicio internacional de telecomunicaciones aeronauticas, que estén bajo su control, a los organismos de
telecomunicaciones aeronauticas que han designado las deméas administraciones interesadas para recibir esta
informacion.

RTA-10.11.2.3.2 Cualquier cambio en las horas normales de servicio se notifica por la autoridad competente,
siempre que sea necesario y factible antes de que tal cambio tenga efecto, a los organismos de
telecomunicaciones aeronauticas que hayan designado las demés administraciones interesadas para recibir esta
informacién. Dichos cambios se divulgan también, siempre que sea necesario y factible, en los NOTAM.

RTA-10.11.2.3.3 Si una estacion del servicio internacional de telecomunicaciones aeronauticas o una
empresa explotadora de aeronaves solicita cambios en el horario de servicio de otra estacién, tal solicitud se
formula tan pronto como sea posible, después de enterarse de la necesidad del cambio. Se informa a la estacion
0 empresa explotadora de aeronaves que haya solicitado el cambio del resultado de su peticidn, tan pronto como
sea posible.

RTA-10.11.2.4 Supervision

RTA-10.1.2.4.1. El INAC es la autoridad responsable de asegurar que el servicio internacional de
telecomunicaciones aeronauticas se preste de acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos contenidos en los
RTA’s 10, manuales, asi como en los SARPS - OACI.

RTA-10.11.2.4.2.  Las infracciones aisladas de estos procedimientos, cuando no sean importantes, deben
tratarse por comunicacién directa entre las partes inmediatamente interesadas, ya sea por correspondencia o
personalmente.

RTA-10.11.2.4.3. En caso de que una estacién cometa infracciones graves, o reiteradas, la autoridad que las
compruebe hace las notificaciones correspondientes a la autoridad designada, segin RTA-10.11.2.4.1. Del
Estado de que dependa la estacién.

RTA-10.11.2.4.4 Las autoridades designadas segun 2.4.1 deben intercambiar informacién respecto a
funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, radionavegacion, operacion y mantenimiento, fenémenos no
comunes que afecten a las transmisiones, etc.
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RTA-10.11.2.5 Transmisiones superfluas

Todo Estado cuida de que ninguna estacion situada dentro del mismo, haga transmisiones intencionadas de
sefiales, mensajes o datos, innecesarias 0 anénimas.

RTA-10.11.2.6 Interferencia

A fin de evitar interferencias perjudiciales, cada administracion, antes de autorizar los experimentos y ensayos de
cualquier estacion, dispone que se adopten todas las precauciones posibles, tales como seleccién de frecuencia
y de horario, reduccién y, de ser posible, la supresién de la irradiacion. Cualquier interferencia perjudicial
motivada por ensayos Yy experimentos se elimina tan pronto como sea  posible.
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CAPITULO 3 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

RTA-10.11.3.1 Generalidades

Los procedimientos descritos en esta seccion tienen caracter general y se aplicaran, donde corresponda, a los
demas capitulos de este volumen.

(Ver CA 010)

RTA-10.11.3.2 Prorrogadel servicio y cierre de las estaciones

RTA-10.11.3.2.1. Las estaciones del servicio internacional de telecomunicaciones aeronauticas prolongan sus
horas normales de servicio segln se requiera para atender el trafico necesario de las operaciones de vuelo.

RTA-10.11.3.2.2 Antes de cerrar, cada estacion participa su intencion a todas las demas estaciones con que
esté en comunicacion directa, confirma que no es necesaria la prolongacion del servicio y notifica la hora de su
reapertura, cuando sea distinta de la acostumbrada.

RTA-10.11.3.2.3 Cuando una estacién esté funcionando regularmente en una red con circuito comun, debe
notificar su intencién de cerrar, a la estacién de control, si la hay, o a todas las estaciones de la red. Luego
continuar la escucha durante dos minutos, y si no recibe llamada alguna durante dicho periodo, puede terminar el
servicio.

RTA-10.11.3.2.4 Las estaciones que no funcionen continuamente y que se encarguen, 0 se espere que se
encarguen del trafico de mensajes de socorro, emergencia, interferencia ilicita o interceptacion, prolongaran su
horario normal de servicio para prestar el apoyo necesario a esas comunicaciones.

RTA-10.11.3.3 Aceptacién, transmisidén y entrega de mensajes

RTA-10.1.3.3.1 Solamente aquellos mensajes comprendidos dentro de las categorias especificadas en RTA-
10.11.4.4.1.1 se aceptan para su transmision por el servicio de telecomunicaciones aeronauticas.

RTA-10.11.3.3.1.1 La responsabilidad de determinar si un mensaje es aceptable, incumbe a la estacion donde
se origina el mensaje.

RTA-10.11.3.3.1.2 Una vez que el mensaje se considere aceptable, se transmite, retransmite y entrega de
conformidad con la clasificacion de prioridad y sin discriminacion o demora indebida.

RTA-10.11.3.3.1.3 La autoridad de control de toda estacibn que retransmita un mensaje que se considere
inaceptable debe posteriormente comunicarse al respecto con la autoridad responsable de la estacion
aceptadora.

RTA-10.1.3.3.2 Sélo se acepta para su transmisién los mensajes dirigidos a las estaciones que formen parte
del servicio de telecomunicaciones aeronduticas, excepto cuando se hayan hecho arreglos especiales con la
autoridad de telecomunicaciones que corresponda.

RTA-10.11.3.3.2.1  Se permite aceptar como un solo mensaje el dirigido a dos 0 més destinatarios, ya sea en la
misma estacion o en diferentes estaciones, pero con sujecion a lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.3.1.2.3.

RTA 3.3.3 Los mensajes entregados para las empresas explotadoras de aeronaves son aceptados
Unicamente si los presenta a la estacion de telecomunicaciones, en la forma aqui prescrita, un representante
autorizado de la empresa, o si se reciben de ésta por un circuito autorizado.
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RTA-10.11.3.3.4 Para cada estacion de servicio de telecomunicaciones aeronauticas que entregue mensajes
a una o mas empresas explotadoras de aeronaves, se designa una sola oficina para cada empresa, mediante
acuerdo entre el organismo de telecomunicaciones aeronauticas y las empresas interesadas.

RTA-10.11.3.3.5 Las estaciones del servicio internacional de telecomunicaciones aeronauticas son
responsables de la entrega de los mensajes al destinatario o destinatarios que se encuentren dentro de los
limites del aer6dromo o aer6dromos a que sirva la estacién en cuestion y, fuera de esos limites, solamente al
destinatario o destinatarios que se haya convenido mediante arreglos especiales con la administracion
correspondiente.

RTA-10.11.3.3.6 Los mensajes se entregan en forma escrita u otros medios permanentes prescritos por las
autoridades.

RTA-10.11.3.3.6.1 En los casos en que se usen sistemas telefénicos o de altavoces y no se disponga de
instalaciones de grabacion para la entrega de los mensajes, debe suministrarse, tan pronto como sea posible,
una copia escrita como confirmacion de entrega.

RTA-10.1.3.3.7 Los mensajes del servicio mavil aeronautico, procedentes de aeronaves en vuelo, que
necesiten ser retransmitidos por la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas para su entrega, son preparados
nuevamente por la estacion de telecomunicaciones aeronauticas en la forma de mensaje prescrita en RTA-
10.11.4.4.2, antes de transmitirlos por la AFTN.

RTA-10.11.3.3.7.1 Los mensajes del servicio mévil aeronautico, procedentes de una aeronave en vuelo, que
tengan que transmitirse en el servicio fijo aeronautico, con excepcion de los circuitos de la AFTN, se prepararan
también nuevamente por la estacién de telecomunicaciones aeronauticas en la forma prescrita en RTA-
10.11.4.4.2 excepto cuando, de conformidad con lo dispuesto en RTA-10.11.3.3.5, se hayan hecho previamente
otros arreglos entre la dependencia de telecomunicaciones aeronauticas y la empresa explotadora de aeronaves
interesada, respecto a la distribucidn preestablecida de los mensajes procedentes de aeronaves.

RTA-10.11.3.3.7.2 Los mensajes (incluso las aeronotificaciones) sin ninguna direccién concreta, que contengan
informacién meteorolégica, recibidos de una aeronave en vuelo, se envian sin demora a la oficina meteoroldgica
correspondiente al punto en que se reciban.

RTA-.10.11.3.3.7.3 Los mensajes (incluso las aeronotificaciones) sin ninguna direccién concreta, que contengan
informacién de los servicios de transito aéreo, recibidos de una aeronave en vuelo, se envian sin demora a la
dependencia de los servicios de transito aéreo correspondiente a la estacion de telecomunicaciones que reciba
el mensaje.

RTA-10.11.3.3.7.4 Cuando se registre el texto de aeronatificaciones en forma AIREP, se utiliza, siempre que
sea posible, las premisas convencionales aprobadas por la OACI para este objeto.

(Ver CA011)

RTA-10.11.3.3.7.5 Cuando haya que retransmitir aeronotificaciones en forma AIREP por telegrafia (incluso
teletipo), el texto que se transmita debe ser el que se haya registrado segin RTA-10.11.3.3.7.4.

RTA-10.11.3.4 Sistema horario
RTA-10.11.3.4.1. Todas las estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronduticas usan el tiempo
universal coordinado (UTC). La medianoche se designard como las 2400, para indicar el fin del dia, y las 0000

para su principio.

RTA-10.11.3.4.2 Los grupos de fecha hora constan de seis cifras, de las cuales las dos primeras
representaran el dia del mes y las cuatro ultimas la hora y minutos en UTC.

Mar. / 17 3-2 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

RTA-10.11.3.5 Registro de comunicaciones
RTA-10.11.3.5.1Generalidades

RTA-10.11.3.5.1.1 En cada estacion del servicio de telecomunicaciones aeronauticas se lleva un registro de
telecomunicaciones, escrito o automatico; pero las estaciones de aeronave, cuando utilicen la radiotelefonia en
comunicacion directa con una estacién aeronautica, no necesitaran llevarlo.

(Ver CA012)

Ver-RTA-10.11.3.5.1.1.1 Las estaciones aeronauticas deben registrar los mensajes cuando los reciban, pero si
durante una emergencia, la anotacion manual continuada originase demoras en las comunicaciones, podra
interrumpirse temporalmente el registro de los mensajes y hacerse en la primera oportunidad.

(Ver CA 013)

RTA-10.11.3.5.1.1.2 Cuando en las estaciones de aeronave se lleve un registro (ya sea en un cuaderno de
radiotelefonia o de otra forma) de comunicaciones de socorro, interferencia perjudicial o interrupcion de las
comunicaciones, las anotaciones deben ir acompafiadas de informacién relativa a la hora, y a la posicion y altitud
de la aeronave.

RTA 10-11.3.5.1.2 En los registros escritos, las anotaciones se haran solamente por los operadores que estén
de servicio, con la excepcion de que podran certificar en el registro la exactitud de las anotaciones hechas por los
operadores, otras personas que tengan conocimiento de los hechos relacionados con las mismas.

RTA-10.11.3.5.1.3 Todas las anotaciones son completas, claras, correctas e inteligibles. No se hacen en el
registro marcas o anotaciones superfluas.

RTA-10.11.3.5.1.4  En los registros escritos, cualquier correccidon que sea necesaria se hace solamente por la
persona que originalmente hizo la anotacién. La correccién se efectla trazando una sola linea a mano o a
maquina sobre la anotacion incorrecta, agregando las iniciales de la persona que hace la correccién y hora y
fecha en que se hace. La anotacién correcta se hace en la linea siguiente a la Ultima anotacion.

RTA-10.11.3.5.1.5 Los registros de telecomunicaciones, escritos o automaticos, se conservan por un término de
30 dias, por lo menos. En caso de necesitarse con motivo de alguna averiguacién o investigacion, se retienen
todos los registros por periodos de mayor duracion, hasta que se compruebe que ya no son necesarios.
RTA-10.11.3.5.1.6  Se anota en los registros escritos la informacién siguiente:

a) nombre del organismo encargado de la operacién de la estacion;

b) identificacion de la estacién;

c) fecha;

d) horade apertura y cierre de la estacion;

e) firma de cada operador y hora en que comienza y termina su servicio;

f)  frecuencias vigiladas y tipo de escucha (continuo o a horas fijas) mantenido en cada frecuencia;

g) excepto en las estaciones retransmisoras mecéanicas intermedias, en que no es necesario cumplir con lo
dispuesto en este parrafo, un registro de cada comunicacion, transmision de prueba o intento de establecimiento
de comunicacién, que indique el texto de la comunicacion, hora en que termind ésta, estacion o estaciones con

gue se comunicé y frecuencia utilizada. Puede omitirse el texto de la comunicacién en el registro cuando se
disponga de copias de los mensajes cursados y formen éstas parte de dicho registro;
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h) todas las comunicaciones de socorro y medidas tomadas respecto a las mismas;

i) una breve descripcién de las condiciones en que se efectlan las comunicaciones y dificultades, incluso
interferencias perjudiciales. Tales anotaciones deben incluir, siempre que sea posible, la hora en que se
experimento la interferencia, su caracter, radiofrecuencia e identificacién de la sefial que la produjo;

j) una breve descripcién de la interrupcion de las comunicaciones debida a la falla del equipo u otras averias,
indicando la duracion de dicha interrupcion y medidas tomadas para remediarlas;

k) la informacion adicional que el operador estime Util como parte de las anotaciones sobre el funcionamiento de
la estacion.

RTA-10.11.3.6 Establecimiento de comunicacion por radio

RTA-10.11.3.6.1. Todas las estaciones contestan las llamadas que les sean dirigidas por otras estaciones del
servicio de telecomunicaciones aeronauticas e intercambian comunicaciones cuando les sea requerido.

RTA-10.11.3.6.2. Todas las estaciones irradian el minimo de potencia necesaria para asegurar una buena
comunicacion.

RTA-10.11.3.7 Uso de abreviaturas y cédigos

RTA-10.11.3.7.1. En el servicio de telecomunicaciones aeronauticas internacionales se emplean abreviaturas
y codigos siempre que estos son apropiados y su uso simplifique y facilite las comunicaciones.

RTA-10.11.3.7.1.1  Cuando el texto de los mensajes contenga abreviaturas y cédigos distintos de los aprobados
por la OACI, el remitente, si asi lo exigiera la estacibn de telecomunicaciones aeronauticas que acepte el
mensaje para transmisién, pone a disposicion de esa estacion el descifrado de las abreviaturas y codigos
empleados.

(Ver CA 014)

RTA-10.11.3.8 Cancelacion de mensajes

Los mensajes se cancelan solamente por la estacion de telecomunicacién cuando la cancelacién se autorice por
el remitente.
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Mar. / 17 3-5 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

CAPITULO 4 SERVICIO FIJO AERONAUTICO (AFS)

RTA-10.11.4.1 Generalidades
RTA-10.11.4.1.1. El servicio aeronautico comprende los siguientes sistemas y aplicaciones utilizados para las
comunicaciones tierra-tierra (es decir, entre puntos fijos o de punto a multipunto) del servicio internacional de
telecomunicaciones aeronauticas:
a) circuitos y redes orales directas ATS;

b) circuitos meteoroldgicos operacionales, redes y sistemas de radiodifusion;

c) la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN); d) la red OACI comun de intercambio de datos
(CIDIN);

e) los servicios de tratamiento de mensajes de los servicios de transito aéreo (ATS); y

f)  las comunicaciones entre centros (ICC).

(Ver CA015).

RTA-10.11.4.1.2 Contenido permitido en los mensajes del servicio fijo aeronautico

(Ver CA 016.006)

RTA-10.11.4.1.2.1  Se permiten los caracteres siguientes en los mensajes de texto:
Letras: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cifras: 1234567890

Otros signos: -  (guién)

?  (Signo deinterrogacién)

: (Dos puntos)

( (Se abre paréntesis)

) (Se cierra paréntesis)

. (Punto y aparte, punto)

, (Coma, coma de indicacién de
Decimales)
(apostrofo)
(doble guién o signo igual)
(Raya de fraccion)
(Signo mas)

+ =1

No se debe emplear en los mensajes caracteres distintos a los arriba enumerados, a menos que sea
absolutamente indispensable para la comprensién del texto. Cuando se usen, se deben deletrear
completamente.

RTA-10.11.4.1.2.2 Para el intercambio de mensajes por los circuitos de teletipo, se permiten las siguientes
sefales del Alfabeto telegrafico internacional nim 2 (ITA-2):

Sefales nims. 1 a 3 — en posicién de letras y en posicion de cifras;

Sefal nim. 4 — en posicion de letras Gnicamente;
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Sefial nim. 5 — en posicion de letras y en posicién de cifras;

Sefales nims. 6 a 8 — en posicion de letras Unicamente;
Sefial nim. 9 — en posicion de letras y en posicién de cifras;

10 — en posicion de letras Unicamente; y

11 a 31 — en posicion de letras y en posicién de cifras.

(Ver CA 017)

RTA 4.1.2.3 Para el intercambio de mensajes por circuitos de teleimpresor, se permitirdn los caracteres
siguientes del Alfabeto internacional nim. 5 (1A-5):

— Caracteres 0/1 a 0/3, 0/7 — en la alarma de prioridad (véase RTA-10.11.4.4.15.2.2.5), 0/10, 0/11 — en la
secuencia de finalizacion (véase 4.4.15.3.12.1), 0/13;

— caracteres 2/0, 2/7 a 2/9, 2/11 a 2/15;

— caracteres 3/0 a 3/10, 3/13, 3/15;

— caracteres 4/1 a 4/15;

— caracteres 5/0 a 5/10; y

— caracter 7/15.

RTA-10.114.1.2.3.1 El intercambio de mensajes que utilizan el 1A-5 completo estard sujeto a un acuerdo entre
las administraciones interezadas.

RTA-10.4.1.2.4 No se emplean numeros romanos. Si el remitente del mensaje desea que se informe al
destinatario que se trata de numeros romanos, se escribe la cifra o cifras arabigas precedidas de la palabra
ROMANOS.

RTA 4.1.2.5 Los mensajes que utilizados con la clave ITA-2 no contienen:

1) ninguna serie ininterrumpida de las sefiales nums. 26, 3, 26 y 3 (posicién de letras y posicién de cifras), en
este orden, mas que la del encabezamiento prescrita en RTA 4.4.2.1.1;y

2) ninguna serie ininterrumpida de cuatro sefiales nium. 14 (posicion de letras y posicion de cifras), mas que la
del fin prescrito en RTA-10.11.4.4.6.1.

RTA-10.11.4.1.2.6  Los mensajes utilizados en el juego de caracteres codificados 1A-5 no contienen:

1) el caracter 0/1 (SOH), salvo el que figura en el encabezamiento, como se indica en RTA-10.11.4.4.15.1.1 a);
2) el caracter 0/2 (STX), salvo el que figura en la linea de origen, como se indica en RTA-10.11.4.4.15.2.2.7;

3) el caracter 0/3 (ETX), salvo el que figura al final, como se indica en RTA-10.11.4.4.15.3.12.1;

4)  en cualquier secuencia no interrumpida de caracteres 5/10, 4/3, 5/10, 4/3 en este orden (ZCZC);

5) cualquier secuencia no interrumpida de caracteres 2/11, 3/10, 2/11, 3/10 en este orden (+:+:);

6) cualquier secuencia no interrumpida de cuatro veces el caracter 4/14 (NNNN); y

7) cualquier secuencia no interrumpida de cuatro veces el caracter 2/12 (,,,,).
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RTA-10.11.4.1.2.7 El texto de los mensajes se redacta en lenguaje claro o en abreviaturas y cdédigos, segun se
prescribe en RTA-10.11.3.7. El remitente debe evitar el empleo de lenguaje claro cuando sea posible reducir la
extension del texto mediante el uso de abreviaturas y cédigos apropiados. No se deben emplear palabras o
frases que no sean necesarias, tales como expresiones de cortesia.

RTA-10.11.4.1.2.8 Si el remitente de un mensaje desea que se transmitan funciones de alineacion [</] en
lugares determinados de la parte del texto de dicho mensaje (véanse RTA-10.11.4.4.5.3 y RTA-10.1l. 4.4.15.3.6),
la secuencia [</] se inscribe en cada uno de esos lugares.

RTA-10.11.4.2 Circuitos orales directos ATS

(Ver CA018)

RTA-10.11.4.3 Canales meteorologicos operacionales y redes de telecomunicaciones meteoroldgicas
operacionales

Los canales meteoroldgicos operacionales y las redes de telecomunicaciones meteorolégicas operacionales son
compatibles con los procedimientos de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN).
(Ver CA-019)

RTA-10.11.4.4 Red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN)

RTA 4.4.1. Generalidades

RTA 4.4.1.1. Categorias de mensajes. Con sujecion a lo dispuesto en RTA-10.1.4.3.3, la red de
telecomunicaciones fijas aeronauticas cursa las siguientes categorias de mensajes:

a) mensajes de socorro;

b) mensajes de urgencia;

C) mensajes relativos a la seguridad de vuelo;

d) mensajes meteoroldgicos;

€) mensajes relativos a la regularidad de vuelo;

f)  mensajes de los servicios de informacién aerondutica (AlS);

g) mensajes aeronauticos administrativos;

h) mensajes de servicio.
RTA-10.11.4.4.1.1.1 Mensajes de socorro (Indicador de prioridad SS). Esta categoria de mensajes comprende los
transmitidos por las estaciones mdaviles en los que se comunique que estan amenazados de un peligro grave e

inminente, y todos los demas mensajes relativos a la ayuda inmediata que necesite la estacion movil en peligro.

RTA-10.11.4.4.1.1.2 Mensajes de urgencia (Indicador de prioridad DD). Esta categoria comprende los mensajes
relativos a la seguridad de un barco, aeronave u otro vehiculo o de una persona a bordo o a la vista.

RTA-10.11.4.4.1.1.3 Los mensajes de seguridad de vuelo (indicador de prioridad FF) deben embarcar lo
siguiente:

a) los mensajes de movimiento y control, segin se definen en los PANS-ATM (Doc. 4444), Capitulo 11;

b) los mensajes originados por una empresa explotadora de aeronaves, de interés inmediato para las
aeronaves en vuelo o aquellas que se preparan para la salida;
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c) los mensajes meteoroldgicos que se limiten a la informacién SIGMET, a aeronotificaciones especiales, a
mensajes AIRMET, a informacién de asesoramiento sobre cenizas volcénicas y ciclones tropicales, y a
prondsticos enmendados.

RTA-10.11.4.4.1.1.4 Los mensajes meteoroldgicos (indicador de prioridad GG) deben abarcar lo siguiente:

a) los mensajes relativos a prondsticos, p. €j., los pronésticos de aerédromo (TAF), los pronésticos de areay
los prondsticos de ruta;

b) los mensajes relativos a observaciones e informes, p. ej. METAR, SPECI.

RTA-10.11.4.4.1.1.5 Los mensajes relativos a la regularidad de vuelo (indicador de prioridad GG) deben abarcar
lo siguiente:

a) los mensajes sobre la carga de la aeronave, requeridos a efectos de calculo del peso y del centrado;
b) los mensajes sobre cambios en los horarios de operacion de las aeronaves;
c) los mensajes sobre los servicios que han de proporcionarse a las aeronaves;

d) los mensajes sobre cambios en los requisitos colectivos de los pasajeros, de la tripulacion y de la carga, en
caso de que los horarios de las operaciones se aparten de los normales;

e) los mensajes sobre aterrizajes no rutinarios;
f) los mensajes sobre arreglos previos al vuelo relativos a servicios de navegacion aérea y servicios
operacionales que han de proporcionarse para operaciones no regulares de aeronaves, p. €j., solicitudes de

autorizacion de sobrevuelo;

g) los mensajes originados por las empresas explotadoras de aeronaves cuando estas empresas notifican la
llegada o salida de aeronave;

h) los mensajes relativos a piezas o materiales requeridos urgentemente para la operacion de aeronaves.

RTA-10.11.4.4.1.1.6 Los mensajes de los servicios de informacién aeronautica (AlS) (indicador de prioridad GG)
abarcan lo siguiente:

a) los mensajes relativos a los NOTAM,;

RTA-10.11.4.4.1.1.7 Los mensajes aeronauticos administrativos (indicador de prioridad KK) abarcan lo siguiente:

a) los mensajes sobre la operacion o el mantenimiento de las instalaciones y servicios proporcionados para la
seguridad o la regularidad de las operaciones de aeronaves;

b) los mensajes sobre el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones aeronauticas;

c) los mensajes intercambiados entre las autoridades de aviacion civil en relacion con los servicios
aeronauticos.

RTA-10.11.4.4.1.1.8 Los mensajes de peticién de informacién tienen el mismo indicador de prioridad que la
categoria del mensaje objeto de la peticion, salvo cuando se justifique asignar una prioridad més alta por razones
de seguridad de vuelo.

RTA-10.11.4.4.1.1.9 Mensajes de servicio (indicador de prioridad apropiado). Esta categoria comprende los
mensajes originados por estaciones fijas aeronduticas para obtener informacion o verificacién respecto a otros
mensajes que parezca hayan sido transmitidos incorrectamente por el servicio fijo aeronautico, a fin de confirmar
numeros de orden en el canal, etc.
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RTA-10.11.4.4.1.1.9.1 Los mensajes de servicio se preparan en la forma prescrita en RTA-10.11.4.4.2 6 RTA-
10.11.4.4.15. Al aplicar las disposiciones de RTA-10.11.4.4.3.1.2 6 RTA-10.11.4.15.2.1.3 a los mensajes de servicio
dirigidos a una estacion fija aeronautica identificada solamente por un indicador de lugar, dicho indicador debe ir
inmediatamente seguido del designador de tres letras de la OACI, YFY, y de una 8a. letra apropiada.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.2A los mensajes de servicio se les asigna el indicador de prioridad apropiado.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.2.1 Cuando los mensajes de servicio se refieran a mensajes previamente trasmitidos, debe
asignarse el mismo indicador de prioridad del mensaje a que se refieren.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.3 Los mensajes de servicio que rectifiquen errores de transmision, se dirigen a todos los
destinatarios que han recibido la transmision incorrecta.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.4 La contestacion a un mensaje de servicio se dirige a la estacién que origind éste
inicialmente.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.5 El texto de todo los mensajes de servicio debe ser mas breve posible.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.6 Un mensaje de servicio, aparte de los de acuse de recibo de mensaje SS, se
identificard ademas mediante el uso de la abreviatura SVC como primer elemento del texto.

RTA-10.11.4.4.1.1.9.7 Cuando un mensaje de servicio se refiera a otro previamente cursado, se hace
referencia a este Ultimo mediante el uso de la identificacion de transmision apropiada (véanse RTA-10.11.4.4.2.1.1
b) y RTA-10.11.4.4.15.1.1 b)] o de los grupos de hora de depoésito e indicador de remitente (véanse RTA-
10.1.4.4.4 y RTA-10.11.4.4.15.2.2), que identifiquen el mensaje de que se trate.

RTA-10.11.4.4.1.2 Orden de prioridad

RTA-10.11.4.4.1.2.1 El orden de prioridad para la transmision de mensajes en la red de telecomunicaciones fijas
aeronauticas debe de ser el siguiente:

Prioridad de transmisién Indicador de prioridad
1 SS
2 DD FF
3 GG KK

RTA-10.11.4.4.1.2.2 Los mensajes que tengan el mismo indicador de prioridad deben transmitirse segun el orden
en que se reciban para su transmision.

RTA-10.11.4.4.1.3 Encaminamiento de los mensajes

RTA-10.11.4.4.1.3.1 Todas las comunicaciones se encaminan por la via mas rapida de que se disponga para
efectuar su entrega al destinatario.

RTA-10.11.4.4.1.3.2 En caso de necesidad, se hacen arreglos determinados previamente para procurar un
encaminamiento de desviacion, a fin de acelerar el movimiento del trafico de comunicaciones. Cada centro de
comunicaciones debe disponer de las listas de encaminamiento de desviacion apropiadas, convenidas por las
administraciones que tengan a su cargo los centros de comunicaciones afectados, y las debe utilizar cuando sea
necesario.

RTA-10.11.4.4.1.3.2.1 El encaminamiento de desviacidon debe iniciarse:
1) enun centro de comunicaciones totalmente automatico:

a) inmediatamente después de que se detecte la falla del circuito cuando el tréfico tenga que desviarse por un
centro de comunicaciones totalmente automatico;

Mar. / 17 4-5 Edicién 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

b) en un periodo que no exceda de 10min después de la deteccidn de una falla de circuito, cuando el trafico ha
de desviarse por un centro de comunicaciones que no sea totalmente automatico;

2) enun centro de comunicaciones que no sea totalmente automatico, en un periodo que no exceda de 10min
después de la deteccion de una falla de circuito.

Debe notificarse la necesidad de desviar el trafico mediante un mensaje de servicio en caso de que no existan
acuerdos previos de caracter bilateral o multilateral.

RTA-10.11.4.4.1.3.3 Tan pronto como resulte aparente que es imposible despachar el trafico por el servicio fijo
aerondutico dentro de un periodo de tiempo razonable, y cuando el trafico quede detenido en la estacién donde
se deposito, se debe consultar al remitente sobre la resolucion que ha de tomar a no ser:

a) que se haya convenido otra cosa entre la estacion de que se trate y el remitente; o

b) que existan arreglos para que el trafico demorado se pase automaticamente a los servicios de
telecomunicaciones comerciales sin consultar al remitente.

(Ver CA020)

RTA-10.11.4.4.1.4  Supervision del trafico de mensajes

RTA-10.11.4.4.1.4.1 Continuidad del trafico de mensajes. La estacion receptora verifica la identificacion de
transmisién de las transmisiones que reciba para cerciorarse de que son consecutivos los nimeros de orden en
el canal de todos los mensajes que son recibidos por ese canal.

RTA-10.11.4.4.1.4.1.1 Cuando la estacion receptora observe que faltan uno o mas numeros de orden en el
canal, debe enviar un mensaje completo de servicio (véase RTA10.11.4.4.1.1.9) a la estacion anterior, rechazando
la recepcion de cualquier mensaje que pueda haber sido transmitido con dicho nimero. El texto de este mensaje
de servicio debe incluir la sefial QTA, la sefal de procedimientos MIS seguida de la identificacién de una o0 mas
transmisiones faltantes (véanse RTA10-11.4.4.2.1.1.3 y RTA10.11.4.4.15.1.1.4) y la sefal de fin de texto (véanse
RTA10.11.4.4.5.6 y RTA-10.11.4.4.15.3.12).

(Ver CA 021)

RTA-10.11.4.4.1.4.1.1.1 Cuando se apliquen las disposiciones de RTA-10.11.4.4.1.4.1.1, la estacién a que se ha
notificado que faltan uno o varios mensajes, mediante un mensaje de servicio se ha de resumir la
responsabilidad de transmision del mensaje (o mensajes) que ha transmitido previamente con la identificacion de
transmision de que se trate, y ha de trasmitir ese mensaje (0 €s0s mensajes) con una nueva (correcta en orden)
identificacion de transmision. La estacion receptora se sincronizar4 con el nidmero de secuencia de canal
corregido.

RTA-10.11.4.4.1.4.1.2 Cuando la estaciéon receptora compruebe que un mensaje lleva un nimero de
secuencia de canal inferior al nUmero esperado, debe dar aviso a la estacién precedente mediante un mensaje
de servicio compuesto del modo siguiente:

1) la abreviatura SVC;

2) la sefial de procedimiento LR y a continuacion la identificacion de transmision del mensaje recibido;

3) la sefial de procedimiento EXP y a continuacion la identificacion de transmision esperada;

4) la sefial de fin de texto.
(Ver CA022)
RTA-10.11.4.4.1.4.1.2.1 Cuando se apliquen las disposiciones de la RTA-10.11 25, la estacién que recibe el
mensaje fuera de secuencia debe establecer el sincronismo de modo que el siguiente nimero de secuencia de

canal esperado sea una unidad mayor que el dltimo nimero de secuencia de canal recibido. La estacion anterior
debe verificar los nimeros de secuencia de canal que ha enviado y, de ser necesario, corregir la secuencia.
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RTA-10.11.4.4.1.4.2 Mensajes cursados por la via indebida
(Ver CA-023)

RTA-10.11.4.4.1.4.2.1 Cuando la estacion receptora observe que se le ha cursado un mensaje por via
indebida hace lo siguiente:

1) enviar un mensaje de servicio (véase RTA-10.1.4.4.1.1.9) a la estacion anterior rechazando la
recepcion del mensaje cursado por via indebida; o

2) asumir ella misma la responsabilidad de la transmisién del mensaje a todos los indicadores de
destinatario.

(Ver CAO24)

RTA-104.4.1.4.2.2. Cuando se apliquen las disposiciones de (RTA-10.11.4.4.1.4.1.2) el texto del mensaje de
servicio comprende la abreviatura SVC, la sefial QTA, la sefial de procedimiento MSR seguida de la
identificacion de la transmision (véanse RTA-10-4.4.2.1.1.3 y RTA-10.4.4.15.1.1.4) del mensaje transmitido por
via indebida y la sefial de fin de texto (véanse RTA-10.4.4.5.6 y RTA-10. 4.4.15.3.12).

(Ver CA-025).

RTA-10.11.4.4.1.4.2.3 Cuando, como resultado de lo previsto en RTA-10.11.4.4.1.4.2.2, se notifique por
mensaje de servicio a una estacion transmisora de un mensaje cursado por via indebida, ésa se hace
responsable del mensaje y lo retransmite, seguin sea necesario, por el canal o canales correctos de salida.

RTA-10.11.4.4.1.4.3 Cuando un circuito se interrumpa y existan otros medios de alternativa, se intercambiaran
entre las estaciones interesadas los Ultimos nimeros de orden en el canal emitidos y recibidos. Tal intercambio
se hard por mensajes de servicio completo (véase RTA-10.4.4.1.1.9) cuyo texto comprendera la abreviatura
SVC, las sefiales de procedimiento LR y LS, seguidas de la identificacién de transmisién del mensaje pertinente
y la sefial de fin de texto (véanse RTA 4.4.5.6 y RTA-10- 4.4.15.3.12).

(Ver CA026)
RTA-10.11.4.4.1.5 Fallade las comunicaciones

RTA-10.11.4.4.1.5.1 En caso de fallar la comunicacién en un circuito cualquiera del servicio fijo, la estacion
interesada ha de tratar de restablecer el contacto tan pronto como sea posible.

RTA-10.11.4.4.1.5.2 Si dentro de un periodo razonable no puede restablecerse el contacto en el circuito regular
del servicio fijo, debe utilizarse otro de alternativa apropiado. Si es posible, debe tratarse de establecer
comunicacién en cualquier circuito autorizado del servicio fijo de que se disponga.

RTA-10.11.4.4.1.5.2.1 Si fallan estas tentativas, se permite el uso de cualquier frecuencia aeroterrestre de que
se disponga, solamente como medida excepcional y transitoria, cuando se tenga la seguridad de no interferir las
comunicaciones de las aeronaves en vuelo.

RTA-10.11.4.4.1.5.2.2 Si la interrupcién de un circuito de radio se debe al desvanecimiento de las sefiales o0 a
condiciones adversas de propagacion, se mantiene a escucha constante en la frecuencia normalmente usada en
el servicio fijo. A fin de volver a establecer el contacto en esta frecuencia a la mayor brevedad se transmite:

a) lasefal de procedimiento DE;

b) laidentificacién de la estacidn transmisora transmitida tres veces;

¢) lafuncion de alineacion [</];

d) las letras RY repetidas sin separacion en tres lineas de la copia de la pagina;
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e) lafuncion de alineacion [</];
f) el fin del mensaje (NNNN).
Se repetira todo lo anterior seglin sea necesario.

RTA10.11.4.4.1.5.2.3Toda estaciéon que sufra una interrupcion del circuito o una falla del equipo lo debe notificar
inmediatamente a las estaciones con las cuales tenga comunicacion directa, si la interrupcion va a afectar el
tréfico cursado por ellas. También se ha de natificar a éstas la reanudacion de las condiciones normales.

RTA-10.11.4.4.1.5.3 Cuando se acepte automaticamente el trafico desviado o cuando no se haya convenido una
desviacion predeterminada, se debe establecer un encaminamiento de desviacion temporaria mediante
intercambio de mensajes de servicio. El texto de estos mensajes de servicio estan compuesto del modo
siguiente:

1) la abreviatura SVC;
2) la sefial de procedimiento QSP;

3) si fuera necesario, la sefial de procedimiento RQ, NO o CNL, para pedir, rechazar o suprimir una
desviacion;

4) laidentificacion de las regiones de encaminamiento, Estados, territorios, emplazamientos o estaciones a los
cuales se aplique la desviacion;

5) la sefal de fin de texto.

(Ver CA027)

RTA-10.11.4.4.1.6 Conservacién de los registros del trafico de la AFTN durante largos periodos

RTA-10.11.4.4.1.6.1 Se han de conservar copias de todos los mensajes completos transmitidos por una estacion
AFTN de origen durante un periodo de 30 dias por lo menos.

(Ver-CA 028)

RTA-10.11.4.4.1.6.2 Las estaciones AFTN de destino deben conservar, durante un periodo de 30 dias por lo
menos, un registro que contenga la informacion necesaria para identificar a todos los mensajes recibidos y las
medidas tomadas sobre los mismos.

(Ver CA029)

RTA-10.11.4.4.1.6.3 Los centros de comunicaciones AFTN deberian conservar, durante un periodo de 30 dias por
lo menos, un registro que contenga la informacién necesaria para identificar todos los mensajes retransmitidos y
las medidas tomadas sobre los mismos.

(Ver CA 030)

RTA-10.11.4.4.1.7 Conservacion de los registros del trafico de la AFTN durante cortos periodos

RTA-10.11.4.4.1.7.1 Salvo lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.1.7.2, los centros de comunicaciones AFTN deben
conservar durante un periodo de una hora, por lo menos, una copia de todos los mensajes completos que hayan
transmitido o retransmitido.
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RTA-10.11.4.4.1.7.2 En los casos en que los centros de comunicaciones AFTN acusen recibo de mensajes, se

debe considerar que el centro de retransmision no tiene la responsabilidad de retransmitir o repetir un mensaje
respecto al cual se le ha acusado recibo, y que puede eliminarlo de sus registros.

(Ver CA031)

RTA-10-11.4.4.1.8 Procedimientos de prueba en los canales de la AFTN

RTA 4.4.1.8.1 Los mensajes de prueba transmitidos en canales de la AFTN, con el fin de verificar y reparar las
lineas, deben constar de los siguientes elementos:

1) la sefial de comienzo de mensaje;
2) la sefal de procedimiento QJH,;
3) elindicador de remitente;
4) tres lineas de copia de pagina de la secuencia de caracteres RY en cddigo ITA-2 o U (5/5) *(2/10) en 1A-5; y
5) la sefal de fin de mensaje.
RTA-10.11.4.4.2 Formato de los mensajes Alfabeto telegrafico internacional nim. 2 (ITA-2)

Todos los mensajes, salvo los prescritos en RTA .10.1.4.4.1.8 y RTA-10.11.4.4.9.3, deben contener los
componentes indicados en RTA-10.11.4.4.2.1 a RTA -10.11.4.4.6.1 inclusive.

(Ver CA032)

RTA-10.11.4.4.2.1 Encabezamiento
RTA-10.11.4.4.2.1.1 El encabezamiento contendra lo siguiente:
a) la sefal de comienzo de mensaje, los caracteres ZCZC;

b) laidentificacién de la transmisién contendré:
1) laidentificacion del circuito;
2) el ndmero de orden en el canal;

¢) lainformacion adicional de servicio (de ser necesario) que comprende:
1) un ESPACIO;
2) no mas de 10 caracteres;

d) sefial de espacio.

RTA-10.11.4.4.2.1.1.1 La identificacion del circuito consiste en tres letras seleccionadas y asignadas por la
estacion transmisora; la primera letra identifica la estacion transmisora, la segunda la receptora y la tercera
identifica el canal; cuando haya sélo un canal entre las estaciones transmisora y receptora, se asigna la letra de
canal A; cuando haya mas de un canal entre las estaciones, los canales se identifican con las letras, A, B, C,
etc., en orden correlativo.

RTA 4.4.2.1.1.2 Las estaciones de telecomunicaciones asignan un nimero de orden en el canal, de tres
digitos, del 001 al 000 (que representa 1 000) a todos los mensajes transmitidos directamente de una estacion a
otra. A cada canal se le asigna una serie distinta de dichos nimeros y diariamente se comenzara una nueva
serie a las 0000 horas.

RTA-10.11.4.4.2.1.1.2.1 Debe permitirse el uso del nimero de orden en el canal, de cuatro digitos, a fin de
evitar la repeticion de los mismos nimeros durante el periodo de 24 horas, en virtud de un acuerdo entre las
autoridades encargadas del funcionamiento del circuito.
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RTA-10.11.4.4.2.1.1.3 La identificacion de la transmisién se debe transmitir en el circuito en el orden siguiente:

a) ESPACIO [-];

b) letra de la terminal transmisora;

c) letra de la terminal receptora;

d) letra de identificacion del canal;

e) CAMBIO A CIFRAS [1];

f)  ndmero de orden en el canal (3 digitos).
RTA-10.11.4.4.2.1.2 En la operacion de teleimpresores la sefial de espacio que consiste en cinco ESPACIOS
[>————] seguida de un CAMBIO A LETRAS [|] se transmitirhd inmediatamente después de la identificacion

de la transmisién prescrita en RTA-10.11.
4.4.2.1.1.3.

(Ver CA033)
RTA-10-11.4.4.2.1.3 Se permite la insercion de informacion optativa de servicio después de la identificacion de la
transmisién, con sujecién al acuerdo entre las autoridades responsables del funcionamiento del circuito. Dicha
informacién adicional ird precedida de un ESPACIO seguido de no mas de 10 caracteres y no contiene funciones
de alineacion.
RTA-10-11.4.4.2.1.4 A fin de evitar cualquier interpretacion errénea del indicador de desviacion, especialmente
cuando se considere la posibilidad de un encabezamiento parcialmente mutilado, la insercién de dos sefiales
nam. 22 consecutivas (en letras o en cifras) no debe aparecer en ningln otro componente del encabezamiento.
RTA-10.11.4.4.3 Direccién
RTA-10-11.4.4.3.1 La direccién comprende:

a) lafuncion de alineacién [<=];

b) el indicador de prioridad;

c) elindicador o los indicadores de destinatario;

d) funcion de alineacién [<=].

(Ver CA 034)

RTA-10.1,4.4.3.1.1 EIl indicador de prioridad consiste en el apropiado grupo de dos letras asignado por el
remitente, de acuerdo con lo siguiente:

Indicador de
Categoria del mensaje prioridad
mensajes de socorro (véase 4.4.1.1.1) SS
mensajes de urgencia (véase 4.4.1.1.2) DD

mensajes relativos a la seguridad del vuelo
(véase RTA-10.11.4.4.1.1.3) FF

mensajes meteoroldgicos (véase 4.4.1.1.4) GG
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mensajes relativos a la regularidad del vuelo
(véase 4.4.1.1.5) GG
mensajes de los servicios de informacidn aeronautica (véase 4.4.1.1.6) GG

mensajes aeronauticos administrativos
(véase 4.4.1.1.7) KK

mensajes de servicio (véase 4.4.1.1.9) (segln sea apropiado)

RTA-10.11.4.4.3.1.2 El indicador de destinatario, que ira precedido inmediatamente de un ESPACIO, excepto
cuando se trata del primer indicador de direccion de la segunda o tercera linea de direccion, comprende:

a) elindicador de lugar de cuatro letras de la localidad de destino;

b) el designador de tres letras que identifica el organismo/ funcién de destino (entidad oficial, servicio o
empresa explotadora de aeronaves);

c) una letra adicional que representa un departamento, oficina o proceso dentro de la organizacién/funcion de
destino. Se utiliza la letra X para completar la direccion cuando no se requiera una identificacion explicita.

(Ver CA035)

RTA-10.11.4.4.3.1.2.1 Cuando tenga que dirigirse un mensaje a un organismo al que no se le haya asignado
un designador OACI de tres letras del tipo prescrito en RTA-10.11.4.4.3.1.2, el indicador de lugar de la localidad
de destino debe ir seguido del designador OACI de tres letras YYY (o del designador OACI de tres letras YXY si
se trata de un servicio u organismo militar). El nombre del organismo de destino se incluye entonces en la
primera parte del texto del mensaje. La letra de octava posicién que siga a los designadores OACI de tres letras
YYY o YXY debe ser la letra de relleno X.

RTA-10.11.4.4.3.1.2.2 Cuando tenga que dirigirse un mensaje a una aeronave en vuelo y, por consiguiente,
necesite transmitirse por la AFTN, durante parte de su encaminamiento, antes de retransmitirse por el servicio
movil aeronautico, el indicador de lugar de la estacién aeronautica que tenga que retransmitir el mensaje a la
aeronave debe ir seguido del designador OACI de tres letras ZZZ. La identificacién de la aeronave se incluye
entonces en la primera parte del texto del mensaje. La letra de octava posicién que siga al designador OACI de
tres letras ZZZ y debe de ser la letra de relleno X.

(Ver CA-036)

RTA -10.11.4.4.3.1.2.3 La direcciéon completa se limita a tres lineas de la copia de pagina impresa y, salvo lo
dispuesto en RTA-10.11.4.4.14, se usa un indicador de destinatario separado para cada destinatario, ya estén en
el mismo o en diferentes lugares.

RTA -10.11.4.4.3.1.2.3.1 Cuando los mensajes se obtengan en forma de copia de pagina para su transmisién y
contengan mas indicadores de destinatario de los que caben en tres lineas de la copia de pagina, dichos
mensajes se dividen antes de transmitirlos en dos 0 mas mensajes, cada uno de los cuales se ajusta a lo
dispuesto en el RTA-10.11.4.4.3.1.2.3. Al hacer tal divisién, los indicadores de destinatario se colocan, en la
medida de lo posible, en el orden que asegure que se necesita el minimo nimero de retransmisiones en los
centros de comunicaciones subsiguientes.

RTA 4.4.3.1.2.3.2 En los circuitos de teleimpresor, cada linea completa de grupos de indicadores de
destinatario de la direccién de un mensaje debe ir seguida inmediatamente de la funcion de alineacion [<=].

RTA-10.11.4.4.4 Origen
El origen comprende:
a) la hora de depésito;

b) elindicador del remitente;
c) laalarma de prioridad (cuando sea necesaria);
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d) campo de encabezamientos optativos;
e) funcion de alineacion [<=].

RTA-10.11.4.4.4.1 La hora de depdsito comprende el grupo de fecha y hora de seis digitos que indica la fecha y
hora de depdsito del mensaje para su transmision (véase RTA-10.11.3.4.2); en funcionamiento de teleimpresor, la
hora de depdsito ira sequida de un CAMBIO A LETRAS [|].

RTA-10.11.4.4.4.2  El indicador del remitente, que ird precedido inmediatamente de un ESPACIO, comprende:
a) elindicador de lugar de cuatro letras correspondiente al lugar de procedencia del mensaje;

b) el designador de tres letras que identifica el organismo/ funcién (entidad oficial, servicio o empresa
explotadora de aeronaves) que remite el mensaje;

c) una letra adicional que representa un departamento, oficina o proceso dentro del organismo/funcién del
remitente. Se utiliza la letra X para completar la direccion cuando no se requiera una identificacion explicita.

RTA-10.11.4.4.4.2.1 Cuando el mensaje se origine por un organismo al cual no se le haya asignado ningin
designador de tres letras de la OACI, del tipo prescrito en RTA 4.4.4.2 b) después del indicador de lugar
correspondiente al lugar de procedencia del mensaje, sigue inmediatamente el designador OACI de tres letras
YYY y la letra de relleno X (o el designador OACI de tres letras YXY y la letra de relleno X si se trata de un
servicio u organismo militar). EI nombre del organismo (o0 servicio militar) se incluye entonces en la primera parte
del texto del mensaje.

RTA-10.11.4.4.4.2.2 Cuando un mensaje procedente de una aeronave en vuelo requiera tratamiento en la AFTN
para parte de su encaminamiento antes de la entrega, el indicador del remitente comprenda el indicador de lugar
de la estacion aeronautica que tenga que transferir el mensaje a la AFTN, seguido inmediatamente del
designador OACI de tres letras ZZZ y de la letra de relleno X. La identificacion de la aeronave se incluye
entonces en la primera parte del texto del mensaje.

RTA-10.11.4.4.4.2.3 Los mensajes retransmitidos por la AFTN que procedan de otras redes utilizan un indicador
de remitente AFTN valido, cuyo uso haya sido convenido para la funcion de retransmisién o de cabeza de linea
gue enlaza la AFTN con la red externa.

(Ver CA 037)

RTA 4.4.4.3 La alarma de prioridad solamente se utilizard para los mensajes de socorro. Cuando se utilice,
consistira en lo siguiente, en el orden que se indica a continuacién:

a) CAMBIO A CIFRAS [1];
b) CINCO transmisiones de la sefial nim. 10 (cifras);

c) CAMBIO ALETRAS [|].
(Ver RTA-038)

RTA-10.11.4.4.4.4  Se permite la inclusién de datos optativos en la linea de procedencia a condicién de que el
total de caracteres no exceda de 69 y con sujecion al acuerdo entre las autoridades interesadas. La presencia
del campo de datos optativos se indica mediante un cardcter de ESPACIO inmediatamente antes de los datos
optativos.

RTA-10.11.4.4.4.4.1 Cuando deba intercambiarse informacion adicional sobre direccionamiento en un mensaje
entre las direcciones de origen y de destino, hay que enviar tal informacion en el campo de datos optativos
(ODF), empleando el siguiente formato especifico:

a) utilizar los caracteres 1 y punto (1.) para indicar el cédigo de pardmetro correspondiente a la funcién
adicional de direccion;
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b) utilizar tres caracteres modificadores, seguidos de un signo igual [z] y de la direccién OACI asignada
de 8 caracteres; y

c) utilizar el signo del guién (-) para terminar el campo correspondiente al parametro adicional de
direccién.
Cuando haya otra direccion para los mensajes o solicitudes de servicio, diferente del indicador de remitente,
deberia utilizarse el modificador SVC.

RTA-10.11.4.4.4.4.1.1 Cuando haya otra direccion para los mensajes o solicitudes de servicio, diferente del
indicador de remitente, deberia utilizarse el modificador SVC.

RTA-10.11.4.4.4.5 Una funcién de alineacion [<=] constituye la conclusién de la linea de procedencia.
RTA-10.11.4.4.5 Texto
RTA-10.11.4.4.5.1  El texto de los mensajes se debe redactar de acuerdo con RTA-10.11.4.1.2.

RTA-10.11.4.4.5.2 Cuando se use la referencia del remitente, ésta aparece al principio del texto, salvo lo
dispuesto en RTA-10.11.4.4.5.2.1y RTA-10.11.4.4.5.2.2.

RTA-10.11.4.4.5.2.1 Cuando los designadores OACI de tres letras YXY, YYY o0 ZZZ formen el segundo elemento
del indicador del destinatario (véanse RTA-10.11.4.4.3.1.2.1 y RTA-10.11.4.4.3.1.2.2) y, por consiguiente, sea
necesario identificar en el texto el destinatario determinado del mensaje, dicho grupo de identificacién debe
preceder a la referencia del remitente (si se usa) y debe ser la primera parte del texto.

RTA-10.11.4.4.5.2.2 Cuando los designadores OACI de tres letras YXY, YYY o ZZZ formen el segundo elemento
del indicador del remitente (véanse RTA-10.11.4.4.4.2.1 y RTA-10.11.4.4.4.2.2) y, por consiguiente, sea necesario
identificar en el texto el nombre del organismo (o servicio militar), o la aeronave que origine el mensaje, tal
identificacion se debe insertar como la primera parte del texto del mensaje.

RTA-10.11.4.4.5.2.3 Cuando se apliguen las disposiciones de RTA-10.1.4.4.5.2.1 y RTA-10.11.4.4.5.2.2 a
mensajes en que el designador o los designadores OACI de tres letras YXY, YYY 0 ZZZ se utilicen para referirse
a dos 0 mas organismos (o servicios militares) diferentes, el orden de la identificacién complementaria en el texto
corresponde completamente al orden empleado en la direccidn y procedencia del mensaje. En tales casos, cada
identificacion de destinatario debe ir seguida inmediatamente de una funcién de alineacién. Delante del nombre
del organismo (YXY, YYY o ZZZ) que origine el mensaje debe ir entonces “FROM”. La palabra “STOP” seguida
de una funcién de alineacién, se incluye entonces en el texto, al final de esas identificaciones y delante del resto
del mensaje.

RTA 4.45.3 Se debe transmitir al final de cada linea impresa del texto, excepto en la Ultima (véase RTA-
10.11.4.4.5.6) una funcién de alineacién [<=].

RTA-10.11.4.4.5.4 Cuando en las operaciones de teleimpresor se desee confirmar una parte del texto del
mensaje, dicha confirmacion se separa del Gltimo grupo del texto mediante una funcién de alineacion [<=] y se
indica por la abreviatura CFM seguida de la parte que se confirma.

RTA-10.11.4.4.5.5 Cuando se descubra que se ha cometido un error en el texto, la correccion se debe separar
del ultimo grupo del texto, o de la confirmacion si la hubiere, mediante una funcién de alineacion [<=] en el caso
de circuitos de teleimpresor. A esto debe seguir la abreviatura COR vy la correccion.

RTA-10.11.4.4.5.5.1 Las estaciones hacen todas las correcciones indicadas en la copia de pagina antes de
entregar el mensaje en la localidad.

RTA-10.11.4.4.5.6 Al final del texto se debe transmitir la siguiente sefial de fin de texto:

Un CAMBIO A LETRAS []], la funcién de alineacion [<=].

Mar. / 17 4-13 Edicién 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

RTA-10.11.4.4.5.7 La longitud del texto de los mensajes depositados por la estacion de origen AFTN no deben
exceder de 1 800 caracteres.
(Ver CA-039)

RTA-10.11.4.4.6 Fin
RTA-10.1.4.4.6.1 El fin comprende:

a) el orden de alimentacion de pagina, que consiste en siete CAMBIOS DE LINEA[=======];

(Ver CA040)

RTA-10.11.4.4.6.2 La longitud de los mensajes AFTN depositados por la estacion de origen AFTN no debe
exceder de 2 100 caracteres.

(Ver CA 041)

RTA-10.11.4.4.7 Alimentacion de cinta

RTA-10.11.4.4.7.1 En las instalaciones de “cinta cortada” y en las “semiautomaticas” que emplean la técnica de
cinta continua, cuando se necesitan sefiales adicionales a las prescritas en RTA-10-11.4.4.6.1 para asegurar que
la cinta ha avanzado suficientemente fuera del reperforador de la estacion receptora, cuando el fin de un
mensaje no vaya seguido inmediatamente por la sefial de comienzo de mensaje de otro mensaje, deben hacerse
arreglos en la estacion receptora para evitar la necesidad de que la estacién transmita dichas sefiales

(Ver CA042)

RTA-10-11.4.4.7.1.1 Cuando no puedan seguirse las disposiciones de RTA-10.11.4.4.7.1, se hacen arreglos con la
estacion transmisora para que ésta envie, al final de un mensaje Unico o después del Ultimo mensaje de una
serie de ellos, un nimero convenido de CAMBIOS A LETRAS [|] ademas de los componentes prescritos en
RTA-10.11.4.4.6.

RTA-10-11.4.4.8 Direccién analizada.

Al aplicar las disposiciones de RTA-10.11.4.4.3 6 RTA-10.11.4.4.15.2.1, el centro de comunicaciones AFTN debe
omitir de la direccion, todos los indicadores de destinatario que no sean necesarios para:

a) latransmisién por el centro de comunicaciones AFTN al que se transmite el mensaje;
b) la entrega local al destinatario o destinatarios por la estacion AFTN de destino;

c) latransmisién o entrega local por el conjunto de estaciones de un circuito multipunto.
RTA-10.1.4.4.9 Procedimientos de operacién de teleimpresor — Generalidades
RTA-10.11.4.4.9.1  Funciones de fin de linea

RTA-10.11.4.4.9.1.1 Ninguna linea de copia de pagina debe contener mas de un total de 69 caracteres o
espacios, o ambos.

RTA-10.11.4.4.9.1.2 Se trasmite un IMPULSO DE RETORNO DE CARRO [<] y un IMPULSO DE CAMBIO DE
LINEA [=] entre cada linea impresa del texto de un mensaje.

RTA-10.11.4.4.9.2 Duracion de las transmisiones. En circuitos simplex la transmisién de una serie de mensajes
no dura mas de cinco minutos, aproximadamente. Se toman las medidas necesarias para la entrega o
retransmision de cada mensaje recibido correctamente, sin esperar que se termine la serie.

RTA-10.11.4.4.9.3 Transmisiones de comprobacién de canal. Salvo lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.9.3.3 y RTA-
10.11.4.4.9.3.5 se hacen las siguientes transmisiones periédicas en los circuitos de teleimpresor:
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1) encabezamiento (véase RTA-10.11.4.4.2.1.1);

2) funcion de alineacion [<=];

3) la sefial de procedimiento CH;

4)  funcién de alineacion [<=];

5) la sefial de fin de mensaje [NNNNJ;

6) la senal de separacion de mensaje [[ 1|11l l]] (si se requiere).

La estacion receptora verificara entonces la identificacion de transmision de la emision recibida para cerciorarse
de su orden correcto respecto a todos los mensajes recibidos por ese canal de entrada.

(Ver CA043)

RTA-10.11.4.4.9.3.1 Cuando un circuito esté desocupado, la transmisién especificada en RTA-10.11.4.4.9.3
deberia hacerse a las H + 00, H + 20, H + 40.

RTA-10.11.4.4.9.3.2 Si una transmision de verificacion periédica de canal no se recibe dentro de los limites de
tolerancia convenidos para el canal en cuestion, una estacion debe enviar un mensaje de servicio a la estacién
de la cual esperaba la transmision. El texto de este mensaje de servicio debe estar compuesto del modo
siguiente:

1) aabreviatura SVC;

2) asefial de procedimiento MIS;

3) asefial de procedimiento CH;

4) (optativo) la hora a la cual se esperaba la transmision;

5) asefial de procedimiento LR;

6) aidentificacion de la transmisién del Ultimo mensaje recibido;

7) la sefal de fin de texto.

(Ver CA044)

RTA 4.4.9.3.3 Cuando un canal de teleimpresor esté dotado de un sistema de protocolo de circuito controlado, y
por acuerdo entre las administraciones competentes, no se efectlian las transmisiones especificadas en RTA-
10.11.4.4.9.3.

RTA-10.11.4.4.9.3.4 Transmisiones de comprobacién de canal y de identificacién de radio de la estacion. A fin de
satisfacer los requisitos de la UIT relativos a la transmision periddica de la identificacién de radio de la estacion,
las estaciones de la AFTN que usen canales de radioteleimpresor pueden combinar la transmision de
identificacion de radio de la estacion con la transmision de comprobacion de canal especificada en RTA-
10.11.4.4.9.3. En este caso, la transmisiébn combinada se hace de la manera siguiente:

1) encabezamiento (véase RTA-10.11.4.4.2.1.1);

2) funcion de alineacion [<=];

3) la sefal de procedimiento CH;

4)  funcién de alineacion [<=];
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5) la sefial de procedimiento DE seguida de un ESPACIO [—] y el distintivo de llamada de radio de la UIT

asignado;
6) funcion de alineacion [<=];
7) la sefal de fin de mensaje [NNNNJ;

8) la senal de separacién de mensaje [[ |11l l11]]!] (Si se requiere).

(Ver CA045)

RTA-10.11.4.4.9.3.4.1 Cuando se usen circuitos de radioteleimpresor de multicanales (por ejemplo, MET vy
AFTN) la transmision del distintivo de llamada de la estacién debe efectuarse por un solo canal del circuito. El
canal escogido debe ser el mas conveniente para este fin haciéndose la transmision de identificacion de acuerdo
con la forma que se use en ese canal. Cuando se escoja un canal de la AFTN la transmision de identificacion
debe combinarse con la transmisién de comprobacién de canal.

RTA-10.11.4.4.9.3.5 Cuando un circuito de teleimpresor disponga de un equipo de correccién automatica de
errores (ARQ), y después de un acuerdo entre las administraciones responsables, no tienen que hacerse las
transmisiones especificadas en RTA-10.11.4.4.9.3; sin embargo, las estaciones que utilicen canales de
radioteleimpresor en la AFTN, para los cuales se requiere la identificacién de radio de la estacion se ajustan a las
disposiciones de RTA-10.11.4.4.9.3.4.

(Ver CA046)

RTA-10.11.4.4.10  Procedimientos normales de transmision por teleimpresor

RTA-10.11.4.4.10.1 Los mensajes se transmiten de conformidad con la responsabilidad predeterminada respecto
a su ulterior retransmision, segun se haya convenido entre las Administraciones responsables del funcionamiento
de las estaciones que estan conectadas directamente (véanse también RTA-10.11.4.4.1.3 y RTA-
10.11.4.4.1.5.2.3).

RTA-10.11.4.4.10.1.1. De conformidad con los acuerdos relativos a responsabilidades, establecidos con
arreglo a las disposiciones de RTA-10.11.4.4.10.1, toda estacion de la AFTN deben emplear y, salvo lo dispuesto
en RTA-10.11.4.4.10.1.1.1, se ajusta a una guia de encaminamiento que consiste en la lista de encaminamiento.

RTA-10.11.4.4.10.1.1.1 Cuando un mensaje que se recibe contenga solamente indicadores idénticos de lugar
en las lineas que siguen al encabezamiento, la estacién receptora acepta la responsabilidad de su ulterior
retransmision. Cuando sea posible, esta retransmision se efectla por el circuito normal de salida para el lugar de
destino del mensaje; si no es posible utilizar el circuito normal, se utiliza un circuito de salida apropiado de
alternativa. Cuando no esté en funcionamiento ninguno de estos circuitos, el mensaje no se retransmite por el
circuito por el que se ha recibido sin que previamente se notifique esta medida, mediante un mensaje de servicio
(véase RTA-10.11.4.4.1.1.9), a la estacion que ha hecho la previa transmision.

RTA-10.11.4.4.10.1.1.2 El remitente de un mensaje transmitido por la AFTN que no esté en capacidad de
tramitar los mensajes de servicio debe convenir con el centro AFTN al que esté conectado un método de
intercambio de mensajes de servicio.

(Ver CA 047)

RTA-10.11.4.4.10.1.2. Forma de transmisién — funcionamiento de teleimpresor Todas las transmisiones
comprenderan lo siguiente en el orden indicado (véase la Figura 4-2).

RTA-10.11.4.4.10.1.2.1 Impulso de puesta en marcha. Cuando la estacion receptora utilice equipo provisto de un
interruptor de tiempo para detener el motor del teleimpresor cuando el canal esta inactivo, se transmite un
IMPULSO DE ESPACIO de 20 a 30 ms, cuando el canal haya estado inactivo durante 30 s 0 mas y se deja que
transcurra por lo menos 1,5 s antes de transmitir el encabezamiento.

(Ver CA048)
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RTA-10.11.4.4.10.1.3 Formato del mensaje, todos los mensajes se preparan de acuerdo con lo dispuesto en
RTA-10.11.4.4.2 (formato ITA-2) o RTA-10.11.4.4.1.5 (formato IA-5).

RTA-10.11.4.4.10.1.3.1 la linea de encabezamiento debe omitirse, con excepcion del caracter SOH, en
aquellos circulos que utilizan uno de los procedimientos de control de enlace de datos contenidos de datos
contenidos en RTA-10.11.8.6.3. y RTA-10.11.8.6.4 del RTA-10, Volumen |

RTA-10.11.4.4.10.1.4. Procedimientos parala nueva preparacion de los mensajes

RTA-10.11.4.4.10.1.4.1 En todo mensaje que tenga que retransmitirse se debe suprimir el previo encabezamiento
por la estacién que reciba dicho mensaje para su retransmision. La retransmision comienza con el nuevo
encabezamiento utilizando la identificacion de transmision apropiada al canal de salida.

RTA-10.11.4.4.10.1.4.1.1 Cuando se obre de conformidad con lo dispuesto en RTA-10.1.4.4.10.1.4.1, la
transmision de la parte direccion del mensaje comienza en algin punto durante los cinco ESPACIOS, un
CAMBIO A LETRAS [-————|] inmediatamente anteriores a la primera funcion de alineacion [<=].

RTA-10.11.4.4.10.1.4.1.2 En las estaciones de retransmision tributarias y de “cinta cortada” que no estén
equipadas con maquinas numeradoras y, por lo tanto, es necesario perforar en la cinta un pequefio nimero de
caracteres adicionales de teleimpresor, antes de la sefial de comienzo de mensaje, para evitar la posibilidad de
que se mutile esta sefial durante la transmision, dichos caracteres adicionales consistirdn, seguin sea necesario,
en CAMBIOS A LETRAS [|]. La subsiguiente transmision por el canal de salida comienza entonces en el punto
maés proximo posible a la sefial de comienzo de mensaje.

RTA-10.11.4.4.10.1.4.1.3 En las estaciones en las que el encabezamiento del mensaje se prepara por equipo
automatico en el punto y a la hora de transmisién por el canal de salida, pero, en las que la preparacion de las
demas partes del mensaje se hace por perforacion de una cinta y en las que, por consiguiente, es necesario
perforar algunos caracteres adicionales antes de la funcion de alineacién [<=] al principio de la direccion para
evitar el riesgo de que se mutile esta funcién de alineacién, los caracteres adicionales que sean necesarios
consisten en CAMBIOS A LETRAS []] o ESPACIOS [—]. La subsiguiente transmisién por el canal de salida
comienza entonces en el punto méas préximo posible a la primera funcién de alineacion [<=] del mensaje.

RTA10.11.4.4.10.1.4.2 En las estaciones de “cinta cortada”, las cintas que entran se cortan por un punto del
componente de la sefial de separacion del mensaje (véanse RTA-10.11.4.4.6.1 y RTA-10.114.4.7.1) que deje
intacta la precedente sefal de fin de mensaje.

RTA-10.11.4.4.10.1.4.2.1 Cuando se obre de conformidad con lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.10.1.4.2, se suprime
la sefial de separacién de mensaje abreviada (es decir, menos de 12 CAMBIOS A LETRAS [|]) que queda en la
cinta del mensaje, si es necesario por medios electrénicos, antes de retransmitila a una instalaciéon de
retransmision automdtica. Si la retransmision se hace a otra estacion de “cinta cortada”, entonces:

1) la sefal de separacién de mensaje abreviada se reforma, para que sea una sefial completa [|]| |[]]
L11LLL], transmitiendo el numero necesario de CAMBIOS A LETRAS [|] adicionales; o

2) se elimina la sefial de separacion de mensaje abreviada que quede en la cinta y se afiade al mensaje una
nueva y completa sefial de separacion de mensaje, al retransmitirlo de acuerdo con lo dispuesto en RTA-
10.11.4.4.6.1 ¢c)

RTA-10.11.4.4.10.1.5 Cuando sea posible, se debe tener en las instalaciones de “cinta cortada” o
semiautomaticas una copia de cinta correcta antes de retransmitirla de nuevo; cuando una cinta sea ilegible o
esté mutilada, la estacion no retransmite el mensaje, excepto cuando se juzgue que el hacerlo no ocasione
ningun mal funcionamiento del equipo en las siguientes estaciones de retransmision.

RTA-10.11.4.4.10.1.6 Acuse de recibo de los mensajes. En el funcionamiento de teleimpresores, salvo por lo
previsto en RTA-10.11.4.4.10.1.6.1, la estacion receptora no transmite el acuse de recibo de los mensajes que
lleguen. En su lugar tiene aplicacion lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.1.4.1.
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RTA-10.11.4.4.10.1.6.1  El acuse de recibo de los mensajes de socorro, (prioridad SS — véase RTA 4.4.1.1.1)
se da individualmente por la estacion AFTN de destino, respecto a cada uno de esos mensajes, enviando un
mensaje de servicio (véase RTA-10.11.4.4.1.1.9) a la estaciéon AFTN de origen. Tal acuse de recibo se da
mediante un mensaje completo dirigido a la estacion AFTN de origen, al que se asigna el indicador de prioridad
SSy la correspondiente sefial de alarma de prioridad (véase RTA-10.11.4.4.4.3) y el texto comprende:

1) la sefial de procedimiento R;

2) el origen (véase RTA-10.11.4.4.4), sin alarma de prioridad, o informacién optativa de encabezamiento del
mensaje del cual se acusa recibo;

3) lasenal de fin de texto [|<=].

(Ver CA049)

RTA-10.11.4.4.10.1.7En los casos en que uno de los destinatarios de un mensaje de direcciones multiples solicite
a la estacion de origen la repeticion del mensaje, la estacion de origen dirige el duplicado del mensaje soélo al
destinatario que solicita la repeticion. En estas condiciones no se incluye la sefial de procedimiento DUPE.

RTA-10.11.4.4.11 Medidas acerca de los mensajes de formato inadecuado o mutilados detectados en las
estaciones retransmisoras de teleimpresor

RTA-10.11.4.4.11.1 Si, antes de comenzar la retransmision, una estacion retransmisora detecta que un mensaje
ha sido transmitido en formato inadecuado o mutilado en algin punto antes de la sefial de fin de mensaje, y tiene
motivos para creer que esta mutilaciéon ha tenido lugar antes de que el mensaje haya sido recibido por la estacién
precedente, debe enviar un mensaje de servicio (véase RTA-10.11.4.4.1.1.9) al remitente, identificado por el
indicador de remitente en el origen del mensaje mutilado o de formato inadecuado, pidiendo la repeticién del
mensaje recibido incorrectamente.

(Ver CA 050)

RTA-10.11.4.4.11.2 Cuando se apliquen las disposiciones de RTA-10.11.4.4.11.1, el remitente, identificado por el
indicador de remitente en el origen del mensaje mutilado debe reasumir la responsabilidad respecto al mensaje
mutilado, y cumplir lo dispuesto en RTA-10-11.4.4.11.3.

RTA-10.11.4.4.11.3 Después de aplicarse lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.11.2, se vuelve a preparar el mensaje en
la forma siguiente, antes de transmitir la version no mutilada del mensaje por segunda vez hacia el mismo
destinatario o destinatarios:

1) insertar un nuevo encabezamiento;
2) quitar el fin del mensaje (véase RTA-10.11.4.4.6.1);

3) insertar en su lugar la sefal de procedimiento DUPE, precedida por lo menos de un CAMBIO A LETRAS [|]
y seguida de un RETORNO DE CARRO, ocho CAMBIOS DE LINEA, sefial de fin de mensaje y, si es
necesario (véanse RTA-10.1.4.4.6 y RTA-10.11.4.4.7), los CAMBIOS A LETRAS [|] de la sefial de
separacion de mensaje y de alimentacion de cinta.

(Ver CA-051)

RTA-10.11.4.4.11.4 Si, antes de comenzar la retransmisién, una estacion retransmisora detecta que uno o0 mas
mensajes han sido mutilados en algin punto antes de la sefial de fin de mensaje, y tiene motivos para creer que
esta mutilacion ha tenido lugar durante o a continuacion de su transmisién por la estacion precedente, envia un
mensaje de servicio (véase RTA-10.11.4.4.1.1.9) a la estacion precedente rechazando la transmision y solicitando
la repeticién del mensaje (0 mensajes) recibido incorrectamente.

(Ver CA-052)

RTA-10.11.4.4.11.5 Cuando se apliquen las disposiciones de RTA-10.11.4.4.11.4, la estacién que reciba el
mensaje de servicio reasume la responsabilidad respecto al mensaje a que aquél se refiera. Entonces
retransmite la copia no mutilada del mensaje de referencia con una nueva (correcta en orden) identificacion de
transmision [véase RTA-10.1l. 4.4.2.1.1 b)]. Si esta estacion no dispone de una copia no mutilada del mensaje
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original, procede de acuerdo con lo prescrito en RTA-10.11.4.4.11.1.

RTA-10.11.4.4.11.6 Si, antes de que comience la retransmision, una estacion retransmisora detecta que un
mensaje recibido tiene una sefial de fin de mensaje mutilada pero que puede reconocerse, reparara, Si €s
necesario, dicha mutilacién antes de retransmitir el mensaje.

(Ver CA-053)

RTA-10.11.4.4.11.7 Si, durante la retransmision de un mensaje, una estacién retransmisora observa que el
mensaje ha sido mutilado en algin punto antes de la sefial de fin de mensaje y puede tomar medidas antes de
gue se haya transmitido una sefial correcta de fin de mensaje, se debe proceder en la forma siguiente:

1) cancela la transmisién enviando dos veces por el canal la secuencia |<=QTA — QTA |<= seguida de un
fin completo (véase RTA-10.11.4.4.6);

2) reasume la responsabilidad del mensaje;

3) cumple las disposiciones de RTA-10-11.4.4.11.1 6 RTA-10.1.4.4.11.4, segun corresponda.
(Ver CA 054)

RTA-10.11.4.4.11.8 Si, después de haberse transmitido un mensaje en su totalidad, una estacién descubre que
el texto o la procedencia del mensaje estan mutilados o incompletos, se transmite a todos los destinatarios
interesados un mensaje de servicio con el texto siguiente, si la estacion dispone de una copia no mutilada del
mensaje:

SVC CORRECCION (la procedencia del mensaje incorrecto).
STOP (seguido del texto correcto).
(Ver CA 055)

RTA-10.11.4.4.11.9 Si, después de transmitir el texto de un mensaje, una estacion retransmisora descubre que
el mensaje tiene una sefal de fin de mensaje evidentemente mutilada, debe transmitir por el canal una sefial, de
fin de mensaje correcta.

(Ver CA-056)

RTA-10.11.4.4.11.10 Si, después de la transmision del texto de un mensaje, una estacién retransmisora puede
detectar que no existe ninguna sefial completa de fin de mensaje, pero no dispone de medios practicos para
descubrir si la irregularidad ha afectado solamente a la sefial de fin de mensaje o si eso puede haber causado
también que se perdiese parte del texto original, se transmite por el canal lo siguiente:

1) <=CHECK=TEXT
NEW — ENDING — ADDED —

2) su propia identificacion de estacion;
3) <=

4) un fin apropiado segun se describe en RTA-10.11.4.4.6.1.
(Ver CA-057)

RTA10-11.4.4.11.11 Las estaciones de retransmision que apliquen las disposiciones de procedimiento de RTA-
10.11.4.4.11.9 6 RTA-10.1.4.4.11.10, de ser posible, debe asegurar que se inserta el material apropiado alli
prescrito antes de la transmision de una sefial completa de comienzo de mensaje correspondiente a cualquier
mensaje que siga.

RTA-10.11.4.4.11.12 Si una estacién de retransmision comprueba que un mensaje se ha recibido con una linea

de direccion totalmente mutilada, envia a la estacion precedente un mensaje de servicio rechazando la
transmision mutilada.

RTA-10.11.4.4.11.12.1  El texto de este mensaje de servicio comprendera:

1) la abreviatura SVC;
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2) la sefal de procedimiento QTA;

3) la sefal de procedimiento ADS;

4) laidentificacion de transmisién del mensaje rechazado;
5) laindicacion CORRUPT;

6) la sefal de fin del texto.
(Ver CA-058)

RTA-10.11.4.4.11.12.2  La estacion que recibe este mensaje de servicio toma nuevamente a cargo el mensaje
mencionado y retransmite este mensaje con una linea de direccion corregida y una nueva identificacion de
transmision.

RTA-10.11.4.4.11.13 Si una estacion de retransmision detecta un mensaje recibido con un indicador de
destinatario sin validez (es decir, cuya longitud no sea de ocho letras) o desconocido, retransmite este mensaje a
las direcciones validas para las cuales tiene una responsabilidad de retransmisién, aplicando el procedimiento de
direccién despojada (véase RTA-10.11. 4.4.8).

RTA-10.11.4.4.11.13.1  Ademas, salvo el caso previsto en RTA-10.11.4.4.11.13.3, esta estacion envia a la
estacion precedente un mensaje de servicio pidiendo que se corrija el error. El texto de este mensaje de
servicio comprendera:

1) la abreviatura SVC;
2) la sefal de procedimiento ADS;
3) laidentificacién de transmisién del mensaje erréneo;
4) la sefial de alineacion;
5) la primera linea de la direccién del mensaje, tal como se ha recibido;
6) la sefial de alineacién;
7) o bien:
a) para un indicador de destinatario sin validez: la indicacion CHECK;
b) para un indicador de destinatario desconocido: la indicacion UNKNOWN;
8) indicadores de destinatario sin validez o desconocidos;

9) la sefial de fin de texto.
(Ver CA-059)

RTA 4.4.11.13.2 Una estacion que recibe un mensaje de servicio indicando en RTA-10.11.4.4.11.13.1 debe
repetir el mensaje al Unico destinatario en cuestion aplicando el procedimiento de direccién despojada (Véase
RTA-10.11.4.4.8) si dispone del indicador de destinatario correcto, o, en su defecto, efectuara de conformidad con
RTA-10.11.4.4. 11.13.1).

RTA10-11.4.4.11.13.3 Cuando el procedimiento de RTA-10-11.4.4.13.3 se apliquen en el caso de un indicador
de destinatario desconocido y si el origen del mensaje no tuviera error alguno, la estacién envia un, mensaje de
servicio al remitente. El texto de este mensaje se servicio comprende.

1. La abreviatura SVC;

2. La sefal de procedimientos ADS;
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3. El origen del mensaje erroneo;

4. La sefial de alineacion;

5. La primera linea de la direccion del mensaje, tal como se ha recibido;
6. La sefial de alineacion;

7. Laidentificacion UNKNOWN

8. Los indicadores de destinatario desconocido;

9. La sefial de fin de texto
(Ver CA-060)

RTA-10.11.4.4.11.13.4  Una estacion que recibe este mensaje de servicio obtiene un indicador de destinatario
correcto y repite el mensaje al destinatario aplicando el procedimiento de direccion despojada (véase RTA-
10.11.4.4.8).

RTA-10.11.4.4.11.14 Cuando la primera estacion de retransmisién compruebe que se ha recibido un mensaje con
una linea de origen mutilada o sin indicacion alguna de origen, procede del modo siguiente:

a) interrumpird el tratamiento del mensaje;
b) enviar un mensaje de servicio a la estacion de la cual ha recibido el mensaje.
RTA -10.11.4.4.11.14.1 El texto de este mensaje de servicio se compone del modo siguiente:

1) la abreviatura SVC;
2) la sefal de procedimiento QTA,;
3) la sefal de procedimiento OGN;
4) laidentificacién de transmisién del mensaje rechazado;
5) laindicacion CORRUPT;

6) la sefal de fin del texto.

(Ver CA 061)

RTA-10.11.4.4.11.14.2  La estacion que recibe un mensaje de servicio indicado en RTA-10.11.4.4.11.14.1 toma
nuevamente a su cargo el mensaje mencionado y retransmite este mensaje con una linea de origen correcta y
una nueva identificacion de transmision.

(Ver CA062)

RTA-10-11.4.4.11.15 Cuando la primera estacion de retransmision compruebe que se ha recibido un mensaje con
un indicador incorrecto de remitente, se debe proceder del modo siguiente:

a) interrumpir el tratamiento del mensaje; y
b) enviar un mensaje de servicio a la estacion de la cual ha recibido el mensaje.
RTA-10.11.4.4.11.15.1  El texto del mensaje de servicio comprende:

1) la abreviatura SVC;

2) la sefial de procedimiento QTA,;

3) la sefial de procedimiento OGN,;
4) la identificacion de transmision del mensaje rechazado;
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5) laindicacion INCORRECT (incorrecto); y

6) la sefal de fin del texto

(Ver CAA-063)

RTA-10.11.4.4.11.15.2 La estacion que recibe un mensaje de servicio segin lo indicado en RTA-
10.11.4.4.11.15.1, toma a su cargo la responsabilidad por el mensaje indicado y lo retransmite con un indicador
correcto de remitente y, si fuera aplicable, con una nueva identificaciéon de transmision.

(Ver CA-064)
RTA-10.11.4.4.12  Correccion de errores durante la preparacion de la cinta

RTA-10.11.4.4.12.1 Los mensajes para los cuales se preparen cintas en la estacion de origen no se transmiten
por la AFTN cuando contengan errores conocidos pero sin corregir.

RTA-10.11.4.4.12.2 Los errores cometidos antes del texto de un mensaje se corrigen suprimiendo la cinta
incorrecta y preparando una nueva.

RTA-10.11.4.4.12.3 Siempre que sea posible, los errores cometidos en el texto de un mensaje se corrigen
haciendo correr hacia atras la cinta y eliminando el error oprimiendo la tecla LETRAS [|] sobre la porcion no
deseada.

RTA-10.11.4.4.12.4 Cuando no sea posible hacer lo indicado en RTA-10.11.4.4.12.3, las correcciones en el texto
se efectlan inmediatamente después del error, marcando la sefial de error (-E—E—E—), transmitiendo la
Ultima palabra o grupo correcto y continuando después con la preparacién de la cinta.

RTA-10.11.4.4.12.5 Cuando no sea posible hacer lo indicado en o0 en RTA-10.11.4.4.12.4, porque no se haya
observado el error en el texto hasta mas tarde durante el proceso de preparacion (pero antes de que se haya
afiadido la sefal de fin de mensaje) la estacion cumple las disposiciones de RTA-10.11.4.4.5.5.

RTA-10.11.4.4.12.6 El fin debe imprimirse sin error.

RTA-10.11.4.4.13 Correccion de errores cometidos durante la expedicion de un mensaje en los casos en que
dicho mensaje se esta transmitiendo en la AFTN durante su preparacién

RTA-10.11.4.4.13.1 Los mensajes que se estan transmitiendo en la AFTN durante su preparacion no se terminan
con la sefal de fin de mensaje si contienen errores conocidos no corregidos.

RTA-10.11.4.4 13.2 Cuando, en estas circunstancias, se cometa un error en cualquier parte del mensaje que
preceda al texto, se cancela el mensaje incompleto emitiendo la secuencia |<= QTA — QTA |<= seguida de un
fin completo (véase RTA 4.4.6).

RTA 4.4.13.3 Los errores cometidos en el texto y detectados inmediatamente se corregiran marcando la sefial
de error (-E—-E—E—), transmitiendo la dltima palabra o grupo correcto y continuando después con la
transmision del mensaje.

RTA-10.11.4.4.13.4 Cuando se cometan errores en el texto y no se adviertan hasta mas tarde al dar curso al
mensaje, la estacion se ajusta a lo previsto en RTA-10.11.4.4.5.5.

RTA-10.11.4.4.13.5 En casos en que al dar curso a un mensaje resulte evidente por su texto que el mensaje
debe cancelarse, la estacion tomar las medidas previstas en RTA-10.11.4.4.13.2.

RTA-10.11.4.4.14  Sistema de distribucion predeterminada para mensajes de la AFTN

RTA-10.11.4.4.14.1 Cuando entre las administraciones interesadas se haya convenido en hacer uso de un
sistema de distribucion predeterminada para los mensajes de la AFTN, se cumple con el sistema descrito a
continuacion.

RTA-10.11.4.4.14.2 El indicador de destinatario para distribucion predeterminada (PDAI) estar constituido de la
manera siguiente:
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a) primeray segunda letras:

Las primeras dos letras del indicador de lugar del centro de comunicaciones del Estado que ha convenido
en implantar el sistema y que recibe los mensajes por un circuito con respecto al cual tiene la
responsabilidad de encaminamiento predeterminado;

b) terceray cuarta letras:
Las letras ZZ, indicando la necesidad de distribucidn especial;
C) quinta, sexta y séptima letras:

1) la quinta, sexta y séptima letras tomadas de la serie A a Z y denotando las listas de distribucion
nacional o internacional que han de utilizarse en el centro receptor de la AFTN;

2) “N” y “S” como quinta letra, se reservan para los NOTAM y SNOWTAM respectivamente (véase el
Apéndice 5 del RTA 15);

d) octava letra:

Puede ser la letra de relleno “X” o una letra tomada de la serie A a Z para definir mejor las listas de
distribucién nacional o internacional que han de utilizarse en el centro receptor de la AFTN.

(Ver-CA 065)

RTA 4.4.14.3 Los indicadores de destinatario para distribucion predeterminada (PDAI) seran utilizados, siempre
gue sea posible, en los mensajes AFTN transmitidos entre los Estados que han convenido en hacer uso del
sistema de distribucion predeterminada.

RTA-10.11.4.4.14.4 Los mensajes AFTN que comprendan indicadores de destinatario de distribucion
predeterminada que hayan sido atribuidos por el Estado receptor del mensaje, son encaminados a los
destinatarios que figuren en la lista correspondiente de indicadores de destinatario descrita en RTA-10.11.4.4.14.5

RTA-10.11.4.4.14.5 Los Estados envian su lista de indicadores de destinatarios seleccionados para distribucion
predeterminada asi como las listas correspondientes de indicadores de destinatario a:
a) los Estados de los cuales reciben mensajes AFTN para su distribucién predeterminada, a fin de asegurar el

encaminamiento adecuado; y

b) los Estados que remiten mensajes AFTN para su distribucién predeterminada, a fin de facilitar el curso de
las solicitudes de retransmisién y ayudar a los remitentes a utilizar correctamente los indicadores de
destinatario de distribucion predeterminada.

RTA-10.11.4.4.14.5.1 La lista de indicadores de destinatario correspondiente a un indicador de destinatario
para distribucién predeterminada incluye:

a) indicadores de destinatario para distribucién nacional; o

b) indicadores de destinatario para distribucién internacional; o

¢) indicadores de destinatario de distribucion predeterminada para distribucion internacional; o
d) alguna combinacion de a), b), y c).

RTA-10.11.4.4.15 Formato de mensaje — Alfabeto internacional nim. 5 (1A-5)
Cuando se conviene entre administraciones utilizar el Alfabeto internacional nim. 5 (IA-5), se aplica el método
gue se describe en RTA-10.11.4.4.15 a RTA-10.11.4.4.15.3. Incumbe a toda administracion que utilice el juego de
caracteres codificados IA-5, continuar asegurando el servicio de las estaciones AFTN adyacentes que sigan
utilizando el Alfabeto telegrafico internacional nim. 2 (ITA-2) y los formatos que se describen en RTA-10.11.4.4.2.
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Todos los mensajes, salvo los prescritos en RTA-10.11.4.4.1.8 y RTA-10.11.4.4.9.3, comprenden los componentes
gue se especifican en RTA-10.11.4.4.15.1 a RTA-10.11.4.4.15.6 inclusive.
(Ver CA-066)

RTA-10.11.4.4.15.1 Encabezamiento
RTA 4.4.15.1.1El encabezamiento comprende:
a) el comienzo del encabezamiento (SOH), compuesto del caracter 0/1;
b) la identificacion de transmision, compuesta de los elementos siguientes:
1) identificacion de circuito o de enlace;
2) numero de orden en el canal.
c) lainformacidn adicional de servicio (de ser necesario) que comprende:
1) un ESPACIO;
2) no mas de 10 caracteres.

RTA-10.11.4.4.15.1.1.1 En los circuitos o enlaces entre puntos fijos, la identificacion consiste en tres letras
seleccionadas y asignadas por la estacion transmisora: la primera letra identifica el extremo emisor del circuito, la
segunda el extremo receptor y la tercera el canal. Cuando exista un solo canal, se le asigna la letra A. Cuando
existan varios canales entre las estaciones transmisora y receptora, los mismos se identifican con las letras A, B,
C, etc., respectivamente. En los canales multipunto, la identificacién conste de tres letras seleccionadas y
asignadas por la estacion de mando o por la estacién principal.

RTA-10.11.4.4.15.1.1.2  Excepto en el caso previsto en RTA-10.11.4.4.15.1.1.3, se asighan nimeros de orden en
el canal compuestos de tres cifras que van desde 001 a 000 (este ultimo representa 1 000) en secuencia, por las
estaciones de telecomunicaciones a todos los mensajes transmitidos directamente de una estacion a otra. Se
asigna una nueva serie distinta para cada canal, y cada dia se comienza una nueva serie a las 0000 horas.

RTA-10.11.4.4.15.1.1.3 En caso de ser necesario, para evitar cualquier repeticion de los mismos nimeros en
cada periodo de 24 horas, se permita extender el numero de orden en el canal, con tal que las autoridades
encargadas de la explotacion del circuito se hayan puesto previamente de acuerdo.

RTA10.1.4.4.15.1.1.4 La identificacién de transmisién consta de los elementos siguientes, transmitidos en
orden por el circuito:

a) letra de la terminal transmisora;
b) letra de la terminal receptora;
c) letra de identificacién del canal,
d) ndmero de orden en el canal.

RTA10.11.4.4.15.1.1.5 Puede incluirse informacién adicional de servicio después de la identificacion de
transmision, en virtud de un acuerdo entre las autoridades encargadas de la explotacion del circuito. Esta
informacién adicional de servicio ira precedida de la sefial ESPACIO (—), seguida de no mas de 10 caracteres
incluidos en el encabezamiento del mensaje, inmediatamente después del ultimo digito del nimero de orden en
el canal y no contiene ninguna sefial de alineacién. Cuando no se agregue esa informacion adicional de servicio,
la que se indica en RTA-10.11.4.4.15.1.1.4 debe ir seguida inmediatamente de la informacién que se indica en
RTA-10.11.4.4.15.2.

RTA-10.11.4.4.15.2 Direccion

Mar. / 17 4-24 Edicién 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

RTA 4.4.15.2.1La direccion comprende los elementos siguientes:

a) funcion de alineacion<=];
b) indicador de prioridad;

c) indicadores de destinatario;
d) funcion de alineacion [<=].

RTA-10.1:4.4.15.2.1.1 El indicador de prioridad comprende el grupo de dos cifras asignado por el originador,
de acuerdo con lo siguiente:

Indicador
de

prioridad Categoria del mensaje
SS Mensajes de socorro

DD Mensajes de urgencia (véase RTA-10.11.4.4.1.1.2)
Mensajes relativos a la seguridad de vuelo

FF (véase RTA-10.1l. 4.4.1.1.3)

GG Mensajes meteorologicos (véase RTA-10.11.4.4.1.1.4)
Mensajes relativos a la regularidad de

GG vuelo (véase RTA-10.11.4.4.1.1.5)
Mensajes de los servicios de informacion

GG aeronautica (véase RTA-10.11.4.4.1.1.6)

Mensajes de administracion
KK aerondutica (véase RTA-10.11.4.4.1.1.7) segln sea el mensaje
de servicio (véase RTA
Segun sea
apropiado —mensaje de servicios 10.11.4.4.1.1.9)

RTA-10.11.4.4.15.2.1.2  El orden de prioridad sera el que se indica en RTA-10.11 4.4.1.2.

RTA 4.4.15.2.1.3 Elindicador de destinatario, que debe ir precedido inmediatamente de un ESPACIO, excepto
cuando se trata del primer indicador de direccién de la segunda o tercera linea de direccién, comprende:

a) elindicador de lugar de cuatro letras de la localidad de destino;

b) el designador de tres letras que identifica el organismo/ funcién de destino (entidad oficial, servicio o
empresa explotadora de aeronaves);

¢) una letra adicional, que representara un departamento, oficina o proceso dentro de la organizacién/funcion
de destino. Se utilizara la letra X para completar la direccién cuando no se requiera una identificacion
explicita.

RTA-10.11.4.4.15.2.1.3.1 Cuando se dirija un mensaje a un organismo al cual no se haya atribuido designador
OACI de tres letras del tipo que se prescribe en RTA-10.11 4.4.15.2.1.3, el indicador del lugar de destino debe ir
seguido del designador OACI de tres letras YYY (o del designador OACI de tres letras YXY si se trata de un
organismo militar). EI nombre del organismo destinatario figurara entonces en el primer elemento del texto del
mensaje. La letra de octava posicién que siga a los designadores OACI de tres letras YYY o YXY serd la letra de
relleno X.

RTA-10.11.4.4.15.2.1.3.2 Cuando se dirija un mensaje a una aeronave en vuelo y, por lo tanto, tenga que
cursarse en parte por la AFTN antes de ser retransmitido por el servicio movil aeronautico, el designador de lugar
de la estacion aerondutica que debe retransmitir el mensaje a la aeronave debe ir seguido del designador OACI
de tres letras ZZZ. La identificacién de la aeronave figurar4 entonces en el primer elemento del texto del
mensaje. La letra de octava posicién que siga al designador OACI de tres letras ZZZ sera la letra de relleno X.
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RTA-10.11.4.4.15.2.1.4  La direccién completa no lleva mas de tres lineas de copia de pagina impresa y, salvo
el caso previsto en RTA-10.11.4.4.16, se utilizard un indicador de destinatario distinto para cada uno de los
destinatarios, se encuentren éstos en el mismo lugar o en lugares diferentes.

RTA-10.11.4.4.15.2.1.5 Al grupo o grupos de indicadores de destinatario que figuran en la direccion de un
mensaje seguird inmediatamente la funcién de alineacion.

RTA-10.11.4.4.15.2.1.6 Cuando se presenten para transmision mensajes en pagina con un nidmero mayor de
indicadores de destinatario que no puedan contener tres lineas de impresion por pagina, el mensaje, antes de su
transmisidn, se convierte en dos mensajes 0 mas, cada uno de los cuales cumple con las condiciones indicadas
en RTA-10.11.4.4.15.2.1.5. En este caso, los indicadores de destinatario, en lo posible, se agrupen de manera que
contengan el nimero minimo de retransmisiones posibles en los centros de comunicacién subsiguientes.

RTA-10.11.4.4.15.2.2 Origen

El origen comprende:
a) hora de depésito;
b) indicador de remitente;
c) alarma de prioridad (cuando sea necesario);
d) informacion optativa de encabezamiento;
e) funcion de alineacion [<=];
f)  caracter de comienzo de texto, caracter 0/2 (STX).

RTA-10.11.4.4.15.2.2.1 La hora de depdsito comprende el grupo fecha hora de seis cifras que indique la fecha
y la hora de depoésito del mensaje destinado a la transmisién (véase RTA-10-Il. 3.4.2).

RTA-10.11.4.4.15.2.2.2 El indicador de remitente, que debe ir precedido inmediatamente de un ESPACIO
comprende:

a) elindicador de lugar de cuatro letras correspondiente al lugar de procedencia del mensaje;

b) el designador de tres letras que identifica el organismo/funcién (entidad oficial, servicio o empresa
explotadora de aeronaves) que remite el mensaje;

¢) una letra adicional que representa un departamento, oficina o proceso dentro del organismo/funcién del
remitente. Se utiliza la letra X para completar la direccién cuando no se requiera una identificacion
explicita.

RTA-10.11.4.4.15.2.2.3 Cuando un organismo al cual no se haya atribuido un designador OACI de tres letras
del tipo prescrito en RTA-10.11.4.4.15.2.2.2 inicie un mensaje, el indicador de lugar de origen del mensaje debe ir
seguido inmediatamente del designador OACI de tres letras YYY y de la letra de relleno X (o del designador
OACI de tres letras YXY y de la letra de relleno X si se trata de un servicio u organismo militar). El nombre del
organismo (civil o militar) figura entonces en el primer elemento del texto del mensaje.

RTA-10.11.4.4.15.2.2.3.1 Los mensajes retransmitidos por la AFTN que proceden de otras redes utilizan un
indicador de remitente AFTN vdlido, cuyo uso haya sido convenido para la funcion de retransmision o de cabeza
de linea que enlaza la AFTN con la red externa.

RTA-10.11.4.4.15.2.2.4 Cuando un mensaje originado por una aeronave en vuelo tenga que ser cursado en
parte por la AFTN antes de ser transmitido al destinatario, el indicador de remitente debe comprender el
indicador de lugar de la estacion aerondutica encargada de retransmitir el mensaje a la AFTN, seguido
inmediatamente del designador OACI de tres letras ZZZ y de la letra de relleno X. La identificacion de la
aeronave figura entonces en el primer elemento del texto del mensaje.
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RTA 4.4.15.2.2.5 Sdlo se utiliza la alarma de prioridad para los mensajes de socorro. Cuando se utilice, debe
comprender una sucesion de cinco caracteres BEL (0/7).

(Ver CA 067)

RTA-10.11.4.4.15.2.2.6  También pueden incluirse los datos facultativos en la linea de origen, hasta un total de
69 caracteres, con tal que asi lo hayan convenido las administraciones interesadas. La presencia del campo de
datos optativos se indica mediante un caracter de ESPACIO inmediatamente antes de los datos optativos

RTA-10. 1.4.4.15.2.2.6.1 Cuando deba intercambiarse informacién adicional sobre direccionamiento en un
mensaje entre las direcciones de origen y de destino, hay que enviar tal informaciéon en el campo de datos
optativos (ODF), empleando el siguiente formato especifico:

a) utilizar los caracteres 1 y punto (1.) para indicar el codigo de parametro correspondiente a la funcion
adicional de direccion;

b) utilizar tres caracteres modificadores, seguidos de un signo igual (=) y de la direccion OACI asignada de 8
caracteres; y

c) utilizar el signo del guién (-) para terminar el campo correspondiente al parametro adicional de direccion.

RTA-10.4.4.15.2.2.6.1.1 Cuando haya otra direccion para los mensajes o solicitudes de servicio, diferente del
indicador de remitente, debe utilizarse el modificador SVC.

RTA-10-Il. 4.4.15.2.2.7 Lalinea de origen termina con una funcién de alineacion [<=] y el caracter de comienzo
de texto (STX) (0/2).

RTA-10.1l. 4.4.15.3 Texto

RTA-10.11.4.4.15.3.1 El texto de los mensajes se redacta de conformidad con lo previsto en RTA-10.11.4.1.2 y
lo componen todos los datos comprendidos entre STXy ETX.

(Ver CA-068)

RTA-10.11.4.4.15.3.2 Cuando se utiliza la referencia del remitente, ésta aparece al comienzo del texto,
excepto en los casos previstos en RTA-10.11.4.4.15.3.3 y RTA-10.11.4.4.15.3.4.

RTA-10.11.4.4.15.3.3 Cuando el segundo elemento del indicador de destinatario estd comprendido en el
designador OACI de tres letras YXY, YYY 0 ZZZ (véanse RTA-10.11.4.4.15.2.1.3.1 y RTA-10.11.4.4.15.2.1.3.2) vy,
por lo tanto, es necesario identificar en el texto al destinatario preciso del mensaje, el grupo de identificacion
necesario precede a la referencia del remitente (si se la utiliza), y se convierte en el primer elemento del texto.

RTA-10.11.4.4.15.3.4 Cuando el segundo elemento del indicador de remitente estd comprendido en el
designador OACI de tres letras YXY, YYY 0 ZZZ (véanse RTA-10.11.4.4.15.2.2.3 y RTA-10.114.4.15.2.2.4) y, por lo
tanto, es necesario identificar en el texto al organismo (o servicio militar) o a la aeronave que inicia el mensaje, la
identificacion necesaria figurara en el primer elemento del texto del mensaje.

RTA-10.11.4.4.15.3.5 Cuando se aplican las disposiciones de RTA-10.11.4.4.15.3.3 y RTA-10.11.4.4.15.3.4 a
mensajes en los cuales el designador OACI de tres letras YXY, YYY 0 ZZZ se refiere a dos organismos (0
servicios militares) diferentes, o mas, el orden de identificacibn complementario en el texto debe de ser el mismo
gue en la secuencia completa que se utiliza en la direccion y en el indicador de remitente del mensaje. En este
caso, cada indicador de destinatario estara seguido inmediatamente por una funcion de alineacién. El nombre del
organismo (YXY, YYY o ZZZ) que inicia el mensaje, estara precedido entonces por la palabra “FROM”. La
palabra “STOP”, seguida por una funcion de alineacién, se incluira entonces en el texto, a continuacion de esta
identificacion y antes del resto del texto.
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RTA-10.11.4.4.15.3.6Se transmite una funcion de alineacion al final de cada linea impresa del texto. Cuando se
desea confirmar una parte del texto de un mensaje en operacién teleimpresor, la confirmacién se separa del
ultimo grupo del texto mediante una funcion de alineacion [<=] y se indica mediante la abreviatura CFM seguida
de la parte que se confirma.

RTA-10.11.4.4.15.3.7 Cuando se preparan los mensajes fuera de linea (por ejemplo en una banda de papel),
los errores del texto se rectifican con el retroceso y remplazando el caracter por el caracter DEL (7/15).

RTA-10.11.4.4.15.3.8 Los errores cometidos en el texto en el caso de operacion directa se corrigen
incluyendo -E—E—E— a continuacion del error, repitiendo después la ultima palabra (o grupo) correcta.

RTA-10.11.4.4.15.3.9 Cuando se descubre un error del texto s6lo en una fase ulterior del proceso relativo a la
originacion, se separa la correccion del dUltimo grupo del texto, o de la confirmacion, segun el caso, mediante una
funcién de alineacion [<=]. Esta funcion debe ir seguida de la abreviatura COR y la correccion.
RTA-10.11.4.4.15.3.10  Las estaciones efectlian todas las correcciones que se indican en la copia de la pagina
antes de la entrega local o la transferencia a un circuito manual.

RTA-10.11.4.4.15.3.11 Cuando los mensajes o los datos se transmitan solamente por circuitos de baja
velocidad, la longitud del texto de los mensajes depositados por la estacion de origen AFTN no excede de 1 800
caracteres. La estacion de origen AFTN deposita aquellos mensajes AFTN que excedan de 1 800 caracteres,
como si fueran varios mensajes diferentes.

.(Ver CA-069)

RTA 10.11.4.4.15.3.11.1 La transmision en circuitos de mediana o alta velocidad de mensajes AFTN con un
texto que exceda de 1 800 caracteres y que no hayan sido depositados por la estacion de origen AFTN en la
forma de mensajes separados, estara sujeta a un acuerdo entre las administraciones interesadas y no afectara
negativamente las caracteristicas de la actuacion de la red o del enlace.

(Ver CA 070)

RTA-10.11.4.4.15.3.12 Final

RTA-10.11.4.4.15.3.12.1 El final de un mensaje comprende los elementos siguientes, y en este orden:
a) una funcién de alineacion [<=] a continuacion de la Ultima linea del texto;
b) caracter de alimentacién de pagina, caracter 0/11 (VT);

c) caracter de fin de texto, caracter 0/3 (ETX).

RTA-10.11.4.4.15.3.12.1.1 Se recomienda que el equipo terminal (impresores de pagina) que funcione con el
Alfabeto internacional nim. 5 (IA-5) sea capaz de cumplir suficientemente las funciones de cambio de linea para
empleo local en estas estaciones al recibir un caracter de TABULACION VERTICAL (0/11).

RTA-10.11.4.4.15.3.12.1.2 Cuando el mensaje no transmite partes ITA-2 de la AFTN, o cuando las
administraciones han previsto afladir automaticamente un segundo retorno del carro antes de transmitir a un
circuito ITA-2, habria que permitir un retorno del carro en la sefial de alineacién y en la de fin de linea, previo
acuerdo entre las administraciones interesadas.

RTA-10-11.4.4.15.3.12.1.3 Cuando los mensajes se transmitan solamente por circuitos de baja velocidad, la
longitud de los mensajes depositados por la estacion de origen AFTN no exceda de 2 100 caracteres.

VER CA 071

RTA-10-11 .4.4.15.3.12.1.4 La transmisién en circuitos de mediana o alta velocidad de mensajes AFTN que
excedan de 2 100 caracteres y que no hayan sido depositados por la estacion de origen AFTN en la forma de
mensajes separados, estara sujeta a un acuerdo entre las administraciones interesadas y no afectara
negativamente las caracteristicas de la actuacion de la red o del enlace.

VER CA 072
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RTA-10.11.4.4.15.4 Salvo lo dispuesto en RTA-10.11.4.4.15.5 a RTA-10.11.4.4.15.6 y RTA-10.11.4.4.16, se aplican
los procedimientos de RTA-10.11.4.4.8 y RTA-10.11.4.4.9 a RTA-10.11.4.4.13 para los mensajes que utilicen el
juego de caracteres codificados IA-5.

RTA-10.11.4.4.15.4.1 La transmision de textos de mensaje que no requieren conversion a la clave y formato IA.2
y con lineas de mensaje que contienen mas de 69 caracteres imprimibles y no imprimibles estara sujeta a un
acuerdo entre las administraciones interesadas.

RTA-10.11.4.4.15.5 Transmisiones de comprobacién de canal.
Cuando no se asegure el control permanente del estado del canal, se transmiten periddicamente los elementos
siguientes, por los circuitos de teleimpresor:

1) linea de encabezamiento (véase RTA-

10.11.4.4.15.1.1);
S
2) funcion de alineacion T;
X

3) sefal de procedimiento CH;

E
4) funcion de alineacion T.
X

La estacion receptora comprueba la identificacion de transmisién de esta emision recibida para asegurarse de
gue la secuencia es correcta en lo que se refiere a todos los mensajes recibidos por este canal de entrada.
(Ver CA-073)

RTA-10.11.4.4.15.5.1Cuando un circuito no esta ocupado y no esté controlado, se recomienda que la transmision
gue se indica enRTA-10.11.4.4.15.5 se efectte en H + 00, H + 20, H + 40.

RTA-10.11.4.4.15.6 La estacion de destino de la AFTN acusa recibo individual de los mensajes de socorro
(indicador de prioridad SS — véase RTA- 10.11.4.4.1.1.1) por medio de un mensaje de servicio (véase RTA-
10.11.4.4.1.1.9) dirigido a la estacion de origen de la AFTN. Este acuse de recibo reviste la forma de un mensaje
completo dirigido a la estacion de origen de la AFTN, lleva un indicador de prioridad SS y la alarma de prioridad
correspondiente (véase RTA-10.11.4.4.15.2.2.5) y su texto consta de los elementos siguientes:

1) sefial de procedimiento R;

2) origen (véase RTA-10.11.4.4.15.2.2), sin alarma de prioridad, o informacién optativa de encabezamiento
del mensaje del cual se acusa recibo;

3) fin (véase RTA-10.11.4.4.15.3.12.1).
(Ver CA-074)

RTA-10.1.4.4.16  Medidas que se han de tomar cuando los mensajes del juego de caracteres codificados IA-5
mutilados se detectan en las estaciones de retransmisién de la AFTN con computadora

RTA-10.11.4.4.16.1 En los canales con control permanente, la deteccion de la mutilacion y la recuperacion
ulterior constituyen una funcién de los procedimientos de mando de enlace y no requieren el envio ulterior de
mensajes de servicio 0 de mensajes CHECK TEXT NEW ENDING ADDED.

RTA-10.11.4.4.16.2 En los canales sin control permanente, la estacion de retransmision aplicara los
procedimientos siguientes:

RTA-10.11.4.4.16.2.1 si, mientras se recibe un mensaje, la estacion retransmisora comprueba que el mensaje
ha sido mutilado en algin lugar antes del caracter “fin de texto”, toma las medidas siguientes:
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1) anula la responsabilidad de encaminamiento ulterior del mensaje;

2) enviara a la estacion emisora un mensaje de servicio pidiendo una retransmision.
(Ver CAQ75)

RTA-10.11.4.4.16.2.2 Cuando se aplican las disposiciones de RTA-10.11.4.4.16.2.1, la estacién que recibe el
mensaje de servicio se encarga nuevamente de encaminar el mensaje de referencia con una nueva identificacion
de transmisién que respete la secuencia (véase RTA-10.11.4.4.15.2.1). Si esta estacion no posee un ejemplar
correcto del mensaje original no mutilado, envia al remitente identificado por el indicador de remitente en el
origen del mensaje mutilado un mensaje en el cual pida una repeticion del mensaje recibido incorrectamente.
(Ver CA-076)

RTA-10.11.4.4.16.3 Si, después de la transmision de los elementos del texto de un mensaje, una estacion de
retransmision detecta la presencia del caracter “fin de texto” incompleto, pero no tiene medio practico alguno de
determinar si la irregularidad trata Gnicamente del caracter “fin de texto” o si ademas ha podido perderse una
parte del texto original, incluir los elementos siguientes en canal:

1) <=CHECK=TEXT=
NEW—ENDING—ADDED

2) su propia identificacién de estacion;

3) (fin—véase RTA 4.4,15.3.12.1).

RTA-10.11.4.4.17  Transferencia de mensajes AFTN por los circuitos y redes independientes con respecto a
claves y multidatos

Cuando se transfieran mensajes AFTN por circuitos y redes del SEA, se aplicaran las disposiciones siguientes.

RTA-10.11.4.4.17.1 Con excepcion del caso previsto en RTA 4.4.17.3, se omite la linea de encabezamiento del
mensaje. El mensaje comienza por una sefial de alineacién y a continuacién la direccion.

RTA-10.11.4.4.17.2 El mensaje terminara con un fin completo.

RTA-10.11.4.4.17.3 Para los fines de supervision técnica, debe permitirse que los centros de entrada inserten
datos suplementarios antes de la primera sefial de alineacion o después del fin del mensaje. Estos datos pueden
ser ignorados por la estacion receptora.

RTA-10.11.4.4.17.3.1Cuando se apliquen las disposiciones de RTA-10.11.4.4.17.3, los datos agregados no

exceden de 64 caracteres y no comprenden ningln caracter de retorno del carro ni de cambio de linea ni
tampoco ninguna de las combinaciones cuya lista figura en RTA-10.11.4.1.2.4.

RTA-10.11.4.5 Red OACI comun de intercambio de datos (CIDIN)
(Ver CA-077)

RTA-10.11.4.6 Servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS)

El servicio de mensajes ATS de la aplicacién del servicio de tratamiento de mensaje ATS (servicios de transito
aéreo) (ATSMHS) se utiliza para el intercambio de mensajes ATS entre usuarios por la interred de la Red de
telecomunicaciones aeronauticas (ATN).

(Ver CA-078)

RTA-10.11.4.7 Comunicaciones entre centros (ICC)

Las comunicaciones entre centros (ICC) se utilizan para intercambiar mensajes ATS entre usuarios de servicios
de transito aéreo por la interred de la red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN).

(Ver CAOQ79)
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INTENCINALMENTE EN BLANCO
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CAPITULO 5 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO COMUNICACIONES ORALES

RTA-10.11.5.1 Generalidades
(Ver CA 080)

RTA5.1.1 En todas las comunicaciones se observa la mayor disciplina en todo momento.

RTA-10.115.1.1.1  Se utiliza la fraseologia normalizada de la OACI en todas las situaciones para las que se
haya especificado. Sélo cuando la fraseologia normalizada no sea Util para una transmisién prevista, se utiliza un
lenguaje claro.

(Ver CA- 081)

RTA-10.1I-5.1.1.2 Se evita la transmision de mensajes distintos de los especificados en RTA-10.11-5.1.8, en
frecuencias del servicio movil aeronautico cuando los servicios fijos aeronauticos sirvan para el fin deseado.

RTA-10.11.5.1.1.3 En todas las comunicaciones debe tomarse en consideracion las consecuencias de la
actuaciéon humana que podran afectar a la recepcion y comprension exactas de los mensajes.

(Ver CA 082)

RTA-10.115.1.2 Cuando la estacién de una aeronave necesite enviar sefiales para hacer pruebas o ajustes
gue puedan interferir en el trabajo de una estacién aeronautica vecina, se obtiene el consentimiento de esa
estacién antes de enviar tales sefiales. Dichas transmisiones se mantendran al minimo.

RTA-10.115.1.3 Cuando una estacion del servicio mévil aeronautico necesite hacer sefiales de prueba, ya
sea para ajustar un transmisor antes de hacer las llamadas o para ajustar un receptor, no se haran tales sefales
por mas de 10 segundos y consistiran

RTA-10.115.1.4 A menos que se disponga otra cosa, la responsabilidad del establecimiento de la
comunicacién recaera en la estacién que tenga trafico para transmitir.

(Ver CA 083)

RTA-10.11 5.1.5 Después de haber hecho una llamada a la estacién aeronautica, debe transcurrir un periodo de
10 segundos por lo menos, antes de hacer una segunda llamada. Esto debe evitar transmisiones innecesarias
mientras la estacion aerondutica se prepara para contestar a la llamada inicial.

RTA-10.11 5.1.6 Cuando varias estaciones de aeronave llamen simultaneamente a una estacion aeronautica, ésta
decidira el orden en que comunicaran las aeronaves.

RTA-10.115.1.7 En las comunicaciones entre las estaciones de aeronave, la duracién de la comunicacién se
determinara por la estacion de aeronave que esté recibiendo, salvo la intervencion de una estacién aeronautica.
Si dichas comunicaciones se efectian en la frecuencia ATS, se obtiene autorizacion previa de la estacion
aeronautica. Dichas solicitudes de autorizacion no son necesarias para intercambios breves.

RTA-10.11 5.1.8 Categorias de mensajes

Las categorias de mensajes cursados por el servicio mévil aeronautico, el orden de prioridad de establecimiento
de las comunicaciones y la transmisién de mensajes se ajusta a la siguiente tabla:

Categoria de mensaje Sefial
radiotelefénic
y orden de prioridad a
Llamadas de socorro,

a) mensajes
de socorro y tréfico de socorro MAYDAY
Mensajes de urgencia,

b) incluidos PAN, PAN
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los mensajes precedidos por
la o PAN, PAN
sefial de transportes sanitarios MEDICAL

¢) Comunicaciones relativas a
radiogoniometria —
Mensajes relativos a la

d) seguridad
de los vuelos —

€) Mensajes meteoroldgicos —

f) Mensajes relativos a la
regularidad de los vuelos —

(Ver CA084)

RTA-10.115.1.8.1. Los mensajes de socorro y el trafico de socorro se cursan de acuerdo con las disposiciones
de 5.3.

RTA-10.115.1.8.2 Los mensajes de urgencia y el trafico de urgencia, incluso los mensajes precedidos por la
sefial de transportes sanitarios, se cursan de acuerdo con las disposiciones de 5.3.

(Ver CA 085)

RTA-10.115.1.8.3 Las comunicaciones relativas a la radiogoniometria se cursan de acuerdo con el Capitulo 6.

RTA-10.115.1.8.4 Los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos comprenden lo siguiente:

1) mensajes de movimiento y de control [véanse los PANS-ATM (Doc. 4444)];

2) mensajes originados por una empresa explotadora de aeronaves 0 por una aeronave, que sean de interés
inmediato para una aeronave en vuelo;

3) aviso meteoroldgico que sea de interés inmediato para una aeronave en vuelo 0 que esté a punto de salir
(comunicados individualmente o por radiodifusion);

4) otros mensajes relativos a las aeronaves en vuelo o que estén a punto de salir.

RTA-10.115.1.8.5 Los mensajes meteoroldgicos comprenden informacién meteorologica destinada a las
aeronaves o procedente de las mismas, que no sea la contenida en RTA-10.11 5.1.8.4, 3).

RTA-10.115.1.8.6  Los mensajes relativos a la regularidad de los vuelos comprenden lo siguiente:

1) mensajes relativos al funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones o servicios indispensables para
la seguridad o regularidad de la operacion de las aeronaves;

2) mensajes relativos a los servicios que han de prestarse a las aeronaves;

3) instrucciones a los representantes de empresas explotadoras de aeronaves respecto a las modificaciones
gue deban hacerse en los servicios a pasajeros y tripulaciones, a causa de desviaciones inevitables del
horario normal de operaciones. No son admisibles en este tipo de mensaje las solicitudes individuales de
pasajeros o tripulantes;

4) mensajes relativos a los aterrizajes extraordinarios que tengan que hacer las aeronaves;
5) mensajes relativos a piezas y materiales requeridos urgentemente para las aeronaves;

6) mensajes relativos a cambios del horario de operacién de las aeronaves.

RTA-10.115.1.8.6.1 A las dependencias de los servicios de transito aéreo que utilicen canales de comunicacion
directa entre piloto y controlador solo se les exigira que cursen mensajes de regularidad de los vuelos cuando no
haya otros canales disponibles para cursar tales mensajes, y esto pueda hacerse sin interferir con el papel

Mar. / 17 5-2 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

principal de dichas dependencias.

(Ver CA 086)

RTA-10.11 5.1.8.7 Los mensajes que tengan la misma prioridad deben transmitirse, normalmente, en el orden en
que se han recibido para transmision.

RTA-10.11 5.1.8.8 Las comunicaciones entre piloto aire-aire comprenden mensajes relacionados con todo
asunto que afecte a la seguridad o regularidad de los vuelos. La categoria y prioridad de dichos mensajes se
determinaran en relacion con su contenido, de conformidad con RTA 10.11 5.1.8.

RTA-10.115.1.9 Cancelacion de mensajes

RTA-10.115.1.9.1  Transmisiones incompletas. Si no se ha transmitido completamente un mensaje cuando se
reciban instrucciones para cancelarlo, la estacion que transmite el mensaje avisa a la estacién receptora que
haga caso omiso de la transmision incompleta. Esto se hace en radiotelefonia, usando una frase apropiada.

RTA-10.115.1.9.2 Transmisiones completadas

RTA-10.11 5.1.9.2 Cuando se suspenda la transmision de un mensaje completado, hasta que se haga la
correccion, y sea necesario informar a la estacion receptora que no tome ninguna medida para dar curso al
mismo, o cuando no pueda hacerse la entrega o la nueva transmision, deberia cancelarse la transmision. Esto
deberia hacerse en radiotelefonia usando una frase apropiada.

RTA-10.115.1.93 La estacion que cancele la transmisién de un mensaje sera responsable de cualquier otra
medida que deba tomarse.

RTA-10.11.5.2 Procedimientos radiotelefénicos

(Ver CA087)

RTA-10.115.2.1 Generalidades

RTA-10.115.2.1.1 Cuando un controlador o piloto se comunica por voz, la respuesta debe ser por voz. Salvo lo
previsto en RTA-10.Il 8.2.12.1 cuando un controlador o piloto se comunica por CPDLC, la respuesta debe ser
por CPDLC

RTA-10.115.2.1.2 Idioma que debe usarse

RTA-10.115.2.1.2.1 La comunicaciones aeroterrestres en radiotelefonia se efectuar en el idioma que la estacion
terrestre usa normalmente o en inglés.

(Ver CA088 )

RTA-10.115.2.1.2.2 Se usa el inglés, a peticion de toda estacion de aeronave, en todas las estaciones terrestres
gue sirvan a aeropuertos designados y a rutas usadas por los servicios aéreos internacionales.

RTA-10.115.2.1.2.3 Los idiomas disponibles en una determinada estacién en tierra, se indican en las
publicaciones de informacién aeronautica y demas informacién aeronautica que se publique respecto a esas
instalaciones.

RTA-10.115.2.1.3 Deletreo de palabras en radiotelefonia. Cuando se deletreen en radiotelefonia nombres
propios, abreviaturas de servicio y palabras cuyo deletreo sea dudoso, se usa el alfabeto que aparece en la
Figura 5-1.

(Ver CA089)

RTA-10.115.2.1.4  Transmision de niumeros en radiotelefonia

RTA-10.115.2.1.4.1 Transmisién de niUmeros

RTA-10.115.2.1.4.1.1 Todos los nimeros, excepto los que se indican en RTA-10.11 5.2.1.4.1.2, se transmitiran
pronunciando cada digito separadamente.

(Ver CA 090)
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RTA-10.115.2.1.4.1.2 Todos los nimeros que se utilicen en la transmisiéon de informacion sobre altitud, altura
de las nubes, visibilidad y alcance visual en la pista (RVR), constituidos Unicamente por centenas redondas o
millares redondos, se transmiten pronunciando todos y cada uno de los digitos correspondientes a las centenas
0 a los millares, y a continuacion la palabra CIENTOS o MIL, segun sea el caso. Cuando el nimero sea una
combinacién de millares y centenas redondos, se transmite pronunciando todos y cada uno de los digitos
correspondientes a los millares y a continuacién la palabra MIL, y seguidamente el digito de las centenas y la
palabra CIENTOS.

(Ver CA091)

RTA-10.115.2.1.4.1.3 Los nameros que contengan una coma de decimales se transmiten en la forma
prescrita en RTA-10.1l 5.2.1.4.1.1 con la coma de decimales en el lugar correspondiente, indicandola por la
palabra COMA.

(Ver CA092)

RTA-10.115.2.1.4.1.4 Normalmente, cuando se transmitan horas, debe bastar el indicar los minutos. Debe
pronunciarse cada digito separadamente. Sin embargo, si hay riesgo de confusion, debe incluirse la hora.

Ver CA093)

RTA-10.115.2.1.4.2 Verificacion de nimeros

RTA-10.115.2.1.4.2.1 Cuando se desee verificar la recepcion exacta de los nimeros transmitidos, la persona
gue transmita el mensaje solicitara de la persona que recibe el mensaje que le repita los nimeros.

RTA-10.115.2.1.4.3 Pronunciaciéon de nimeros

RTA-10.115.2.1.4.3.1 Cuando el idioma utilizado para las comunicaciones es el inglés, los nimeros se
transmitiran usando la siguiente pronunciacion:

Numero o
elemento Pronunciacio
numeérico n
0 SI-RO
1 UAN
2 TU
3 TRI
4 FO-ar
5 FA-IF
6 SIKS
7 SEV'N
8 EIT
9 NAIl-na
Decimal DE-si-mal
Cientos
(hundred) JAN-dred
Mil (thousand) ZAU-sand

(Ver CA- 094)
RTA-10.115.2.1.5 Técnica de transmision
RTA-10.115.2.1.5.1 Antes de empezar la transmisién debe leerse todo el mensaje escrito con objeto de eliminar

demoras innecesarias en las comunicaciones.

RTA-10.11 5.2.1.5.2 Las transmisiones se efectdan en forma concisa y en un tono de conversacion normal.

(Ver CA 095)
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RTA-10.11 5.2.1.5.3 La técnica de transmision oral debe ser tal que se consiga la maxima inteligibilidad posible en
cada una de las transmisiones. Para lograr este objetivo es indispensable que la tripulacion de vuelo y el
personal de tierra:

a) Pronuncie cada una de las palabras clara y distintamente;

b) mantenga una velocidad constante de enunciacién que no exceda de 100 palabras por minuto. Cuando se
transmita un mensaje a una aeronave y haya que anotar su contenido, la velocidad de enunciacion debe
ser menor para que se pueda escribir el mensaje. Una pequefia pausa antes y después de las cifras hara
gue sea mas facil comprenderlas;

c) mantenga el volumen de la voz a un nivel constante de conversacion;

d) estén familiarizados con la técnica de manejo del micréfono, especialmente en lo que se refiere al
mantenimiento de una distancia constante del mismo, si no se utiliza un modulador con un nivel constante;

e) suspenda momentaneamente la transmisién si hubiere necesidad de alejar la cabeza del micréfono.

RTA-10.115.2.1.5.4 La técnica de transmisién oral debe adaptarse a las condiciones predominantes de las
comunicaciones y a las frecuencias utilizadas.

RTA-10.115.2.1.5.5 Los mensajes aceptados para transmision debe transmitirse en lenguaje claro o en
fraseologia OACI sin alterar en modo alguno el sentido del mensaje.

Las abreviaturas OACI aprobadas, contenidas en el texto del mensaje que se ha de transmitir a una aeronave,
debe normalmente convertirse en las palabras o frases completas que tales abreviaturas representan en el
idioma empleado, salvo aquellas abreviaturas que, por su utilizacion frecuente y comun, son generalmente
comprendidas por el personal aeronautico.

(Ver CA096)

RTA-10.115.2.1.5.6 PANS Para acelerar las Comunicaciones debe poderse prescindir del uso del alfabeto de
deletreo si no hay riesgo de que ello afecte a la recepcidn correcta y a la inteligibilidad del mensaje.

RTA-10.115.2.1.5.7 PANS La transmision de mensajes largos debe interrumpirse momentaneamente de vez
en cuando para permitir que el operador que transmite confirme que la frecuencia que se utiliza esta libre y, si es
necesario, para permitir que el operador que recibe pida que se repitan las partes no recibidas

RTA-10.11 5.2.1.5.8 Debe utilizarse las siguientes palabras y frases en las comunicaciones radiotelefénicas como
apropiadas y tendran el significado que se les da a continuacion:

(Ver CA-097)
RTA-10.115.2.1.6  Composicion de los mensajes

RTA-10.115.2.1.6.1 Los mensajes cursados completamente por el servicio mévil aeronautico comprenden las
partes siguientes en el orden que se indica:

a) llamada con indicacion del destinatario y del originado (véase RTA-10.115.2.1.7.3);

b) texto (véase RTA-10.115.2.1.6.2.1.1).
(Ver CA098)

RTA-10.115.2.1.6.2 Los mensajes que en parte de su encaminamiento tengan que cursarse por la AFTN, e
igualmente los mensajes que no se transmitan de acuerdo con los arreglos de distribucidén preestablecidos
(véase RTA-10.11 3.3.7.1) se compondra del modo siguiente:

RTA-10.115.2.1.6.2.1 Cuando procedan de aeronaves:

1) llamada (véase RTA-10.115.2.1.7.3);

Mar. / 17 5-5 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

2) la palabra PARA,;

3) el nombre del organismo a que va dirigido el mensaje;
4) el nombre de la estacion de destino;

5) el texto.

RTA-10.115.2.1.6.2.1.1 El texto sera lo mas corto posible para expresar la informacion necesaria; se hara uso
completo de las fraseologias de la OACI.

(Ver CA099)

RTA-10.115.2.1.6.2.2 Cuando se dirija a aeronaves. Cuando un mensaje preparado de conformidad con RTA-
10.11 4.4.2 sea retransmitido por una estacion aerondutica a una aeronave en vuelo, se omitiran durante la
retransmision por el servicio moévil aeronautico el encabezamiento y la direccion de la forma de mensaje de la
AFTN.

RTA-10.115.2.1.6.2.2.1 Cuando tengan aplicacion las disposiciones de RTA-10.11 5.2.1.6.2.2, la transmision del
mensaje por el servicio movil aeronautico comprendera lo siguiente:

a) el texto [en el que se incorporara las correcciones (COR) contenidas en el mensaje de la AFTN];
b) la palabra DE;

c) el nombre del organismo de donde procede y el lugar donde se halla el mismo (tomados de la seccion de
procedencia del mensaje de la AFTN).

RTA-10.115.2.1.6.2.2.2 Cuando el texto de un mensaje que haya de transmitir una estacion aeronautica a una
aeronave en vuelo contenga abreviaturas OACI aprobadas, estas abreviaturas debe normalmente convertirse,
durante la transmision del mensaje, en las palabras o frases completas que tales abreviaturas representan en el
idioma empleado salvo aquellas abreviaturas que, por su utilizacién frecuente y comdn, son generalmente
comprendidas por el personal aerondutico.

(Ver CA 100)

RTA-10.115.2.1.7 Llamada

RTA-10.115.2.1.7.1 Distintivos de llamada radiotelefénicos para las estaciones aeronduticas
RTA-10.115.2.1.7.1.1 Las estaciones aeronauticas del servicio movil aeronautico se identificaran mediante:

a) el nombre del lugar, y

b) la dependencia o servicio disponible.

(Ver CA101)

RTA-10.115.2.1.7.1.2 La dependencia o servicio se identificara de conformidad con el cuadro siguiente. No
obstante, cuando se haya establecido una comunicacién satisfactoria, puede omitirse el nombre del lugar o la
dependencia/servicio.

(Ver CA 102)

RTA-10.115.2.1.7.2 Distintivos de llamada radiotelefénicos de las aeronaves
RTA-10.115.2.1.7.2.1 Distintivos de llamada completos

RTA-10.11 5.2.1.7.2.1.1 Un distintivo de llamada radiotelefénico de aeronave completo sera uno de los tipos
siguientes:

Tipo a) — los caracteres correspondientes a las marcas de matricula de la aeronave; o

Tipo b) — el designador telefonico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de los cuatro ultimos
caracteres de las marcas de matricula de la aeronave;
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Tipo c) — el designador telefonico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de la identificacion del
vuelo.
(Ver CA 103)

RTA-10.115.2.1.7.2.2 Distintivos de llamada abreviados

RTA-10.115.2.1.7.2.2.1 Los distintivos de llamada radiotelefénicos indicados en RTA-10.115.2.1.7.2.1.1, con la
excepcion del tipo c), pueden abreviarse en las circunstancias prescritas en RTA-10.11 5.2.1.7.3.3.1. Los
distintivos de llamada abreviados seran de la forma siguiente:

Tipo a) —el primero de los caracteres de la matricula y por lo menos los dos Ultimos del distintivo de llamada;

Tipo b) —el designador telefénico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de por lo menos los dos
ultimos caracteres del distintivo de llamada;

Tipo ¢) —no se abrevia.

(Ver CA 104)

RTA-10.115.2.1.7.3 Procedimientos radiotelefénicos

RTA-10.115.2.1.7.3.1 Una aeronave no cambia durante el vuelo el tipo de su distintivo de llamada
radiotelefonico, salvo temporalmente por instruccion de una dependencia de control de transito aéreo en interés
de la seguridad.

RTA-10.115.2.1.7.3.1.1 No se dirige ninguna transmision a una aeronave durante el despegue, la Ultima parte
de la aproximacion final o el recorrido de aterrizaje, salvo por razones de seguridad.

RTA-10.115.2.1.7.3.2 Establecimiento de comunicaciones radiotelefénicas

RTA-10.115.2.1.7.3.2.1 Se usa siempre distintivos de llamada radiotelefénicos completos al establecer
comunicaciones. El procedimiento de llamada de una aeronave cuando establezca comunicacion con una
estacion aeronautica se ajustara a lo indicado en la Tabla 5-2.

RTA-10.115.2.1.7.3.2.2 Las estaciones que deban transmitir informacién a todas las estaciones que puedan
interceptarla, comienzan su transmision con la llamada general A TODAS LAS ESTACIONES, seguida de la
identificacion de la estacion que hace la llamada.

(Ver CA 105)

RTA-10.115.2.1.7.3.2.3 La respuesta a las llamadas anteriores se hace de acuerdo con la Tabla 5-3. El uso del
distintivo de llamada de la estacion aeronautica que llama seguido del distintivo de Illamada de la estacién
aeronautica que responde se considera una invitacion a proceder a la transmision de parte de la estacion que
llama.

RTA-10.11 5.2.1.7.3.2.4 Cuando una estacién reciba una llamada dirigida a ella, pero no esté segura de la
identificacion de la estacién que llama, deberia contestar transmitiendo lo siguiente:

ESTACION QUE LLAMA A . . . (estacion llamada)
REPITA SU DISTINTIVO DE LLAMADA(Ver CA 106)

RTA-10.11 5.2.1.7.3.2.5 Cuando se desee establecer contacto, la comunicacion comenzard con una llamada y
una respuesta; pero si se tiene la certeza de que la estacion a que se llama recibird la llamada, la estacién que
llama podré transmitir a continuacién el mensaje sin aguardar una respuesta de la estacion llamada.

RTA-10.11 5.2.1.7.3.2.6 Se estableceran comunicaciones interpiloto aire-aire, en el canal aire-aire de 123,45 MHz,
mediante una llamada dirigida a una determinada estacion de aeronave o una llamada general, teniendo en
cuenta las condiciones a que esta supeditada la utilizacion de este canal.

(Ver CA 107)
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RTA-10.11 5.2.1.7.3.2.6.1 Dado que la aeronave puede estar a la escucha en méas de una frecuencia, la llamada
inicial debe incluir la identificacion distintiva del canal “INTERPILOTO

RTA-10.11 5.2.1.7.3.3 Comunicaciones radiotelefonicas subsiguientes

RTA-10.11 5.2.1.7.3.3.1 Los distintivos de llamada radiotelefénicos abreviados, tal como se prescriben en RTA-
10.11 5.2.1.7.2.2, se usaran solamente una vez que se haya establecido comunicacion satisfactoria, siempre que
no sea probable que ocurra confusion. Una estacion de aeronave usara su distintivo de llamada abreviado soélo
después de que haya sido llamada de esta manera por la estacion aeronautica.

RTA-10.11 5.2.1.7.3.3.2 Después de establecida la comunicacién, se permitira mantenerla continuamente en
ambos sentidos, sin nueva identificacion ni llamada, hasta que se termine el contacto.

RTA-10.11 5.2.1.7.3.3.3 A fin de evitar toda confusion posible, los controladores y pilotos agregaran siempre el
distintivo de llamada de la aeronave a la que se aplica el permiso al dar las autorizaciones ATC y al
colacionarlas.

RTA-10.115.2.1.7.3.4 Indicaciéon del canal de transmision

RTA-10.11 5.2.1.7.3.4.1 Puesto que el operador de la estaciéon aerondutica observa generalmente mas de una
frecuencia, la llamada deberia ir seguida de la indicacion de la frecuencia utilizada, a menos que se sepa que
existen otros medios adecuados para identificar la frecuencia.

RTA-10.11 5.2.1.7.3.4.2 Cuando no sea probable que se produzcan confusiones bastara enunciar las dos
primeras cifras de la “alta frecuencia” (en kHz) para identificar el canal de transmision.

RTA-10.115.2.1.7.3.4.3 Excepto en los casos que se especifican en RTA-10.11 5.2.1.7.3.4.4, deberian enunciarse
las seis cifras del designador numérico para identificar el canal de transmision en las comunicaciones
radiotelefénicas VHF, excepto cuando tanto la quinta como la sexta cifra sean ceros, en cuyo caso deberian
enunciarse Unicamente las primeras cuatro cifras.

(Ver CA 108)

RTA-10.11 5.2.1.7.3.4.4 En un espacio aéreo en el que todos los canales de comunicaciones orales VHF estén
separados por 25 kHz, 0 mas, y en el que el requisito operacional determinado por las autoridades pertinentes no
justifique la enunciacién de las seis cifras de conformidad con RTA-10.1l 5.2.1.7.3.4.3, deberian enunciarse las
primeras cinco cifras del designador numérico, excepto cuando tanto la quinta como la sexta cifra sean ceros, en
cuyo caso deberian enunciarse Unicamente las primeras cuatro cifras.

(Ver CA 109)

RTA-10.115.2.1.8 Procedimientos de prueba
RTA-10.115.2.1.8.1 La forma de las transmisiones de prueba debe ser como sigue:
a) laidentificacién de la estacion llamada,;

b) laidentificacion de la aeronave;

c) las palabras “VERIFICACION RADIO”;
d) la frecuencia que se use.

RTA-10.115.2.1.8.2 La respuesta a una transmision de prueba debe ser como sigue:
a) laidentificacion de la aeronave;
b) laidentificacién de la estacién aerondutica que responda;

¢) laindicacion de la legibilidad de la transmision de la aeronave.
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RTA-10.115.2.1.8.3 La transmision de prueba y su respuesta debe registrarse en la estacion aeronautica.

RTA-10.115.2.1.8.4 Al hacerse pruebas, debe usarse la siguiente escala de legibilidad.
Escala de legibilidad

llegible

Legible de vez en cuando
Legible con dificultad
Legible

Perfectamente legible

a b wN P

RTA-10.115.2.1.9 Intercambio de comunicaciones

RTA-10.115.2.1.9.1 Las comunicaciones seran concisas e inequivocas, utilizando la fraseologia normalizada
siempre que esté disponible.

RTA-10.115.2.1.9.1.1 Los procedimientos abreviados debe utilizarse Unicamente después de haber
establecido el contacto inicial y cuando no haya probabilidades de confusién.

RTA-10.115.2.1.9.2 Acuse de recibo. El operador que reciba se cerciorara de que el mensaje se ha recibido
correctamente, antes de acusar recibo.

(Ver CA 110)

RTA-10.115.2.1.9.2.1 Cuando una estacion de aeronave transmita el acuse de recibo de un mensaje, éste
comprenderd el distintivo de llamada de la aeronave.

RTA-10.115.2.1.9.2.2 Toda estacion de aeronave deberia acusar recibo de los mensajes importantes del
control de transito aéreo o de parte de los mismos, leyéndose de nuevo y terminando esta repeticion con su
distintivo de llamada.

(Ver 111)

RTA-10.115.2.1.9.2.3 Cuando el acuse de recibo se transmita por una estacion aeronautica:

1) a una estacion de aeronave comprendera el distintivo de llamada de la aeronave, seguido, si se considera
necesario, del distintivo de llamada de la estacion aeronautica;

2) a otra estacion aeronautica: comprendera el distintivo de llamada de la estacion aeronautica que transmite
el acuse de recibo.

RTA-10.115.2.1.9.2.3.1 La estacion aeronautica debe acusar recibo de los informes de posicibn y demas
informes sobre la marcha del vuelo colacionando los mismos y terminando la colacion con su distintivo de
llamada aunque el procedimiento de colacion puede posponerse temporalmente siempre que asi se alivie la
congestion del canal de comunicacién.

RTA-10.115.2.1.9.2.4 Se permite a efectos de verificacién que la estacion receptora repita el mensaje como
acuse de recibo adicional. En tales casos, la estacion a la que colacione la informacién debe acusar recibo de
gue la colacién es correcta, transmitiendo su identificacion.

RTA-10.115.2.1.9.2.5 Si en el mismo mensaje se reciben una notificacién de posicion y otra de informacion
en forma de mensaje meteorolégico debe acusarse recibo de la informacion con palabras tales como
“METEOROLOGICO RECIBIDO” después de colacionar el informe de posicidn, excepto cuando se requiera que
intercepten la informacién otras estaciones de la red. La estacion aerondutica debe acusar recibo de otros
mensajes transmitiendo su distintivo de llamada Unicamente.

RTA-10.115.2.1.9.3 Terminacion de la comunicacion. E contacto radiotelefonico se da por terminado por la
estacién receptora mediante su propio distintivo de llamada.

RTA-10.11 5.2.1.9.4 Correcciones y repeticiones
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RTA-10.115.2.1.9.4.1 Cuando se haya cometido un error en la transmision, se enuncia la palabra
“CORRECCION”, se repite el ultimo grupo o frase transmitido correctamente y luego se transmite la version
correcta.

RTA-10.115.2.1.9.4.2  Si el mejor modo de hacer una correccion es repetir todo el mensaje, el operador utiliza
la frase “CORRECCION, REPITO?”, antes de transmitir el mensaje por segunda vez.

RTA-10.11 5.2.1.9.4.3 Cuando el operador que transmita un mensaje considere que la recepcion del mismo sera
probablemente dificil, deberia transmitir dos veces las partes mas importantes del mensaje.

RTA-10.11 5.2.1.9.4.4 Si el operador que recibe el mensaje duda de la exactitud del mismo, solicitara su repeticion
total o parcial.

RTA-10.11 5.2.1.9.4.5 En caso de requerirse la repeticion de todo un mensaje se enunciara la palabra “REPITA”.
Si se pide la repeticion de parte de un mensaje, el operador dird: “REPITA TODO LO ANTERIOR A. (la primera
palabra recibida satisfactoriamente); o “REPITA. (La palabra anterior a la parte que falte) HASTA. (La palabra
que sigue después de la parte que falta), o “REPITA TODO LO QUE SIGUE A. (La ultima palabra recibida
satisfactoriamente)”.

RTA-10.11 5.2.1.9.4.6 Debe pedirse componentes determinados que se estimen apropiados, tales como “REPITA
ALTIMETRO”, “REPITA VIENTO”.

RTA-10.11 5.2.1.9.4.7 Si, al verificar la exactitud de una colacion, el operador observa que hay puntos incorrectos,
transmitira las palabras “NEGATIVO REPITO” al concluir la colacién, seguidas de la version correcta de los
puntos en cuestion.

RTA-10.115.2.1.9.5 Informes de “vuelo normal”

Cuando las aeronaves transmitan informes de “vuelo normal”, éstos consistiran en la llamada prescrita seguida
de las palabras “VUELO NORMAL”.

RTA-10.115.2.2 Establecimiento y seguridad de las comunicaciones

RTA-10.115.2.2.1 Escucha de las comunicaciones / horas de servicio

RTA-10.115.2.2.1.1 Durante el vuelo, las estaciones de aeronaves mantienen la escucha cuando asi lo requiera
las autoridades apropiadas y no cesara la escucha, excepto por razones de seguridad, sin informar a las
estaciones aeronauticas interesadas.

RTA-10.115.2.2.1.1.1 Las aeronaves en los vuelos largos sobre el agua o en los vuelos sobre zonas
designadas en las que se exige llevar un transmisor de localizacién de emergencia (ELT) mantendran la escucha
continua de la frecuencia de emergencia VHF de 121,5MHz, excepto durante los periodos en que estén
efectuando comunicaciones en otros canales VHF o en los que las limitaciones del equipo de a bordo o las
funciones del puesto de pilotaje no permitan la escucha simultanea de dos canales.

RTA-10.115.2.2.1.1.2 Las aeronaves se mantienen continuamente a la escucha en la frecuencia VHF de
emergencia de 121,5MHz en las zonas o en las rutas en que exista la posibilidad de interceptacién u otros
peligros similares, y en que asi lo haya dispuesto la autoridad competente.

RTA-10.11 5.2.2.1.1.3 Las aeronaves que realicen vuelos que no sean los especificados en RTA-10.11 5.2.2.1.1.1
y deberian mantenerse a la escucha en la frecuencia de emergencia de 121,5MHz en la medida de lo posible.

RTA-10.115.2.2.1.1.4 Los usuarios del canal de comunicaciones aire-aire en VHF aseguraran el
mantenimiento de la vigilancia adecuada en las frecuencias ATS designadas, en las frecuencias del canal de
emergencia aeronautica y en todas las otras frecuencias de escucha obligatoria.

RTA-10.11 5.2.2.1.2 Las estaciones aeronauticas se mantendran a la escucha cuando asi lo requieran las
autoridades apropiadas.
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RTA-10.11 5.2.2.1.3. Las estaciones aeronauticas se mantendran continuamente a la escucha en el canal VHF de
emergencia de 121,5MHz durante las horas de servicio de las dependencias en las que esté instalada dicha
frecuencia.

(Ver CA112)

RTA-10.115.2.2.1.4 Cuando sea necesario para una estacion de aeronave o estacion aeronautica suspender la
operacion por cualquier razén, debe informar, si es posible, a las demas estaciones interesadas indicando la hora
probable en que espera reanudar el servicio. Cuando la operacion se reanude, se informara el particular a las
demas estaciones interesadas.

RTA-10.115.2.2.1.4.1 Cuando sea necesario suspender el servicio mas alla de la hora especificada en el
aviso original, se transmitira, si es posible, el cambio de reanudacion de la operacion, a la hora primeramente
especificada o a una hora proxima a ella.

RTA-10.11 5.2.2.1.5 Cuando un controlador utilice dos o mas frecuencias ATS, debe considerarse el suministro de
servicios para permitir que las transmisiones ATS y de aeronave en cualquiera de las frecuencias puedan
retransmitirse simultdneamente en las otras frecuencias en uso, de modo que las estaciones de aeronave dentro
del alcance puedan escuchar todas las transmisiones hacia y desde el controlador.

RTA-10.11 5.2.2.2 Principios de operacion de la red (comunicaciones HF)

RTA-10.11 5.2.2.2.1 Las estaciones aeronauticas de una red radiotelefonica deberian ayudarse mutuamente de
conformidad con los siguientes principios de red a fin de proporcionar el servicio de comunicaciones
aeroterrestres que requieran de la red las aeronaves que vuelen por las rutas aéreas de la que dicha red es
responsable.

RTA-10.11 5.2.2.2.2 Si la red comprende gran nidmero de estaciones, las comunicaciones de la red para vuelos
en cualquier tramo de ruta, deberian facilitarse por estaciones seleccionadas para ese tramo, denominadas
“estaciones regulares”.

(Ver CA113)

RTA-10.115.2.2.2.3 En las areas o rutas en que las condiciones de comunicacion por radio, la longitud de los
vuelos, o la distancia entre estaciones aeronauticas requieran medidas adicionales para asegurar la continuidad
de las comunicaciones aeroterrestres en todo el tramo de ruta, las estaciones del servicio regular deberan
compartir entre si la responsabilidad de la vigilancia primaria, que cada estacion realiza respecto a aquella parte
del vuelo durante la cual puede darse curso mas eficazmente, por dicha estacion, a los mensajes procedentes de
las aeronaves.

RTA-10.115.2.2.2.4 Cada estacién, durante el tiempo en que realice la vigilancia primaria, tiene, entre otras
cosas, la responsabilidad de:

a) designar las frecuencias principales y secundarias para su comunicacion con las aeronaves;

b) recibir todos los informes de posiciébn y dar curso a otros mensajes procedentes de las aeronaves y
destinados a éstas, que sean esenciales para la realizacién segura del vuelo;

c) tomar las medidas necesarias en caso de falla de la comunicacién (véase RTA-10.11 5.2.2.7.2).

RTA-10.115.2.2.2.5 La transferencia de la vigilancia primaria de una estacion a la siguiente se hace normalmente
al atravesar los limites de la region de informacion de vuelo o &rea de control, efectuandose esta vigilancia en
todo momento, en la medida que sea posible, por la estacion que sirve al centro de informacion de vuelo o centro
de control de &rea en cuya &rea vuela la aeronave. No obstante, cuando las condiciones de las comunicaciones
lo exijan, puede requerirse que una estacion retenga la vigilancia primaria méas alla de dichos limites geogréficos
0 que abandone la vigilancia antes de que la aeronave alcance el limite, si con ello se logra una mejora
apreciable en las comunicaciones aeroterrestres.

RTA-10.115.2.2.3 Frecuencias que han de usarse

RTA-10.115.2.2.3.1 Las estaciones de aeronave operaran en las radiofrecuencias apropiadas.
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RTA-10.115.2.2.3.1.1 La estacién de radio de control terrestre designa la frecuencia o frecuencias que han
de usar en condiciones normales las estaciones de aeronave que operen bajo su control.

RTA-10.11 5.2.2.3.1.2 En la operacién de la red, la designacion inicial de frecuencias principal y secundaria debe
hacerse por la estacion de la red con la que la aeronave hace la verificacion previa al vuelo o el contacto inicial
después del despegue. Esta estacion también debe asegurar que se advierta a otras estaciones de la red, segun
sea necesario, sobre la frecuencia o frecuencias designadas.

RTA-10.11 5.2.2.3.2 Una estacion aerondutica, al designar las frecuencias de conformidad con RTA-10.1I
5.2.2.3.1.1 6 RTA-10.ll 5.2.2.3.1.2, debe tener en cuenta los datos de propagacion apropiados y la distancia
sobre la que se requieren comunicaciones.

RTA-10.11 5.2.2.3.3 Si una frecuencia designada por una estacion aeronautica resulta inadecuada, la estacién de
aeronave debe proponer una frecuencia alternativa.

RTA-10.11 5.2.2.3.4 Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en RTA-10.1l 5.1.1, se utilizan las frecuencias
aeroterrestres, para el intercambio entre estaciones de la red de mensajes esenciales para la coordinacion y
cooperacion entre estaciones, dicha comunicacion debe efectuarse, en la medida de lo posible, en las
frecuencias de la red que no se utilicen en ese momento para la transmisién del volumen principal del trafico aire
tierra. En todos los casos, las comunicaciones con las estaciones de aeronave debe tener prioridad respecto a
las comunicaciones entre estaciones terrestres.

RTA-10.115.2.2.4 Establecimiento de comunicaciones.

RTA-10.115.2.2.4.1 De ser posible, las estaciones de aeronave se comunican directamente con la estacion de
radio de control aeroterrestre correspondiente al area en que las aeronaves estén volando. Si ello resultara
imposible, las estaciones de aeronave usaran cualesquier medios de retransmisién disponibles y apropiados
para transmitir mensajes a la estacién de radio de control aeroterrestre.

RTA-10.115.2.2.4.2 Cuando no pueda establecerse la comunicacién normal de una estacién aeronautica con
una estaciéon de aeronave, la estacién aeronautica usara cualesquier medios de retransmision disponibles y
apropiados para transmitir mensajes a la estacion de aeronave. Si estos esfuerzos resultaran vanos, se notificara
a la estacién de origen, de conformidad con los procedimientos estipulados por la autoridad apropiada.

RTA-10.115.2.2.4.3 Si, trabajando en la red, no se hubiera establecido comunicacién entre una estacion de
aeronave y una estacién regular después de haber llamado en las frecuencias principal y secundaria, las demas
estaciones regulares para ese vuelo deberian prestar ayuda, ya sea llamando la atencién de la primera estacion
llamada o, si se trata de una llamada de una estacion de aeronave, respondiendo a la llamada y encargandose
del tréfico.

RTA-10.115.2.2.4.3.1 Otras estaciones de la red debe prestar ayuda tomando medidas similares Unicamente
en el caso de que resulten infructuosos los intentos hechos por las estaciones regulares para establecer
comunicacion.

RTA-10.115.2.2.4.4 Se debe también aplicar las disposiciones de RTA-10.115.2.2.4.3y RTA-10.115.2.2.4.3.1:

a) a peticion de la dependencia del servicio de control de transito aéreo interesada;

b) cuando no se haya recibido una comunicacion esperada de una aeronave, dentro de un periodo de tiempo
tal que dé lugar a sospechar la ocurrencia de una falla de comunicaciones.

(Ver CA 114)

RTA-10.115.2.2.5 Transferencia de comunicaciones HF

RTA-10.115.2.2.5.1 La estacién aerondutica apropiada debe notificar a la estacion de aeronave que cambie de
una frecuencia o red de radio a otra. A falta de tal notificacion, la estacion de aeronave deberia notificar a la
estacién aeronautica apropiada antes de efectuar dicha transferencia.
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RTA-10.11 5.2.2.5.2 Si hubiera transferencia de una red a otra, ésta debe a tener lugar, con preferencia, mientras
la aeronave esté en comunicacidon con una estacion que opere en ambas redes, a fin de garantizar la
continuidad de las comunicaciones. No obstante, si el cambio de red debe realizarse al mismo tiempo que la
transferencia de comunicacion a otra estacion de la red, las transferencias deben coordinarlas las dos estaciones
de la red antes de notificar o autorizar el cambio de frecuencia. También deben notificarse a la aeronave las
frecuencias principal y secundaria que ha de utilizar después de la transferencia.

RTA-10.115.2.2.5.3 Una estacion de aeronave que haya transferido la escucha de comunicaciones de una
frecuencia de radio a otra, cuando lo requiera la autoridad ATS apropiada, informara a la estacion aeronautica de
gue se trate, de que se ha establecido escucha de comunicaciones en la nueva frecuencia.

RTA-10.115.2.2.5.4 La aeronave que entre en una red después de despegar, debe transmitir su hora de
despegue, o la hora sobre el Ultimo punto de verificacion, a la estacion regular apropiada.

RTA-10.115.2.2.5.5 Al entrar en una nueva red, la aeronave debe de transmitir a la estacién regular apropiada la
hora sobre el Ultimo punto de verificacion o de su Ultima posicion notificada.

RTA-10.115.2.2.5.6 Antes de abandonar la red, una estacion de aeronave debe notificar en todos los casos, a la
estacion regular apropiada, su intencion de hacerlo, transmitiendo una de las frases siguientes, segun
corresponda:

a) al cambiar a un canal ATS “de piloto a controlador”: Aeronave: CAMBIANDO A. (Dependencia de los
servicios de transito aéreo respectiva);

b) después del aterrizaje: Aeronave: ATERRIZADO... (lugar)... (hora).

RTA-10.115.2.2.6  Transferencia de comunicaciones VHF

RTA-10.115.2.2.6.1 La estacién aerondutica apropiada le avisa a una aeronave que pase de una frecuencia de
radio a otra, de conformidad con los procedimientos convenidos. A falta de dicho aviso, la estacion de aeronave
notificara a la estacion aeronautica apropiada antes de efectuar dicha transferencia.

RTA-10.115.2.2.6.2 Al establecer contacto inicial en una frecuencia VHF, o al dejar dicha frecuencia, una
estacion de aeronave transmite la informacion estipulada por la autoridad apropiada.

RTA-10.115.2.2.7 Falla de comunicaciones orales
RTA-10.115.2.2.7.1 Aire-tierra

RTA-10.1l 5.2.2.7.1.1 Cuando una estacién de aeronave no pueda establecer contacto con la estacion
aeronautica apropiada en el canal designado, tratara de establecer contacto en el canal utilizado anteriormente vy,
si no lo logra, en otro canal apropiado a la ruta. Si estas tentativas no dan resultado, la estacion de aeronave
tratara de establecer comunicacién con la estacion aeronautica apropiada, otras estaciones aeronauticas u otra
aeronave usando todos los medios disponibles y comunica a la estacién aeronautica que no pudo establecer
contacto en el canal asignado. Ademas, una aeronave que opere en la red debe escuchar en el canal VHF
apropiado, las llamadas de aeronaves cercanas.

RTA-10.115.2.2.7.1.2 Sifallan los intentos especificados en RTA-10.11 5.2.2.7.1.1, la aeronave transmitira su
mensaje dos veces en el canal o canales asignados, precedido de la frase “TRANSMITIENDO A CIEGAS” y, si
fuera necesario, incluira al destinatario o destinatarios del mensaje.

RTA 5.2.2.7.1.2.1 En la operacién de red, un mensaje que se transmita a ciegas debe transmitirse dos veces,
tanto en el canal principal como en el secundario. Antes de cambiar de canal, la aeronave debe anunciar a qué
canal va a pasar.

RTA 5.2.2.7.1.3 Falla del receptor
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RTA-10.115.2.2.7.1.3.1 Cuando una estacion de aeronave no pueda establecer comunicacion debido a falla del
receptor, transmitira informes a las horas o posiciones previstas, en el canal utilizado, precedidos de la frase
“TRANSMITIENDO A CIEGAS DEBIDO A FALLA DE RECEPTOR’. La aeronave transmitira el mensaje seguido
de una repeticion completa. Durante este procedimiento la aeronave comunicard también la hora de su siguiente
transmisioén prevista.

RTA-10.115.2.2.7.1.3.2 Una aeronave a la que se proporcione control de transito aéreo o servicio de
asesoramiento, ademas de cumplir lo que se estipula en RTA-10.11 5.2.2.7.1.3.1, transmitird informacion relativa
a las intenciones del piloto al mando respecto a la continuacién del vuelo de la aeronave.

RTA-10.115.2.2.7.1.3.3 Cuando una aeronave no pueda establecer comunicacién por falla del equipo de a
bordo, seleccionara, si esta equipada al respecto, la clave apropiada SSR para indicar la falla de radio.

(Ver CA115)

RTA-10.115.2.2.7.2 Tierra aire

RTA-10.115.2.2.7.2.1 Si la estacién aeronautica no ha podido establecer contacto con una estacion de
aeronave, después de haber llamado en las frecuencias principal y secundaria que se cree que la aeronave esta
utilizando, hara lo siguiente:

a) solicitara de otras estaciones aeronauticas que le presten ayuda llamando a la aeronave y retransmitiendo
el tréfico, si fuera necesario;

b) pedira a otras aeronaves en la ruta que intenten establecer comunicaciones con la aeronave y retransmitan
el tréfico, si fuera necesario.

RTA-10.115.2.2.7.2.2 Las disposiciones de RTA-10.11 5.2.2.7.2.1 también se aplicaran:
a) a peticion de la dependencia de los servicios de transito aéreo interesada;

b) cuando no se haya recibido una comunicacion esperada de una aeronave, dentro de un periodo de
tiempo al que dé lugar a sospechar la ocurrencia de una falla de comunicaciones.

(Ver CA116)

RTA-10.11 5.2.2.7.2.3 Si las tentativas especificadas en RTA-10.11 5.2.2.7.2.1 fallan, la estacion aeronautica
deberia transmitir mensajes dirigidos a la aeronave, aparte de los mensajes que contienen permisos de control
de transito aéreo, mediante transmisién a ciegas en la frecuencia o frecuencias que se crea que la aeronave esta
escuchando.

RTA-10.11 5.2.2.7.2.4 La transmision a ciegas de permisos o instrucciones de control de transito aéreo no se
efectuara a las aeronaves, excepto a solicitud especifica del remitente.

RTA-10.11 5.2.2.7.3 Notificaciébn de falla de comunicaciones. La estacién de radio de control aeroterrestre
notificara a la dependencia de los servicios de control de transito aéreo apropiada y a la empresa explotadora de
la aeronave, lo mas pronto posible, toda falla de la comunicacion aeroterrestre.

RTA-10.115.2.3 Encaminamiento de los mensajes HF
RTA-10.115.2.3.1 Generalidades

RTA-10.11 5.2.3.1.1 Cuando trabaje dentro de una red, una estacién de aeronave debe en principio, siempre que
las condiciones de las comunicaciones lo permitan, transmitir sus mensajes a las estaciones de la red desde las
cuales puedan entregarse mas rapidamente a los destinatarios finales. Especialmente, los informes de
aeronaves requeridos por los servicios de transito aéreo deben transmitirse a la estacion de la red que sirve al
centro de informacion de vuelo o al de control de &rea en cuya &rea esté volando la aeronave. En cambio, los
mensajes a las aeronaves en vuelo deberian transmitirse, siempre que sea posible, directamente a las
aeronaves, por la estacion de la red que sirva al lugar del remitente.

(Ver CA117)
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RTA-10.115.2.3.1.2 Los mensajes enviados desde una aeronave a una estacion de la red deben interceptarlos y
acusar recibo de los mismos, siempre que sea posible, otras estaciones de la red que sirvan a lugares en los que
se requiere igualmente la informacion.

(Ver CA 118)

RTA-10.11 5.2.3.1.2.1 El acuse de recibo de la interceptacién debe hacerse inmediatamente después del acuse
de recibo hecho por la estacion a la que se ha enviado el mensaje.

RTA-10.11 5.2.3.1.2.2 Debe acusarse recibo de un mensaje interceptado mediante la transmision del distintivo de
llamada de radio de la estacion que haya interceptado el mensaje, seguido de la palabra RECIBIDO, si asi se
desea, y del distintivo de llamada de la estacion que haya transmitido el mensaje.

RTA-10.115.2.3.1.2.3 Si no se ha recibido el acuse de recibo de la interceptacion al cabo de un minuto, la
estacion que acepta el mensaje de la aeronave debe transmitirlo normalmente por el servicio fijo aeronautico a la
estacion o estaciones que no hayan acusado recibo de la interceptacion.

RTA-10.115.2.3.1.2.3.1 Si en circunstancias anormales es necesario hacer la transmisiéon usando los canales
aeroterrestres, deberian observarse las disposiciones de RTA-10.115.2.2.3.4

RTA-10.115.2.3.1.2.4 Si dicha transmision se hace por la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas,
los mensajes deben dirigirse a la estacion o estaciones de la red.

RTA-10.115.2.3.1.2.5 La estacién o estaciones a las cuales se han enviado los mensajes deben hacer su
distribucion local en la misma forma que si se hubieran recibido directamente de la aeronave por el canal
aeroterrestre.

RTA-10.115.2.3.1.2.6 La estacién aeronautica que reciba una aeronotificacion o un mensaje que
contenga informacién meteorolégica transmitida por una aeronave en vuelo, enviara el mensaje sin demora:

1) a la dependencia de los servicios de transito aéreo y a las oficinas meteorolégicas asociadas con la
estacion;

2) a la empresa explotadora de aeronaves interesada, 0 a su representante, cuando tal empresa haya
solicitado expresamente que se le envien dichos mensajes.

RTA-10.115.2.3.1.3 Las disposiciones de RTA-10.l1l 5.2.3.1.2 debe- aplicarse también, de ser posible, a las
operaciones que se realicen fuera de la red.

RTA-10.11 5.2.3.1.4 Cuando un mensaje dirigido a una aeronave en vuelo se reciba por la estacién aeronautica
indicada en la Direccién, y cuando dicha estacidon no pueda establecer comunicacién con la aeronave a la que
vaya dirigido el mensaje, se debe enviar éste a aquellas estaciones aeronduticas de la ruta que puedan
establecer comunicacién con la aeronave.

(Ver CA 119)

RTA-10.11 5.2.3.1.4.1 Si la estacién aeronautica a quien va dirigido el mensaje no puede cursarlo segun se indica
en RTA-10.115.2.3.1.4, debe natificarlo a la estacion de origen.

RTA-10.11 5.2.3.1.4.2 La estacion aeronautica que envie el mensaje modificara la direccion del mismo,
sustituyendo su propio Indicador de lugar por el de la estacion aeronautica a la que se envie el mensaje.

RTA-10.115.2.3.2 Transmisién de mensajes ATS a las aeronaves

RTA-10.115.2.3.2.1 Si no es posible hacer llegar un mensaje ATS a la aeronave dentro del tiempo especificado
por el ATS, la estacion aeronautica debe notificarlo al remitente. Posteriormente, no deberia tomar ninguna otra
medida respecto a este mensaje a menos que reciba instrucciones concretas del ATS.

RTA-10.115.2.3.2.2 Silarecepcion de un mensaje ATS es incierta debido a que no hay la posibilidad de obtener
el acuse de recibo, la estacion aerondutica debera suponer que la aeronave no ha recibido el mensaje y debe
comunicarse inmediatamente al remitente que, aunque el mensaje se ha transmitido, no se ha acusado recibo
del mismo.
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RTA-10.115.2.3.2.3 La estacion aeronautica que reciba el mensaje ATS no debe delegar en otra estacion la
responsabilidad de hacer llegar el mensaje a la aeronave. No obstante, en caso de que existan dificultades de
comunicacion, otra estacion debe ayudar cuando se solicite a retransmitir el mensaje a la aeronave. En tal caso,
la estacién que haya recibido el mensaje del ATS deberia cerciorarse, en forma absoluta y sin demora, de que la
aeronave ha acusado recibo del mensaje correctamente.

RTA-10.115.2.3.3  Registro de comunicaciones aeroterrestres en teleimpresor
RTA-10.115.2.3.3.1 Si se hace el registro en teleimpresor deberia seguirse el procedimiento siguiente:

a) cada linea debe comenzar en el margen izquierdo;

b) para cada transmisién debe emplearse una nueva linea (rengldn);

c) cada comunicacion debe contener todos o algunos de los siguientes datos, en el orden indicado:
1) distintivo de llamada de la estacion que hace la llamada;
2) texto del mensaje;

3) distintivo de llamada de la estacién llamada, o de la estacion receptora, seguida de la abreviatura
apropiada para indicar “Recibido”, “Colacione” o “No se ha oido la respuesta”;

4) distintivo de llamada de la estacion o estaciones que acusen recibo de interceptacion, seguida de la
abreviatura apropiada para indicar “Recibido”;

5) designacion de la frecuencia empleada;
6) hora de la comunicacién UTC;

d) las partes que falten del texto del mensaje deberian indicarse tecleando tres puntos (espacio, espacio,
espacio, espacio) o tres letras M (espacio M espacio M espacio M espacio);

e) la correccién de errores de maquina deberia hacerse tecleando (espacio E espacio E espacio E espacio),
seguido de la informacion correcta. Los errores advertidos después de hecha la anotacion deberian
corregirse después de la Ultima anotacion mediante la abreviatura COR, seguida de la informacion
correcta.

RTA-10.115.2.4 Procedimientos SELCAL
(Ver CA 120)

RTA-10.115.2.4.1 Generalidades

RTA-10.115.2.4.1.1 Con el sistema selectivo de llamada conocido como SELCAL, la llamada radiotelefonica a
las aeronaves se sustituye por la transmision de tonos cifrados por los canales radiotelefénicos. Una sola
llamada selectiva consiste en la combinacién de cuatro tonos de audio previamente seleccionados, cuya
transmisién requiere 2s aproximadamente. Los tonos se generan en el cifrador de la estacion aeronautica y se
reciben en un descifrador conectado a la salida audio del receptor de a bordo. Al recibir el tono cifrado asignado
(clave SELCAL) se dispara el sistema de llamada del puesto de pilotaje, que da sefiales repetidas de luces,
timbres, o de ambas cosas.

(Ver CA CA121)

RTA-10.115.2.4.1.2 SELCAL debe utilizarse en las estaciones que estan debidamente equipadas para hacer
llamadas selectivas de tierra a aire en los canales en ruta HF y VHF.

RTA-10.115.2.4.1.3 En las aeronaves equipadas con SELCAL el piloto puede todavia mantener la escucha
convencional si es necesario.

RTA-10.115.2.4.2 Notificacion a las estaciones aeronauticas de las claves SELCAL de las aeronaves
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RTA-10.115.2.4.2.1 Incumbe a la empresa explotadora de la aeronave y a la propia aeronave cerciorarse de que
todas las estaciones aeronduticas con las que ésta Ultima se comunique normalmente, en el transcurso de un
vuelo determinado, conozcan la clave SELCAL asociada con su distintivo de llamada radiotelefénico.

RTA-10.115.2.4.2.2 Cuando sea factible, el organismo explotador de la aeronave debe difundir a todas las
estaciones aeronauticas interesadas, a intervalos regulares, una lista de las claves SELCAL asignadas a sus
aeronaves durante los vuelos.

RTA-10.11 5.2.4.2.3 La tripulacion de la aeronave debe:

a) incluir la clave SELCAL en el plan de vuelo presentado a la dependencia correspondiente de los
servicios de transito aéreo; y

b) asegurarse de que la estacion aeronautica en HF tiene la informacién de clave SELCAL correcta
mediante el establecimiento de comunicaciones temporarias con dicha estacion mientras se
encuentre dentro de la cobertura en VHF.

(Ver CA122)

RTA-10.115.2.4.3  Verificacion previa al vuelo

RTA-10.115.2.4.3.1 La estacion de aeronave deberia ponerse en comunicacion con la estacion aeronautica
apropiada, pedir una verificacion SELCAL previa al vuelo y, de ser necesario, indicar su clave SELCAL.

RTA-10.115.2.4.3.2 Cuando se asignen frecuencias principales y secundarias, normalmente deberia hacerse
primero una verificacion SELCAL en la frecuencia secundaria, y a continuacion en la frecuencia principal. La
estacion de aeronave estara asi en condiciones de proseguir la comunicacion en la frecuencia principal.

RTA-10.115.2.4.3.3 Si la verificacion previa al vuelo revelara que la instalacion SELCAL de la estacién terrestre o
de a bordo no funciona, la aeronave debe mantener la escucha continua en su vuelo subsiguiente hasta que
pueda utilizar SELCAL de nuevo.

RTA-10.115.2.4.4 Establecimiento de comunicaciones

RTA-10.115.2.4.4.1 Cuando una estacion aeronautica inicia una llamada por SELCAL, la aeronave responde con
su distintivo de llamada de radio seguida de la palabra “PROSIGA”.

RTA-10.115.2.4.5 Procedimientos en ruta

RTA-10.115.2.4.5.1 Las estaciones de aeronave debe cerciorarse de que la estacibn o las estaciones
aeronauticas apropiadas se dan cuenta de que se esta estableciendo o manteniendo la escucha SELCAL.

RTA-10.115.2.4.5.2 Cuando asi se prescriba, en virtud de acuerdos regionales de navegacion aérea, una
estacion aeronautica puede iniciar llamadas para notificacion regular desde la aeronave, mediante el SELCAL.

RTA-10.115.2.4.5.3 Una vez establecida la escucha SELCAL por una estacién de aeronave determinada, las
estaciones aeronauticas debe utilizar el SELCAL cada vez que tengan que llamar a una aeronave.

RTA-10.115.2.4.5.4 En el caso de que la sefial SELCAL no tenga respuesta después de dos llamadas en la
frecuencia principal y otras dos en la secundaria, la estacion aeronautica debe volver a utilizar las
comunicaciones en fonia.

RTA-10.11 5.2.4.5.5 Las instalaciones de una red deben informarse entre si inmediatamente, cuando haya algin
defecto de funcionamiento en una instalacion SELCAL de tierra o de a bordo. Andlogamente, la aeronave debe
garantizar que se ha advertido inmediatamente a las estaciones aeronauticas interesadas en su vuelo, de
cualquier funcionamiento defectuoso de su instalacion SELCAL y de que es necesaria la llamada radiotelefénica.

RTA-10.115.2.4.5.6 Cuando la instalacién SELCAL esté funcionando de nuevo normalmente, debe notificarse
este hecho a todas las estaciones.
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RTA-10.115.2.4.6  Asignacion de clave SELCAL a las aeronaves

RTA-10.115.2.4.6.1 En principio, la clave SELCAL de la aeronave debe relacionarse con el distintivo de llamada
radiotelefonico, es decir, cuando se emplee el nimero de vuelo (nimero de servicio) en el distintivo de llamada
de radio, la clave SELCAL de la aeronave debe anotarse enfrente del vuelo. En todos los demas casos la clave
SELCAL de la aeronave debe anotarse enfrente de la matricula de la aeronave.

(Ver CA 123)

RTA-10.11.5.3 Procedimientos relativos a las comunicaciones radiotelefdnicas de socorro y de
urgencia

RTA-10.115.3.1 Generalidades
(Ver CA 124)

RTA-10.115.3.1.1 El trafico de socorro y de urgencia comprende todos los mensajes radiotelefonicos relativos
a las condiciones de peligro y de urgencia, respectivamente. Las condiciones de peligro y de urgencia se
definen asi:

a) Peligro: condicién de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inmediata.

b) Urgencia: condicion que afecta a la seguridad de una aeronave o de otro vehiculo, o de alguna
persona a bordo o que esté al alcance de la vista, pero que no exige ayuda inmediata.

RTA-10.115.3.1.2 La sefial radiotelefénica de socorro MAYDAY vy la sefal radiotelefénica de urgencia PAN,
PAN se usan al comienzo de la primera comunicacion de socorro y de urgencia, respectivamente.

RTA-10.115.3.1.2.1 Al principio de cualquier comunicacién subsiguiente del tr&fico de socorro y de urgencia, se
permite utilizar las sefiales de socorro y urgencia de radiotelefonia.

RTA-10.115.3.1.3  El remitente de los mensajes dirigidos a una aeronave que se encuentre en una condicién de
peligro o de urgencia, limitara a lo minimo la cantidad, volumen y contenido de dichos mensajes, segun lo exija la
situacion.

RTA-10.115.3.1.4 Si la estacién llamada por la aeronave no acusa recibo del mensaje de socorro o de
urgencia, las demas estaciones prestaran la ayuda que se prescribe en RTA-10.11 5.3.2.2 y RTA-10.11 5.3.3.2,
respectivamente.

(Ver CA 125)

RTA-10.115.3.1.5 Las comunicaciones de socorro y de urgencia se mantienen por lo general, en la frecuencia
en que se iniciaron, hasta que se considere que puede prestarse mejor ayuda mediante su transferencia a otra
frecuencia.

(ver CA-126)

RTA-10.115.3.1.6  En los casos de comunicaciones de socorro y urgencia, las transmisiones radiotelefénicas se
hacen, por regla general, lenta y claramente, pronunciando distintamente cada palabra para facilitar su
transcripcion.

RTA-10.115.3.2 Comunicaciones de socorro de radiotelefonia

RTA-10.115.3.2.1 Medidas que debe tomar la aeronave en peligro

RTA-10.115.3.2.1.1 Ademéds de ir precedido de la sefial radiotelefénica de socorro MAYDAY (véase RTA-10.11
5.3.1.2), repetida tres veces preferiblemente, el mensaje de socorro enviado por una aeronave gque se encuentre

en condicién de peligro, se hara:

a) en lafrecuencia aeroterrestre utilizada en aguel momento;

Mar. / 17 5-18 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

b) en el mayor nimero posible de los siguientes elementos pronunciados claramente y, a ser posible, en
el orden siguiente:

1) el nombre de la estacion llamada (si el tiempo disponible y las circunstancias lo permiten);
2) laidentificacion de la aeronave;

3) la naturaleza de la condicién de peligro;

4) laintencion de la persona al mando;

5) posicién actual, nivel (es decir, nivel de vuelo, altitud, etc., segun corresponda) y rumbo.

(Ver CA 127)

RTA-10.11 5.3.2.2 Medidas que debe tomar la estacion llamada o la primera estacién que acuse recibo de un
mensaje de peligro

RTA-10.115.3.2.2.1 La estacion llamada por la aeronave en peligro o la primera estacion que acuse recibo del
mensaje de socorro:

a) inmediatamente acusara recibo del mensaje de socorro;

b) se hara cargo del control de las comunicaciones o transferird especifica y claramente dicha
responsabilidad, informando a la aeronave de cualquier transferencia que se haga;

¢) tomarad medidas inmediatas para cerciorarse de que puedan disponer de toda la informacion necesaria, tan
pronto como sea posible:

1) la dependencia ATS correspondiente;

2) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o0 su representante, de conformidad con
acuerdos preestablecidos;
d) CAl28avisar4 a otras estaciones, segun proceda, a fin de impedir la transferencia del trafico a la
frecuencia en que se hace la comunicacion de socorro.

RTA-10.115.3.2.3  Imposicién de silencio

RTA-10.115.3.2.3.1 La estacién en peligro, o la estacion que controle el trafico de socorro, esta autorizada para
imponer silencio ya sea a todas las estaciones del servicio mévil dentro del area o a cualquier estacion que
perturbe el tréfico de socorro. Dirigira estas instrucciones “a todas las estaciones” o a una estacién solamente, de
acuerdo con las circunstancias. En ambos casos utilizara:

— CESE DE TRANSMITIR;
— la sefial radiotelefénica de socorro MAYDAY.

RTA-10.115.3.2.3.2 El uso de las sefiales especificadas en RTA-10.11 5.3.2.3.1 estara reservado a la estacién de
aeronave en peligro o a la estacion que controle el tr&fico de socorro.

RTA-10.115.3.2.4 Medidas que deben tomar todas las demas estaciones

RTA-10.115.3.2.4.1 Las comunicaciones de socorro tienen prioridad absoluta y la estacién que tenga
conocimiento de ellas las transmitira en la frecuencia de que se trate, a menos que:

a) se haya cancelado el procedimiento relativo al socorro o se hayan terminado las comunicaciones de
SOCOIT0;

b) todo el trafico de socorro haya sido transferido a otras frecuencias;
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c) dé permiso la estacién que controle las comunicaciones;

d) tenga ella misma que prestar ayuda.

RTA-10.11 5.3.2.4.2 Cualquier estacién del servicio mévil que tenga conocimiento del trafico de socorro y que no
pueda ella misma ayudar a la estacion en peligro seguira, sin embargo, escuchando a dicho trafico hasta que
resulte evidente que ya se esta prestando auxilio.

RTA-10.115.3.2.5 Terminacion de las comunicaciones de socorro y de silencio

RTA-10.115.3.2.5.1 Cuando una aeronave ya no esté en peligro, transmitira un mensaje para anular la
condicion de peligro.

RTA-10.115.3.2.5.2 Cuando la estacién que haya estado controlando el trafico de las comunicaciones de
socorro se dé cuenta de que ha terminado la condicion de peligro, toma inmediatamente las medidas del caso
para cerciorarse de que esta informacion se ponga, tan pronto como sea posible, a la disposicion de:

1) la dependencia ATS correspondiente;

2) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o su representante, de conformidad con
acuerdos preestablecidos.

RTA-10.115.3.2.5.3 Se terminan las condiciones de comunicaciones de socorro, y del silencio, mediante la
transmision de un mensaje que incluya las palabras “TRAFICO DE SOCORRO TERMINADOQ?”, en la frecuencia
o frecuencias que se estén utilizando para las comunicaciones de socorro. Dicho mensaje s6lo puede ser
iniciado por la estacion que controle las comunicaciones, cuando después de recibir el mensaje prescrito en
RTA-10.11 5.3.2.5.1, reciba la autorizacién correspondiente de la autoridad apropiada.

RTA-10.115.3.3 Comunicaciones de urgencia de radiotelefonia

RTA-10.115.3.3.1 Medidas que debe tomar la aeronave que notifique una condicién de urgencia, salvo lo
indicado en RTA-10.11 5.3.3.4.

RTA-10.115.3.3.1.1 Ademas de ir precedido de la sefial radiotelefénica de urgencia PAN, PAN (véase RTA-10.11
5.3.1.2), repetida tres veces preferiblemente, el mensaje de urgencia enviado por una aeronave gque comunique
una condicién de urgencia, se haré:

a) en lafrecuencia aeroterrestre utilizada en aguel momento;

b) en tantos elementos como se requiera de los siguientes enunciados claramente y, a ser posible, en el orden
siguiente:

1) el nombre de la estacién llamada;

2) laidentificacién de la aeronave;

3) la naturaleza de la condicién de urgencia;

4) laintencion de la persona al mando;

5) posicién actual, nivel (es decir, nivel de vuelo, altitud, etc., segun corresponda) y rumbo;

6) cualquier otra informacion util.

(Ver CA 129)

RTA-10.115.3.3.2 Medidas que debe tomar la estacion llamada o la primera estacion que acuse recibo
de un mensaje de urgencia
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RTA-10.115.3.3.2.1 La estacion llamada por una aeronave que notifique una condicion de urgencia o la primera
gue acuse recibo del mensaje de urgencia:

a) acusard recibo del mensaje de urgencia;

b) tomara medidas inmediatas para cerciorarse de que puedan disponer de toda la informacion
necesaria, tan pronto como sea posible:

1) la dependencia ATS correspondiente;

2) la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, o su representante, de conformidad con
acuerdos preestablecidos;

(Ver CA 130)

c) de ser necesario, ejercera el control de comunicaciones.

RTA-10.115.3.3.3 Medidas que deben tomar todas las demas estaciones

RTA-10.115.3.3.3.1 Las comunicaciones de urgencia tienen prioridad sobre todas las deméas comunicaciones,
excepto las de socorro, y todas las estaciones deben tener cuidado de no interferir la transmision del trafico de
urgencia.

RTA-10.115.3.3.4 Medidas que debe tomar la aeronave utilizada para transportes sanitarios

RTA-10.115.3.3.4.1 El uso de la sefial descrita en RTA-10.11 5.3.3.4.2 indica que el mensaje que la sigue hace
referencia a un transporte sanitario protegido por los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales.

RTA-10.115.3.3.4.2 Con la finalidad de anunciar e identificar las aeronaves de transporte sanitario, la transmision
de la sefal radiotelefénica de urgencia PAN, PAN repetida tres veces preferiblemente, ira seguida de la sefial
radiotelefénica relativa a transportes sanitarios, MEDICAL. El uso de las sefiales descritas indica que el mensaje
gue les sigue se refiere a un transporte sanitario protegido. El mensaje transmitird los datos siguientes:

a) el distintivo de llamada u otro medio reconocido de identificacién de los transportes sanitarios;

b) la posicion de los transportes sanitarios;

c) el ndmeroy tipo de los transportes sanitarios;

d) laruta prevista;

e) el tiempo estimado en ruta y las horas previstas de salida y de llegada, segun el caso; y

f)  cualquier otra informaciéon, como altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas de escucha, lenguajes
utilizados, asi como modos y claves del radar secundario de vigilancia.

RTA-10.115.3.3.5 Medidas que debe tomar la estacién llamada y otras estaciones que reciban un
mensaje de transportes sanitarios.

RTA-10.115.3.3.5.1 Las disposiciones de RTA-10.Il 5.3.3.2 y RTA-10.l1l 5.3.3.3 se aplicaran, segun sea
apropiado, a las estaciones que reciban un mensaje de transportes sanitarios.

RTA-10.11.5.4 Comunicaciones relativas a actos de interferenciailicita.

La estacion llamada por una aeronave objeto de un acto de interferencia ilicita, o la primera estacion que acuse
recibo de una llamada proveniente de dicha aeronave, debe prestard toda la asistencia posible, incluida la
notificacion al INAC y a las dependencias ATS apropiadas y a cualquier otra estacién, organismo o persona que
esté en condiciones de facilitar el vuelo.
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CAPITULO 6 SERVICIO DE RADIONAVEGACION AERONAUTICA

RTA-10.11.6.1 Generalidades

RTA-10.116.1.1 El servicio de radionavegacién aeronautica abarca todos los tipos y sistemas de
radioayudas para la navegacion utilizados en el servicio aeronautico internacional.

RTA-10.116.1.2 Toda ayuda aerondutica de radionavegacion que no esté funcionando continuamente, se
pone en funcionamiento, de ser posible, al recibirse la peticion de una aeronave, de cualquier servicio terrestre
de control, o de un representante autorizado de una empresa explotadora de aeronaves.

RTA-10.11 6.1.2.1 Las peticiones de las aeronaves deben hacerse a la estacién aeronautica correspondiente, en
la frecuencia aeroterrestre que se use normalmente.

RTA-10.1l RTA-10.11-6.1.3 Se toma las disposiciones pertinentes para que la dependencia local del servicio
de informacién aerondutica reciba sin demora la informacion esencial relativa a aquellos cambios en la categoria
operacional de las ayudas no visuales que se necesitan para las instrucciones previas al vuelo y para su difusién
de acuerdo con las disposiciones del RTA-10. 15.

RTA-10.11.6.2 Radiogoniometria.

1) Las estaciones radiogoniométricas funcionan individualmente o en grupos de dos o mas estaciones, bajo la
direccion de una estacion radiogoniométrica principal.

2) Una estacion radiogoniométrica que funcione por si sola, Gnicamente podra determinar la direccion de una
aeronave respecto a ella.

RTA-10.11 6.2.1_Una estacién radiogoniométrica que funcione por si sola debe proporcionar lo siguiente, a
peticion:
1) la marcacién verdadera (geogréafica), de la aeronave, usando la frase adecuada;

2) el rumbo verdadero (geogréafico), que debe seguir la aeronave, sin viento, para dirigirse hacia la estacion
radiogoniométrica, usando la frase adecuada;

3) la marcacion magnética de la aeronave, usando la frase adecuada,;

4) el rumbo magnético que debe seguir la aeronave, sin viento, para dirigirse hacia la estacion, usando la
frase adecuada.

RTA-10.11 6.2.2 Cuando las estaciones radiogoniométricas funcionen como un grupo o una red para determinar
la posicién de una aeronave, las marcaciones tomadas por cada estacién deben enviarse inmediatamente a la
estacion que tenga bajo su control la red radiogoniométrica, para poder determinar la posicion de la aeronave.

RTA-10.11 6.2.2.1 La estacion que tenga bajo su control la red, debe dar a la aeronave su posicion, cuando se
solicite, por medio de cualquiera de los métodos siguientes:

1) La posicién con relacién a un punto de referencia o en la latitud y longitud usando la frase adecuada;

2) La marcacion verdadera de la aeronave con relacion a la estacion radiogoniométrica u otro punto
especificado usando la frase adecuada, y su distancia desde la estacion radiogoniométrica o punto,
usando la frase adecuada;

3) El rumbo magnético que debe seguir, sin viento, para dirigirse a la estacion radiogoniométrica u otro punto
especificado, usando la frase adecuada, y su distancia desde la estacion radiogoniométrica o punto,
usando la frase adecuada.
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RTA-10.116.2.3 Generalmente, las estaciones de aeronave solicitardn las marcaciones, rumbos o
posiciones, a la estacion aeronautica responsable o a la que tenga bajo su control la red radiogoniométrica.

RTA-10.116.2.4 Para solicitar una marcacion, rumbo o posicion, la estacion de aeronave llama a la estacion
aerondutica o a la de control radiogoniométrico en la frecuencia de escucha. La aeronave especificara entonces
la clase de servicio que desea, por medio de la frase adecuada.

RTA-10.116.2.5 Tan pronto como la estacion o grupo de estaciones radiogoniométricas estén listas, la
estacion original llamada por la estacion de aeronave solicita, cuando sea necesario, la transmision para el
servicio radiogoniométrico y, si fuere menester, indicara la frecuencia que debe usar la aeronave, el niumero de
veces que debe repetir la transmision, la duracidn necesaria de la transmision o cualquier requisito especial de
la misma.

RTA-10.116.2.5.1 En radiotelefonia, la estacion de aeronave que solicita una marcacion, termina la
transmision repitiendo su distintivo de llamada. Si la transmision ha sido demasiado corta para que la estacién
radiogoniométrica obtenga una marcacion, la aeronave hace una transmisién mas larga durante dos periodos de
aproximadamente 10 segundos, o bien transmitira cualquiera otra sefial que pueda indicarle la estacion
radiogoniométrica.

(Ver CA131)

RTA-10.116.2.6 Si una estacion radiogoniométrica no esta satisfecha con el resultado de su observacion,
solicita a la estacion de aeronave que repita la transmision.

RTA-10.116.2.7 Si se ha solicitado un rumbo o marcacién, la estacién radiogoniométrica lo informa a la
aeronave en la forma siguiente:

1) lafrase adecuada;

2) la marcacion o rumbo, en grados, en relacion con la estacion radiogoniométrica, usando tres cifras;
3) la clase de marcacion;

4) la hora de observacién, si es necesario.

RTA-10.116.2.8 Cuando se haya solicitado una posicién, la estacién radiogoniométrica de control, después
de trazar todas las observaciones simultdneas, determina la posicién observada de la aeronave y se lo hara
saber en la forma siguiente:

1) lafrase adecuada;

2) la posicion;

3) la clase de posicién;

4) la hora de observacion.

RTA-10.116.2.9  Tan pronto como la estacion de aeronave haya recibido la marcacion, rumbo o posicion,
repite el mensaje para su confirmacion o correccion.

RTA-10.116.2.10  Cuando las posiciones se den por medio de marcaciones o rumbos y la distancia desde un
punto conocido que no sea la estacion que transmite el informe, dicho punto de referencia sera un aerédromo,
Poblamén importante o caracteristica geografica notable. Se dara preferencia_a un aerédromo sobre otros
ugares. Cuando se use una gran ciudad o poblacién como punto de referencia, la marcacion o rumbo y la
distancia dada se mediran desde su centro.

RTA-10.116.2.11  Cuando la posicién se exprese en latitud y longitud, se usan grupos de cifras para los grados
y minutos seguidos de las letras N o S para la latitud y de las letras E o W para la longitud. En radiotelefonia se
emplearan las palabras, NORTH, SOUTH, EAST o WEST.

RTA-10.116.2.12 De acuerdo con el criterio de la estacion radiogoniométrica respecto a precision de las
observaciones, las marcaciones y situaciones se clasificaran en la forma siguiente:
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Marcaciones:

Clase A— Con precision de + 2°;

Clase B—Con precisién de + 5°;

Clase C—Con precision de + 10°;

Clase D — Con precision menor que la Clase C.
Posiciones:

Clase A— Con precision de 9,3 km (5 NM);

Clase B— Con precision de 37 km (20 NM);

Clase C— Con precision de 92 km (50 NM);

Clase D— Con precision menor que la Clase C.

RTA-10.11 6.2.13 Las estaciones radiogoniométricas pueden rehusar el proporcionar marcaciones, rumbos o
posiciones, cuando las condiciones no sean satisfactorias o cuando las marcaciones no estén comprendidas
dentro de los limites calibrados de la estacién, dando la razén en el momento de rehusarlas.
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CAPITULO 7 SERVICIO DE RADIODIFUSION AERONAUTICA

RTA-10.11.7.1 Generalidades
RTA-10.117.1.1 Texto utilizado en la radiodifusiéon

El texto de toda radiodifusion debe ser preparado por quien lo origine, en la forma en que desee que se
transmita.

RTA-10.117.1.2 Frecuencias y horarios
RTA-10.11 7.1.2.1 Las radiodifusiones se efectlan en las frecuencias y a las horas especificadas.

RTA-10.11 7.1.2.2 Los horarios y las frecuencias de todas las radiodifusiones se publicaran en documentos
apropiados. Todo cambio en las frecuencias o en los horarios se publicara por medio de NOTAM por lo menos
dos semanas antes de efectuarlo.* Ademas, si es posible, dicho cambio se anunciara en todas las
radiodifusiones regulares que se hagan durante un periodo de 48 h anterior al cambio, y se transmite una vez al
principio y otra vez al fin de cada radiodifusion.

(Ver CA 132)

RTA-10.11 7.1.2.3 Las radiodifusiones a hora fija (fuera de las de tipo colectivo que se realizan en serie),
comenzaran con la llamada general a la hora prescrita. Si una radiodifusion debe retrasarse, se transmitira un
aviso breve a la hora en que deberia realizarse, notificando a los destinatarios que “esperen” y sefialando el
ndmero aproximado de minutos que durara la demora.

RTA-10.11 7.1.2.3.1 Después de dar un aviso concreto de que se espere cierto periodo, la radiodifusién no se
comienza hasta que termine dicho periodo de espera.

RTA-10.11 7.1.2.4  Cuando las radiodifusiones se realicen a base de un tiempo asignado, cada estacién termina
puntualmente la transmisién al final del tiempo asignado, haya completado o no la transmisién de todo el texto.

RTA-10.11 7.1.2.4.1 En radiodifusiones de tipo colectivo en serie, cada estacion esta dispuesta a iniciar la
radiodifusién a la hora designada. Si por cualquier motivo una estacién no empieza su radiodifusion a la hora
designada, la estacién que le siga inmediatamente en la serie espera'y comenzara su radiodifusién a la hora que
tenga designada.

RTA-10.117.1.3 Interrupcién del servicio

En caso de que se interrumpa el servicio en la estacion responsable de una radiodifusion, ésta debera efectuarse
por otra estacioén, si es posible, hasta que se reanude el servicio normal. Si esto no fuera posible y si la
radiodifusién es del tipo destinado a ser interceptada por estaciones fijas, las estaciones que deban recibir la
radiodifusién continlan escuchando en las frecuencias especificadas hasta que se reanude el servicio normal.

RTA-10.11.7.2 Procedimientos de radiodifusion telefénica

RTA-10.117.2.1 Técnica de difusion

RTA-10.11 7.2.1.1 Las transmisiones por radiotelefonia son tan naturales, breves y concisas, como sea posible
sin perjuicio de la claridad.

RTA-10.11 7.2.1.2 La rapidez con que se habla en las radiodifusiones telefonicas no excedera de 100 palabras
por minuto.

RTA-10.117.2.2 Preambulo de la llamada general

El preambulo de cada radiodifusion telefénica consistird en la llamada general, el nombre de la estacion y
opcionalmente la hora de la difusién (UTC).
(Ver CA-133)
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CAPITULO 8 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO —COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS

RTA-10.1.8.1 Generalidades
(Ver CA 134)

RTA-10.118.1.1 Capacidad de iniciacion de enlace de datos (DLIC)
RTA-10.118.1.1.1 Generalidades

RTA-10.11.8.1.1.1.1. PANS.- Antes de entrar en el espacio aéreo en el que la dependencia ATS utiliza
aplicaciones de enlace de datos, se iniciaran comunicaciones por enlace de datos entre la aeronave y la
dependencia ATS para registrar la aeronave y, de ser necesario, posibilitar el inicio de una aplicacién de enlace
de datos. Debe iniciar esta medida la aeronave, ya sea automaticamente ya sea por intervencion del piloto, o la
dependencia ATS al transmitir la direccion.

RTA-10.11.8.1.1.1.2. PANS.- La publicaciéon de informacion aerondutica se publicara la direccion de conexién
correspondiente a una dependencia ATS. De acuerdo con la RTA-15.

(Ver CA 135)

RTA-10.118.1.1.2 Iniciacién en la aeronave

PANS.- Al recibir una solicitud valida de iniciacion de enlace de datos de una aeronave que se acerca o0 que se
encuentra dentro del area de servicio de enlace de datos, la dependencia ATS acepta la solicitud y, si puede
correlacionarla con un plan de vuelo, establece una conexion con la aeronave.

RTA-10.118.1.1.3 Transmisién de la dependencia ATS

PANS.- El sistema de tierra con el que la aeronave se pone inicialmente en contacto proporciona a la préxima
dependencia ATS cualquier informacién actualizada y pertinente de la aeronave con antelacion suficiente para
gue puedan establecerse las comunicaciones de enlace de datos.

RTA-10.11 8.1.1.4 Falla

RTA-10.11 8.1.1.4.1 PANS.- En caso de una falla de iniciacion del enlace de datos, el sistema de enlace datos
enviara una indicacion de falla a la dependencia o dependencias ATS pertinentes. El sistema de enlace de datos
también proporcionara una indicacion de la falla a la tripulacion de vuelo cuando se origine una falla de iniciacion
del enlace de datos a partir de una conexion iniciada por la tripulacién de vuelo.

(Ver CA 136)

RTA-10.11 8.1.1.4.2 PANS.- Las dependencias ATS establecen procedimientos para resolver las fallas de
iniciacion del enlace de datos lo antes posible. Los procedimientos incluiran, como minimo, la verificacién de que
la aeronave esta iniciando una solicitud de enlace de datos con la dependencia ATS apropiada (es decir, la
aeronave se aproxima al area de control de la dependencia ATS o esta dentro de la misma), y en tal caso:

a) si se dispone de un plan de vuelo, se verificara que la identificacion de la aeronave, la matricula de la
aeronave o la direccion de la aeronave y otros detalles contenidos en la solicitud de iniciacién de enlace
de datos coincidan con los detalles del plan de vuelo, y se verifique la informacion correcta y efectien los
cambios necesarios cuando se detecten diferencias; o

b) si no se dispone de un plan de vuelo, se creara un plan de vuelo con suficiente informacion en el sistema
de procesamiento de datos de vuelo para efectuar con éxito una iniciacién de enlace de datos; luego

c) setoman las medidas necesarias para reiniciar el enlace de datos.
RTA-10.11 8.1.1.4.3 PANS.- El explotador de la aeronave debe establecer procedimientos para resolver las fallas

de iniciacion de enlace de datos tan pronto como sea posible. Los procedimientos incluyen, como minimo, que el
piloto:

Mar. / 17 8-1 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

a) verifique la exactitud y coherencia de la informacién del plan de vuelo disponible en el FMS o el equipo
desde el cual se inicia el enlace de datos y efectué los cambios necesarios cuando se detecten
diferencias; y

b) verifique que la direccion de la dependencia ATS esté correcta ; luego
c) reinicie el enlace de datos.

RTA-10.118.1.1.4.4 No se emplean numeros romanos. Si el remitente del mensaje desea que se informe al
destinatario que se trata de nimeros romanos, se escriben la cifra o cifras arabigas precedidas de la palabra
ROMANOS.

RTA-10.118.1.2 Presentacién en pantalla de mensajes de enlace de datos.

RTA-10.11 8.1.2.1 Se compondra el texto de los mensajes en el formato normalizado de mensajes (p. €j., conjunto
de mensajes CPDLC), en lenguaje claro o con abreviaturas y codigos, segun lo prescrito en 3.7. Se evitara el uso
de lenguaje claro cuando la longitud del texto pueda reducirse utilizdndose las abreviaturas y codigos
apropiados. No se utilizaran palabras y oraciones no esenciales tales como expresiones de cortesia..

RTA-10.118.1.2.2 En la composicién de los mensajes estan permitidos los siguientes caracteres:Letras:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Solamente mayusculas)

Cifras: 1234567890

Otros
signos: - (guidn)
?  (interrogacion)
: (dos puntos)
( (abrir paréntesis)
) (cerrar paréntesis)
(punto 'y aparte, punto vy
seguido o
punto decimal)
(coma)
(apbstrofo)
(guién doble o signo de igual)
(oblicua)
(signo de mas)

+ =

y el caracter de espacio.

No se emplearan en los mensajes caracteres distintos a los arriba indicados.

RTA-10.11 8.1.2.3 No se emplearan niameros romanos. Si el remitente del mensaje desea que se informe al
destinatario que se trata de niumeros romanos, se escribiran la cifra o cifras arabigas precedidas de la palabra
ROMANOS.

RTA-10.11 8.1.3 Presentacion en pantalla de mensajes de enlace de datos.
RTA-10.11 8.1.3.1 Los sistemas de tierra y de a bordo facilitaran la presentacion adecuada de los mensajes,

impresos de ser necesario y almacenados de forma que puedan retirarse oportuna y convenientemente si tal
medida fuera necesaria.

RTA-10.11 8.1.3.2 Siempre que se requiera la presentacion textual se utilizar4 en la pantalla por lo menos el
idioma inglés.
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RTA-10.11.8.2 Procedimientos CPDLC
(Ver CA 137)
RTA-10.118.2.1 En todas las comunicaciones se observara en todo momento la mas elevada norma de
disciplina.

RTA-10.11 8.2.1.1 Al componer un mensaje deberian tenerse en cuenta las consecuencias de la actuacién
humana que pudieran influir en la recepcion y comprension precisas de los mensajes.
(Ver CA 10-1I. 138)

RTA-10.118.2.2 Los sistemas de tierra y de a bordo proporcionan a los controladores y a los pilotos la
capacidad de examinar y convalidar cualquier mensaje operacional que envien.

RTA-10.11 8.2.3 Los sistemas de tierra y de a bordo proporcionan a los controladores y a los pilotos la
capacidad de examinar, convalidar y, de ser aplicable, acusar recibo de cualquier mensaje operacional que
reciban.

RTA-10.118.2.4 Se proporciona al controlador la capacidad de responder a los mensajes, incluidas las
emergencias, expedir autorizaciones, instrucciones y asesoramiento y solicitar y proporcionar informacion, segin
corresponda.

RTA-10.11 8.2.5 Se proporciona al piloto la capacidad de responder a los mensajes, de solicitar
autorizaciones e informacion, de informar, y declarar o cancelar emergencias.

RTA-10.11 8.2.6 Se proporciona al piloto y al controlador la capacidad de intercambiar mensajes que incluyen
elementos de mensaje normalizados, elementos de mensaje de texto libre o una combinacién de ambos..

RTA-10.11 8.2.7 A no ser que lo especifique la autoridad ATC competente, no se requiere la colacion oral de
los mensajes CPDLC.

RTA-10.11 8.2.8 Establecimiento de CPDLC

RTA-10.118.2.8.1  EIl controlador y el piloto seran informados siempre que se haya establecido con éxito la
CPDLC.

RTA-10.118.2.8.2 Se establece CPDLC con tiempo suficiente para asegurar que la aeronave esté
comunicandose con la dependencia ATC apropiada.

RTA-10.118.2.8.3  EIl controlador y el piloto seran informados cuando se disponga de CPDLC para uso en las
operaciones, al iniciarse el establecimiento asi como al reanudarse una CPDLC después de una falla.

RTA-10.118.2.8.4 El piloto tiene la capacidad de identificar la dependencia de control de transito aéreo que
proporciona el servicio de control de transito aéreo, en cualquier momento en el que se proporcione el servicio.

RTA-10.118.2.8.5 Cuando el sistema de a bordo detecta que se dispone de CPDLC para uso en las
operaciones, envia a el elemento de mensaje CPDLC en enlace descendente CURRENT DATA AUTHORITY.

RTA-10.11 8.2.8.6 CPDLC iniciada a bordo

RTA-10.11 8.2.8.6.1 Si una dependencia ATC recibe una solicitud imprevista de CPDLC de una aeronave,
obtiene de esta aeronave las circunstancias que llevan a la solicitud para determinar las medidas ulteriores.

RTA-10.11 8.2.8.6.2 Si una dependencia ATC rechaza una solicitud de CPDLC, proporciona al piloto el motivo
del rechazo utilizando un mensaje CPDLC apropiado.

Mar. / 17 8-3 Edicion 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

RTA-10.118.2.8.7 CPDLC iniciada por dependencia ATC

RTA-10.11 8.2.8.7.1 La dependencia ATC solamente establece una CPDLC con una aeronave si la aeronave no
tiene establecido ningun enlace CPDLC o si esta autorizada por la dependencia ATC que actualmente tiene
establecida una CPDLC con la aeronave.

RTA-10.11 8.2.8.7.2 Cuando se rechaza por una aeronave una solicitud de CPDLC, se proporciona el motivo del
rechazo utilizandose el elemento de mensaje CPDLC en enlace descendente NOT CURRENT DATA
AUTHORITY o el elemento de mensaje NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, segun corresponda. Los
procedimientos locales dictaran si el motivo del rechazo ha sido presentado al controlador. No se permite ningdn
otro motivo para rechazar a bordo el inicio de la CPDLC por la dependencia ATC.

RTA-10.11 8.2.9 Intercambio de mensajes CPDLC operacionales

RTA-10.118.2.9.1  El controlador o el piloto construyen los mensajes CPDLC utilizando elementos de mensaje
normalizados, elementos de mensajes de texto libre 0 una combinacion de ambos.

RTA-10.11 8.2.9.1.1 PANS.- Cuando se utilicen CPDLC y se incluya la intencién del mensaje en la serie de
mensajes CPDLC que figura en los PANS-ATM, Apéndice 5,se utilizan elementos de mensaje normalizados.

RTA-10.118.2.9.1.2 Salvo lo previsto en RTA-10.11 8.2.12.1, cuando un controlador o piloto se comunica por
CPDLC, la respuesta debe ser por CPDLC. Cuando un controlador o piloto se comunica por voz, la respuesta
debe ser por voz.

RTA-10.11 8.2.9.1.3 Cuando se juzgue necesario hacer una correccién a un mensaje enviado por CPDLC o se
requiera aclarar el contenido de un mensaje, el controlador o piloto utiliza los medios disponibles mas
apropiados para emitir los detalles correctos o hacer la aclaracion.

(Ver CA 139)

RTA-10.118.2.9.1.3.1 Cuando se utilicen comunicaciones de voz para corregir un mensaje CPDLC para el
cual no se haya recibido aln una respuesta operacional, la transmision del controlador o piloto debera ir
precedida por la siguiente frase: "DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK" HAGA CASO
OMISO DEL MENSAJE CPDLC (tipo de mensaje), INTERRUPCION, seguida de la autorizacion, instruccion,
informacion o solicitud correctas.

(Ver CA 140)

RTA-10.118.2.9.1.3.2 Al referirse al mensaje CPDLC al que deba hacerse caso omiso, y al identificarlo,
deberia tenerse cuidado con las palabras que se utilicen para evitar cualquier ambigtiedad y confusién con la
emision de la autorizacién, instruccion, informacion o solicitud corregidas que lo acompafien.

(Ver CA 141)

RTA-10.118.2.9.1.3.3 Si se negocia subsiguientemente por voz un mensaje CPDLC que requiere una
respuesta operacional, se envia una respuesta apropiada de cierre del mensaje CPDLC para asegurarse de que
existe la adecuada sincronizacion del dialogo CPDLC. Esto puede lograrse dando instrucciones explicitas por
voz al destinatario del mensaje de que termine el didlogo o dejando que el sistema termine automaticamente el
didlogo.

RTA-10.118.2.9.2 La composicion de un mensaje CPDLC no excede de cinco elementos del mensaje, dos de
los cuales podran incluir la variable de autorizacion de ruta.

RTA-10.11 8.2.9.2.1 Debe evitarse siempre que fuera posible el uso de mensajes largos o de mensajes con
multiples elementos de autorizacién, multiples elementos de solicitud de autorizacién o el uso de mensajes con
una combinacién de autorizaciones y de informacion.

(Ver CA 142)

RTA-10.118.2.9.3 Los sistemas de tierra CPDLC y los sistemas de a bordo son capaces de utilizar los atributos
de alerta de los mensajes CPDLC a fin de sefialar la atencion a mensajes de mas elevada prioridad.

(Ver CA 143)
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RTA-10.11 8.2.9.3.1 El atributo de alerta describe el tipo de alerta que se requiere al recibir el mensaje. En la
Tabla 8-1 figuran los tipos de alerta.

RTA-10.11 8.2.9.3.2 El atributo de respuesta describe las respuestas validas para un elemento dado del
mensaje. En la Tabla 8-2 figuran los tipos de respuesta para los mensajes en enlace ascendente y en la Tabla 8-
3,, los correspondientes al enlace descendente.

Tabla 8-1. Atributo de urgencia (enlace ascendente y enlace descendente

Tipo Descripcion Precedecia
D Socorro 1
U Urgente 2
N Normal 3
L Baja 4

Tabla 8-2. Atributo de alerta (enlace ascendente y enlace descendente)

Tipo Descripcion Precedencia
H Alta 1
M Media 2
L Baja 3
N Ningun requisito de alerta 4
Tabla 8-3.Atributo de respuesta (enlace ascendente)
Respuestas
Tipo Respuesta requerida validas Precedencia
w/uJ Si WILCO, UNABLE, STANDBY, 1
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere),
ERROR
AFFIRM, NEGATIVE,
A/N Si STANDBY, 2

NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere), ERROR

R Si ROGER, UNABLE, STANDBY, 3
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere), ERROR

Cualquier mensaje CPDLC de enlace
Y Si descendente 4
por, LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (so6lo si
se

requiere)
N No, a no ser que se LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se 5
requiera acuse de
recibo requiere),
l6gico NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
ERROR
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Tabla 8-4. Atributo de respuesta (enlace descendente)

Tipo Respuesta requerida Respuestas validas Precedencia
Y Si Cualquier mensaje CPDLC por enlace ascendente, 1
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (so6lo si se
requiere),
N No, a no ser que se LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (solo si se 2
requiera acuse de requiere),
MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT,
recibo légico ERROR

RTA-10.11 8.2.9.3.3.1 PANS.- Cuando un mensaje de multiples elementos requiere una respuesta, la respuesta
se aplicara a todos los elementos del mensaje.

(Ver CA 144)

RTA-10.118.2.9.3.3.2 Cuando no puede cumplirse con la autorizacion de un solo elemento del mensaje o con
cualquier parte de un mensaje de autorizacion de multiples elementos, el piloto envia una respuesta UNABLE
respecto a todo el mensaje.

RTA-10.118.2.9.3.3.3 Cuando no puede darse la aprobacion a ningun elemento de una solicitud de
autorizacion de un solo elemento o de multiples elementos, el controlador responde con un mensaje UNABLE
gue se aplica a todos los elementos de la solicitud. No se restablece las autorizaciones vigentes.

RTA-10.118.2.9.3.3.4 Cuando solo puede satisfacerse parcialmente una solicitud de autorizacion de mdaltiples
elementos, el controlador responde con un mensaje UNABLE que se aplique a todos los elementos de la
solicitud y, si corresponde, incluird los motivos y/o informacion sobre cudndo pueda esperarse una autorizacién.

(Ver CA 145)

RTA-10.118.2.9.3.3.5 Cuando puedan satisfacerse todos los elementos de una solicitud de autorizacion de
uno o de mdltiples elementos, el controlador responde con autorizaciones correspondientes a cada elemento de
la solicitud. Esta respuesta debe ser un solo mensaje en enlace ascendente.

(Ver CA 146)

RTA-10.118.2.9.3.3.6 Cuando un mensaje CPDLC contenga mas que un elemento de mensaje y el atributo
de respuesta para el mensaje es Y, cuando se utilice, el Unico mensaje de respuesta incluye el ndmero
correspondiente de respuestas y en el mismo orden.

(Ver CA 147)

RTA-10.118.2.9.4 Cuando un sistema de tierra o de a bordo genera el mensaje CPDLC ERROR, se incluye en
el mensaje el motivo del error.

RTA-10.118.2.9.5 La autoridad ATS competente selecciona aquellos elementos de mensaje incluidos en los
PANS-ATM, Apéndice 5, que prestan apoyo a operaciones en su espacio aéreo. Si la autoridad INAC opta por
seleccionar un subconjunto de los elementos del mensaje, y un mensaje recibido no corresponde a este tema, la
dependencia ATC respondera mediante el elemento de mensaje en enlace ascendente MESSEGE NOT
SUPPORTED BY THIS ATC UNIT.

(Ver CA 148)

RTA-10.1l 8.2.9.5.1_Solamente debe proporcionarse al controlador los mensajes de enlace ascendente
correspondientes a las operaciones en un sector particular de control.
(Ver CA-149)
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RTA-10.11 8.2.9.5.2 En las publicaciones de informacion aeronautica) AlP) se publica la informacion relativa a los
subconjuntos de elementos de mensaje CPDLC utilizados.

RTA 8.2.9.6 Transferenciade CPDLC
(Ver CA 150)

RTA-10.118.2.9.6.1 Cuando se transfiere una CPDLC, la transferencia de las comunicaciones orales y de
CPDLC comienza simultaneamente.

RTA-10.11 8.2.9.6.2 Cuando se efectla la transferencia de una aeronave desde una dependencia ATC en la que
se dispone de CPDLC a una dependencia ATC en la que no se dispone de CPDLC, el término de la CPDLC se
inicia simultdneamente con la transferencia de comunicaciones orales.

RTA-10.11 8.2.9.6.3 Cuando una transferencia de CPDLC lleva a modificar la autoridad de datos, y todavia
guedan mensajes respecto a los cuales no se ha recibido la respuesta de cierre (es decir, mensajes pendientes),
se informa al controlador acerca de la transferencia de CPDLC.

RTA-10.118.2.9.6.3.1 Si el controlador necesita transferir a la aeronave sin replicar a un mensaje pendiente
en enlace descendente, el sistema tiene la capacidad de enviar los mensajes de respuesta de cierre. En tales
casos, el contenido de cualquier mensaje de respuesta de cierre enviado automaticamente se promulga en las
instrucciones locales.

RTA-10.118.2.9.6.3.2 Cuando el controlador decide transferir la aeronave sin recibir respuestas del piloto a
cualquier mensaje en enlace ascendente pendiente, el sistema de tierra tiene la capacidad de cancelar
automaticamente el didlogo para cada mensaje antes de la transferencia..

RTA-10.11 8.2.9.6.3.2.1 EI controlador debe reanudar las comunicaciones orales para explicar cualquier
ambigledad asociada a mensajes pendientes.

RTA-10.11 8.2.9.6.4 Cuando una transferencia de CPDLC no lleve a ningin cambio de autoridad de datos y
todavia quedan mensajes pendientes, estos mensajes se transmitiran al controlador adecuado o seran cerrados
de conformidad con instrucciones locales y, de ser necesario, de ca RTA-10.lls de acuerdo.

RTA-10.118.2.10  Presentacion de mensajes CPDLC

Las dependencias ATC que utilicen un mensaje CPDLC de los que figuran en los PANS-ATM debe presentar el
texto correspondiente a tal mensaje segun lo indicado en los PANS-ATM, Apéndice 5.

RTA-10.118.2.11 Mensajes de texto libre

RTA-10.11.8.2.11.1 PANS.- Se debe evitar la utilizaciéon de elementos de mensajes de texto libre, por parte de
controladores o pilotos.

(Ver CA 151)

RTA-10.11.8.2.11.2 Cuando en la serie de mensajes CPDLC que figuran en los PANS-ATM (Doc 4444) no se
estipulan las circunstancias especificas, la autoridad ATS competente puede determinar que resulta aceptable
utilizar elementos de mensajes de texto libre. En esos casos, la autoridad ATS competente, en consulta con los
explotadores y otras autoridades.

RTA-10.11.8.2.11.3 PANS.- Los elementos de mensajes de texto libre deben almacenarse para su seleccién en el
sistema de aeronave o en el sistema de tierra para facilitar su uso.

RTA-10.118.2.12  Procedimientos en caso de emergencia, peligros y falla del equipo.

RTA-10.11 8.2.12.1 Cuando se recibe un mensaje de emergencia CPDLC, el controlador da acuse de recibo del
mensaje por los medios mas eficientes de que disponga.
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RTA-10.118.2.12.2 Al responder por CPDLC a otros mensajes de emergencia o de urgencia, se utiliza el
mensaje en enlace ascendente ROGER.

RTA-10.11 8.2.12.3 Cuando se requiere acuse de recibo logico o respuesta operacional a un mensaje CPDLC y
no se recibe tal respuesta, se da la alerta al piloto o al controlador, segun corresponda.

RTA-10.11 8.2.12.4 Falladela CPDLC
(Ver CA152)

RTA-10.11 8.2.12.4.1_Debe detectarse oportunamente cualquier falla de CPDLC.

RTA-10.11 8.2.12.4.2_Se dara la alerta al controlador y al piloto acerca de la falla de la CPDLC tan pronto como se
detecte.

RTA-10.11 8.2.12.4.3_ Cuando se de la alerta al piloto o al controlador de que ha fallado la CPDLC y el controlador
o el piloto necesitan comunicarse antes de que se restaure la CPDLC, el controlador o el piloto debe retornar a
voz, de ser posible, y poner como prefacio de la radiotransmisién la oracién: CPDLC FAILURE..

RTA-10.118.2.12.4.4 Los controladores que tengan la necesidad de transmitir informacion relativa a una falla
completa del sistema de tierra CPDLC enviada a todas las estaciones que probablemente intercepten el mensaje
debe poner como prefacio de tal transmision la llamada general ALL STATIONS CPDLC FAILURE, seguida de
la identificacion de la estacion que llama.

(Ver CA 153)

RTA-10.11 8.2.12.4.5 Cuando falla CPDLC y las comunicaciones retornan a voz, todos los mensajes CPDLC
pendientes debe considerarse como no entregados y debe reiniciarse por voz la totalidad del didlogo que implica
mensajes pendientes.

RTA-10.11 8.2.12.4.6_Cuando falla la CPDLC pero se restaura antes de que sea necesario retornar a
comunicaciones orales, todos los mensajes pendientes debe considerarse como no entregados y debe
reiniciarse por CPDLC la totalidad del didlogo que implica los mensajes pendientes.

RTA-10.118.2.12.5 Cierre intencional de la CPDLC

RTA-10.11 8.2.12.5.1Cuando se proyecte un cierre del sistema de la red de comunicaciones o del sistema de
tierra CPDLC se publica un NOTAM para informar a todas las partes afectadas acerca del periodo de cierre y, de
ser necesario, los detalles de las frecuencias de comunicaciones orales que hayan de utilizarse.

RTA-10.11 8.2.12.5.2Se notifica a las aeronaves que estén actualmente en comunicacion con la dependencia
ATC por CPDLC acerca de cualquier pérdida inminente del servicio CPDLC.

RTA-10.11 8.2.12.5.3Se proporcionara al controlador y al piloto la capacidad de interrumpir la CPDLC.
RTA-10.118.2.12.6 Fallade un solo mensaje CPDLC

Cuando se alerte al controlador o piloto de que ha fallado un solo mensaje CPDLC, el controlador o piloto toma
una de las siguientes medidas, seguin corresponda:
a) Confirma , por voz, las medidas que se toma respecto al didlogo en cuestion, anteponiendo a la
informacioén la siguiente frase:
CPDLC MESSAGE FAILURE (FALLA DE MENSAJE CPDLC);
b) por CPDLC, volverd a emitir el mensaje CPDLC que fallé.
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RTA-10.11 8.12.7  Suspension del uso de solicitudes CPDLC del piloto

RTA-10.11 8.2.12.7.1 Cuando un controlador pide a todas las estaciones o a un vuelo especifico que eviten el
envio de solicitudes de CPDLC durante un periodo de tiempo limitado, debe emplearse la siguiente frase:

[(Call sign) or ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)]
[((distintivo de llamada) o A TODAS LAS ESTACIONES) DEJEN DE ENVIAR SOLICITUDES CPDLC [HASTA
RECIBIR AVISQO] [(motivos)]]

(Ver CA154)

RTA-10.118.2.12.7.2 Se notifica la reanudacion del uso normal de CPDLC mediante la siguiente frase:

[(Call sign) or ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS [((distintivo de Illamada) o A
TODAS LAS ESTACIONES) REANUDEN LAS OPERACIONES CPDLC NORMALES]

RTA-10.118.2.13  Cuando el ensayo de la CPDLC con una aeronave pudiera influir en los servicios de transito
aéreo que se estén proporcionando a la aeronave, se efectlla la coordinacion antes de tales ensayos.
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ADJUNTO A LISTA DE TERMINOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION Y SUS
DEFINICIONES EN RELACION CON EL PLANEAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICAS

1. Parauso general

*Canal de frecuencia. Porcion continda del espectro de frecuencias, apropiada para la transmision en que se
utiliza un tipo determinado de emision.

(Ver CA 155)

*Duplex. Método por el cual la telecomunicacion entre dos estaciones puede efectuarse simultaneamente en
ambos sentidos.

*Empresa explotadora de aeronaves. Persona, organismo o empresa que se dedica, 0 que propone dedicarse
a la explotacion de aeronaves.

*Estacion de telecomunicaciones aeronauticas. Estacion del servicio de telecomunicaciones aeronauticas.

*Organismo de telecomunicaciones aerondauticas. Organismo responsable de la operacién de una o varias
estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronauticas.

*Servicio de telecomunicaciones aeronauticas. Servicio de telecomunicaciones que se da para cualquier fin
aeronautico.

*Servicio internacional de telecomunicaciones. Servicio de telecomunicaciones entre oficinas o estaciones de
diferentes Estados, o entre estaciones méviles que no se encuentren en el mismo Estado o que estan sujetas a
diferentes Estados.

*Simplex. Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se efectlan cada vez en un solo
sentido.

(Ver CA 156)

*Simplex de canal Unico. Método simplex que usa el mismo canal de frecuencia en cada sentido.
*Simplex de doble canal. Método simplex que usa dos canales de frecuencia, uno en cada sentido.
Este método se denominé a veces de banda cruzada.

*Simplex de frecuencia aproximada. Variedad del sistema simplex de canal Unico en el cual las
telecomunicaciones entre dos estaciones se efectlan usando, en cada uno de los sentidos, frecuencias que
intencionadamente difieren ligeramente pero que estan comprendidas dentro de la porcién del espectro asignada
para esta operacion.

2. Parauso en el planeamiento del servicio fijo aeronautico
Canal. Medio auténomo simple de comunicacion directa del servicio fijo entre dos puntos.
Circuito. Sistema de comunicacion que incluye todos los canales directos de la AFTN entre dos puntos.

*Centro de comunicaciones. Estacion fija aeronautica que retransmite trafico de telecomunicaciones de otras (o
a otras) estaciones fijas aeronauticas conectadas directamente con ella

*Centro de comunicaciones AFTN. Estacién AFTN cuya funcion primaria es la retransmisién de trafico AFTN
de otras (o a otras) estaciones AFTN conectadas con ella.

Encaminamiento (AFTN). El itinerario elegido para los mensajes en la AFTN entre su aceptacién y entrega.

*Estacion AFTN. Estacion que forma parte de la red de telecomunicaciones fijas aeronduticas (AFTN) y que
funciona como tal bajo la autoridad o control de un Estado.
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*Estacion AFTN de destino. Estacion AFTN a la que se dirigen los mensajes para entrega local al destinatario.

*Estacion AFTN de origen. Estacion AFTN en donde se depositan los mensajes para su transmision en la
AFTN.

*Estacion tributaria. Estacion fija aeronautica que puede recibir o transmitir mensajes, pero que no los
retransmite mas que para prestar servicio a estaciones similares conectadas por medio de ella a un centro de
comunicaciones.

*Grupo AFTN. Tres o mas estaciones de radio de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas que
intercambian comunicaciones en la misma frecuencia de radio.

*Guia de encaminamiento. Lista, en un centro de comunicaciones, que indica el circuito de salida que hay que
utilizar para cada destinatario.

*Indicador de lugar. Grupo de clave, de cuatro letras, formulado de acuerdo con las disposiciones prescritas
por la OACI y asignado al lugar en que esta situada una estacion fija aeronautica.

*Instalacion de retransmisién automatica. Instalacion de teletipo en la que se emplea equipo automatico para
la transferencia de mensajes, de los circuitos de entrada a los de salida.

(Ver CA 157)

*Instalacion de retransmision completamente automatica. Instalacién de teletipo en la que la interpretacion
de la responsabilidad de la retransmisién respecto al mensaje se recibe y el establecimiento de las conexiones
necesarias para hacer las retransmisiones apropiadas se llevan a cabo automaticamente, asi como todas las
demas funciones normales de retransmision, evitando asi la necesidad de que intervenga el operador, excepto
para fines de supervision.

*Instalacion de retransmision de cinta arrancada. Instalacién de teletipo en la que los mensajes se reciben y
retransmiten en forma de cinta de teletipo y en la que todas las funciones de retransmision se realizan con
intervencién del operador.

*Instalacion de retransmision semiautoméatica. Instalacion de teletipo en la que la interpretacion de la
responsabilidad de la retransmisién respecto al mensaje que se recibe y el establecimiento de las conexiones
necesarias para hacer las retransmisiones apropiadas requieren la intervencién de un operador, pero en la que
todas las demas funciones normales de retransmision se llevan a cabo automaticamente.

*Lista de encaminamiento. Una lista, en un centro de comunicaciones, que indica el circuito de salida que hay
gue utilizar para cada destinatario.

*Lista de responsabilidades de circuito de entrada. Una lista, para cada circuito de entrada de un centro de
comunicaciones, de los indicadores de lugar respecto a los cuales deben aceptarse responsabilidades de
retransmision con respecto a mensajes que llegan por este circuito.

Puntos de entrada y salida de la AFTN. Centros por los cuales deberia cursarse el trafico AFTN que entra y
sale de una region de navegacion aérea de la OACI.

*Red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN). Sistema completo y mundial de circuitos fijos
aeronduticos dispuestos como parte del servicio fijo aerondutico, para el intercambio de mensajes entre las
estaciones fijas aeronduticas que se encuentran dentro de la red.

Ruta (AFTN). El camino seguido por determinado canal de un circuito.

*Servicio fijo aeronautico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, que se
suministra primordialmente para seguridad de la navegacion aérea y para que sea regular, eficiente y econémica
la operacién de los servicios aéreos.

Tiempo de retransmision. El tiempo de retransmisién de un centro COM, es el tiempo transcurrido entre el
momento en que un mensaje ha sido completamente recibido en dicho centro y el momento en que ha sido
completamente retransmitido por un circuito de salida.
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Tiempo de transito. El tiempo transcurrido entre el momento en que se deposita un mensaje en una estacion
AFTN para su transmision por la red y el momento en que se pone a la disposicion del destinatario.

3. Para uso del servicio moévil aeronéautico

*Comunicacién aeroterrestre. Comunicacién en ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o puntos
situados en la superficie de la tierra.

*Comunicacién de aire a tierra. Comunicacién en un solo sentido, de las aeronaves a las estaciones o
puntos situados en la superficie de la tierra.

*Comunicacién de tierra a aire. Comunicacion en un solo sentido, de las estaciones o puntos situados en la
superficie de la tierra, a las aeronaves.

*Comunicaciones del control de operaciones. Comunicaciones necesarias para ejercer la autoridad respecto
a la iniciacion, continuacién, desviacion o terminacién de un vuelo, en interés de la seguridad de la aeronave y de
la regularidad y eficacia de un vuelo

(Ver CA 158)

*Comunicaciones fuera de red. Comunicaciones radiotelefénicas efectuadas por una estacién del servicio movil
aeronautico, distintas de las realizadas como parte de la red radiotelefénica.

*Estacioén aeronautica. Estacién terrestre del servicio mévil aerondutico. En ciertos casos la estacién
aerondautica puede estar a bordo de un barco o de un satélite terrestre.

*Estacion de aeronave. Estacion movil del servicio movil aeronautico instalada a bordo de una aeronave, que
no sea una estacién de embarcacion o dispositivo de salvamento.

*Estacion de radio de control aeroterrestre. Estacion de telecomunicaciones aeronduticas que, como principal
responsabilidad, tiene a su cargo las comunicaciones relativas a la operacién y control de aeronaves en
determinada area.

*Estacion de radio del control de aerédromo. Estacion que sirve para las radiocomunicaciones entre la
torre de control del aerédromo y las aeronaves o las estaciones moviles aeronauticas.

*Estacion regular. Una estacion elegida de entre aquéllas que forman una red radiotelefénica aeroterrestre en
ruta, para que, en condiciones normales, comunique con las aeronaves o intercepte sus comunicaciones.

*Medio alternativo de comunicacion. Medio de comunicacién disponible en iguales condiciones, ademas del
medio primario.

*Medio primario de comunicacién. Medio de comunicacion que ha de adoptarse normalmente por las
aeronaves y por las estaciones terrestres, como primera eleccién cuando existan otros medios de comunicacion.

*Red radiotelefénica. Grupo de estaciones aeronauticas radiotelefénicas que usan y observan las mismas
frecuencias y que se ayudan mutuamente, en forma establecida de antemano, para lograr la maxima seguridad
de las comunicaciones aeroterrestres y la difusion del trafico aeroterrestre.

*Servicio movil aeronautico. Servicio movil entre estaciones aeronauticas y estaciones de aeronave, 0 entre
estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcacion o dispositivo de
salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localizacién
de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

Sistema de utilizacién general (GP). Instalaciones de radiotelefonia aeroterrestre que suministran servicios a
todas las categorias de traficos detalladas en RTA-10.11 5.1.8.

(Ver CA 159)

Sistema “piloto controlador”. Instalaciones de radiotelefonia aeroterrestre puestas en servicio
fundamentalmente para suministrar un medio directo de comunicacion entre pilotos y controladores.
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ADJUNTO B TEXTO DE ORIENTACION PARA LA TRANSMISION DE MENSAJES LARGOS POR
LA AFTN

1. Introduccién

En RTA-10.11 4.4.5.7 y RTA-10.11 4.4.15.3.11 se indica en detalle el requisito de que se transmitan mensajes
separados por la AFTN cuando la longitud de un texto exceda de 1800 caracteres. Cuando haya que dividir
mensajes en dos 0 mas partes, deberia aplicarse el procedimiento siguiente:

2.Procedimiento

Cada mensaje deberia llevar la misma direccion y procedencia, indicando la secuencia de cada parte en la
ultima linea del texto, como sigue:

/ | END PART
(Fin del 1* mensaje) 01 Il
/ | END PART
(Fin del 2° mensaje) 02 /11
.. etc.

/1 END PART XX/XX /
(Fin del dltimo mensaje) /

(Ver CA 160)

El siguiente ejemplo ilustra la aplicacion del procedimiento indicado para un mensaje en tres partes. La
informacion sobre secuencia de las partes del mensaje se incluye en el cbmputo de caracteres del texto.

a) Primer mensaje:

(Direccion) GG EGLLYMYX
(Procedencia) 102030 KWBCYMYX
(Texto) texto

// END PART 01//
(Fin) NNNN

b) Segundo mensaje:

(Direccion) GG EGLLYMYX
(Procedencia) 102030 KWBCYMYX
(Texto) continuacién del texto

// END PART 02//
(Fin) NNNN

c) Tercery ultimo mensaje:

(Direccién) GG EGLLYMYX
(Procedencia) 102030 KWBCYMYX
(Texto) resto del texto

/1 END PART 03/03//
(Fin) NNNN
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SECCION 2 (CA)

Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CA), Medios Aceptables de Cumplimiento y Material
Explicativo e Interpretativo.

1. General.

1.1. Esta seccion contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CA), los Medios
Aceptables de Cumplimiento y el Material Explicativo e Interpretativo, que han sido
aprobados para ser incluidos en la RTA-10.I.

1.2. Si un parrafo especifico no tiene CA, se considera que dicho parrafo no requiere de ellas.

2. Presentacion.

2.1. Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CA, indican el nimero del parrafo de
la RTA-10.Il ala cual se refieren.

2.2. Las abreviaciones se definen como sigue:

2.2.1.Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CA): Texto asociado a los requisitos de una
RTA-10.1l, para clarificar y proporcionar guias para su aplicacion. Contiene
explicaciones, interpretaciones y/o métodos aceptables de cumplimiento.

2.2.2.Métodos Aceptables de Cumplimiento: llustran los métodos o las alternativas, pero no
necesariamente los Unicos métodos posibles, para cumplir con un péarrafo especifico
de la RTA-10.11.

2.2.3.Material Explicativo e Interpretativo: Ayudan a explicar el significado de una
regulacién.

2.3. Las notas explicativas que aparecen en la RTA-10.1l y que no son parte de los CA,
aparecen en letras mas pequefas.
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Capitulo 1 Definiciones

CA 001(Ver RTA-10.11 .1)

Cuando en esta publicacion se empleen los términos que figuran a continuacion, tienen el
significado que se indica en este capitulo:

El Adjunto A contiene una lista de otros términos especializados de comunicaciones y sus
definiciones.

Todas las referencias al “Reglamento de Radiocomunicaciones” se refieren al Reglamento de
Radiocomunicaciones publicado por la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El
Reglamento de Radiocomunicaciones se enmienda de tiempo en tiempo en el marco de las
decisiones adoptadas en las actas finales de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
celebradas normalmente cada dos o tres afios. También se dispone de mas informacion sobre los
procesos seguidos por la UIT en el uso de las frecuencias para los sistemas radioeléctricos
aerondauticos en el Manual relativo a las necesidades de la aviacién civil en materia de espectro de
radiofrecuencias, que incluye la declaracién de las politicas aprobadas por la OACI (Doc. 9718).

CA 002

(Ver RTA 10-11.1.1)

Se citan las disposiciones siguientes del Reglamento de radiocomunicaciones para fines de
referencia o de claridad para comprender la definicion anterior de servicio de radionavegacion
aeronautica:

CA 003

(Ver RTA-10.11.1.2)

_La aplicacién aeronautica de la radiogoniometria se halla en el servicio de radionavegacion
aerondutica.

CA 004

(Ver RTA-10-11.1.5)

_Esta definicibn es aplicable también a las instalaciones completamente autométicas y
semiautomaticas

CA 005
(Ver RTA-10-11.1.9
En los PANS-ATM (Doc 4444) se dan detalles acerca del formulario AIREP.

CA 006

(Ver RTA-10-11.1.9

La clasificacién de las emisiones y la informacién correspondiente a la porcion del espectro de
frecuencias adecuada para un tipo de transmisién determinado (anchura de banda) se especifican
en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT Articulo S2 y Apéndice S1.

CA 007
(Ver RTA-10-11.1.9
Tales comunicaciones son normalmente necesarias para el intercambio de mensajes entre las
aeronaves y las empresas explotadoras de aeronaves
CA 008
(Ver RTA-10-11.1.9
Cuando un baroaltimetro calibrado de acuerdo con la atmésfera tipo:
a) se ajuste al QNH, indicard la altitud;
b) se ajuste al QFE, indicard la altura sobre la referencia QFE;
C) se ajuste a la presiéon de 1 013,2 hPA, podré usarse para indicar niveles de vuelo.
Los términos “altura” y “altitud” usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimétricas mas bien
que
alturas y altitudes geométricas.
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CA 009
(Ver RTA-10-11.1.9

‘Integrado”, ha de interpretarse como el modo de operacién necesario para garantizar que la
informacién pueda

ser transmitida y recibida por las estaciones de la red, de acuerdo con horarios establecidos
previamente.
Capitulo 3

CA 010
(Ver-RTA-10-11.3.1) Los capitulos 4, 5, 6,7 y 8 contienen procedimientos que son aplicables
especialmente al servicio a que se refieren

CA 011

(Ver RTA-10.1l 3.3.7.4) Las disposiciones referentes a la composicion, incluso las premisas
convencionales, de las aeronotificaciones y el orden y forma en que han de transmitirse los
elementos de tales aeronotificaciones por las estaciones de aeronaves, y registrarse y
retransmitirse por las estaciones aeronauticas, figuran en los PANS-ATM (Doc. 4444).

CA 012
(Ver-RTA-10.11.3.5.1.1) El registro de telecomunicaciones servira de proteccion si se efectuara una
investigacion de las actividades del operador en guardia. Puede requerirse como prueba legal.

CA 013
(Ver-RTA-10.11.3.5.1.1.1) En caso de operacién radiotelefénica seria conveniente que se
proporcionase registro de la voz, para usarlo en caso de interrupcién de la anotacion
manual.

CA 014

(Ver RTA-10-11.3.7.1.1) El empleo de abreviaturas y codigos aprobados por la OACI siempre que
sean apropiados, por ejemplo, los contenidos en los PANS-ABC (Doc. 8400), evita la necesidad de
aplicar lo dispuesto en RTA-10-11.3.7.1.1.

Capitulo 4

CA 015
(Ver RTA-10-11.4.1.1).

1- Las disposiciones relacionadas con las comunicaciones orales directas ATS figuran en 4.2.

2- Las disposiciones relacionadas con los canales meteoroldgicos operacionales y las redes
de telecomunicaciones meteoroldgicas operacionales figuran en 4.3.

3- La AFTN proporciona un servicio de almacenamiento y retransmisién de mensajes para la
transmisién de mensajes de texto en formato ITA-2 o IA-5, utilizando un procedimiento a
base de caracteres. Las disposiciones relacionadas con la AFTN figuran en 4.4,

4- La CIDIN proporciona un servicio de transporte comun para la transmision de mensajes de
aplicacion binarios o de texto, en apoyo de aplicaciones AFTN y OPMET. Las
disposiciones en materia de procedimientos relacionadas con la CIDIN figuran en 4.5.

5- La aplicacion del servicio de tratamiento de mensajes ATS (servicios de transito aéreo)
(ATSMHS) permite el intercambio de mensajes ATS entre los usuarios del servicio
utilizando el servicio de comunicaciones interred (ICS) de la red de telecomunicaciones
aeronduticas (ATN). Las disposiciones sobre procedimientos relacionadas con los servicios
de tratamiento de mensajes ATS figuran en 4.6.
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6- Las aplicaciones de comunicaciones entre centros permiten el intercambio de informacion
entre entidades de transito aéreo utilizando el servicio de comunicaciones interred (ICS) de
la red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN), en apoyo de la notificacion, la
coordinacion, la transferencia de control, la planificacion de vuelo, la gestion del espacio
aéreo y la gestion de la afluencia del transito aéreo Las disposiciones sobre
procedimientos relacionadas con las comunicaciones entre centros figuran en 4.7.

7- La red de telecomunicaciones aeronauticas por conducto de sus aplicaciones ATSMHS e
ICC permite la transiciéon de los actuales usuarios y sistemas AFTN y CIDIN a la
arquitectura de la ATN.

CA 016
(Ver RTA-10-11.4.1.2) Las disposiciones contenidas en RTA-10.11.4.1.2 no se aplican a las
comunicaciones telefénicas orales ATS.

CA 017
(Ver RTA-10-11.4.1.2.2)

1- Se entiende por “posicion de letras” y “posicion de cifras”, la posicion en que se hallaba el
teclado del equipo correspondiente al canal antes de la recepcion de la sefial.

2- Cuando se utilice alguna de las sefiales antedichas, deberian tenerse en cuenta, entre
otras disposiciones, las de RTA-10.11.4.4.5.3.

3- Con las precedentes disposiciones de RTA-10.4.1.2.2, no se pretende evitar el uso de:

a) las sefiales nims. RTA-10.11.6, 7 y 8, en la posicién de cifras cuando se utilizan en virtud
de acuerdos bilaterales entre Estados que tengan estaciones de telecomunicaciones
directamente conectadas entre si;

b) la sefial nim. 10, en la posicion de cifras cuando se utiliza como alarma de prioridad
(véase RTA-10.11.4.4.4.3);

c) la sefial nim. 4 en posicion de cifras cuando se utiliza Unicamente con fines
operacionales y no como parte de un mensaje.

CA 018
(Ver RTACA 10.11.4.2) Las disposiciones relativas a las comunicaciones orales directas ATS
estan contenidas en el RTA 11, Capitulo 6.

CA 019

(Ver RTA-10.11.4.3) Compatible” ha de interpretarse como el modo de operacion que garantice que
la informacion intercambiada por los canales meteorolégicos operacionales puede también ser
transmitida y recibida por la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas, sin efecto adverso sobre
el funcionamiento de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas y viceversa.

CA 020

(Ver-RTA-10.11.4.4.1.3.3) La expresion “periodo de tiempo razonable” significa un periodo de
tiempo tal, que parezca probable que no se entrega el trafico al destinatario dentro del periodo de
trdnsito determinado que sea aplicable a la categoria de trafico en cuestion, o bien, cualquier
periodo convenido de antemano entre los remitentes y la estacion de telecomunicaciones en
cuestion.

CA 021
(Ver_.RTA-10.11.4.4.1.4.1.1)  Los siguientes ejemplos ilustran la aplicacion del procedimiento
previsto anteriormente. En el ejemplo 2), el guidn (-) significa “hasta (inclusive)” en lenguaje claro:

1) cuando falta un nimero de orden en el canal:
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SVC—QTA—MIS—ABC1123|<=

2) cuando faltan varios niumeros de orden en el canal:
SVC—-QTA-MIS—-ABC1123-126 <=

CA 022
(Ver-RTA-10.11.4.4.1.4.1.2)  En el ejemplo siguiente se ilustra la aplicacion del procedimiento
mencionado anteriormente:

SVC—LR—ABC1123— |EXP—ABC1135 <=

CA 023

(Ver-RTA-10.11.4.4.1.4.2) Se considera que un mensaje se ha cursado por via indebida cuando no
contiene ninguna instruccion, expresa o tacita, referente a la trasmisién, a base de la cual pueda
tomar las medidas oportunas la estacion receptora

CA 024

(Ver-RTA-10 4.4.1.4.2.1) El procedimiento indicado en 1) es preferible en las estaciones que
utilicen los métodos de retransmisién de “cinta arrancada” o una técnica de retransmision
semiautomatica con cinta continua. El procedimiento indicado en 2) puede ser preferible en las
estaciones que utilicen métodos de retransmision completamente automaticos o una técnica de
retransmision semiautomatica sin cinta continua.

CA 025

(Ver RTA-10.11.4.4.1.4.2.2.)

En el ejemplo siguiente se ilustra la aplicacién del procedimiento mencionado anteriormente:
SVC—-QTA—-MSR—ABC1123 | <=

CA 026
(Ver-RTA-I1.10-11.4.4.1.4.3) En el ejemplo siguiente se ilustra la aplicacion del procedimiento
citado anteriormente

SVC—LR—ABC1123|-LS—BAC1321|</

CA 027
(Ver-RTA-10-11.4.4.1.5.3) Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion de los procedimientos
mencionados anteriormente: a) para pedir una desviacion:

SVC—-QSP—RQ—C—-K—BG—BI|<=
b) para aceptar una desviacion:
SVC—-QSP—C—K—BG—BI|<=
c) pararechazar una desviacion:
SVC—-QSP—-NO—-C—K—BG—BI|<=
d) para suprimir una desviacion:
SVC—-QSP—CNL—-C—-K—BG—BI|<=
CA 028
(Ver-RTA-10.11.4.4.1.6.1) Aungque la estacion AFTN de origen sea siempre responsable de
gue se conserven los registros del trafico AFTN, no es necesariamente la dependencia donde se

llevan y mantienen dichos registros. Mediante acuerdos locales, el Estado interesado puede
permitir que los remitentes lleven a cabo esas funciones
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CA 029
(Ver-RTA-10-11.4.4.1.6.2) Se puede cumplir con la disposicion referente a la identificacion de

los mensajes que se menciona en RTA 4.4.1.6.2 mediante el registro de las partes del
encabezamiento, direccién y procedencia de los mensajes.

CA 030
(Ver RTA-10-11.4.4.1.6.3)
1. Se puede cumplir con la disposicion referente a la identificacion de los mensajes que se
menciona en RTA-10.11.4.4.1.6.3 mediante el registro de las partes del encabezamiento,
direccién y procedencia de los mensajes.

2. Las disposiciones relativas a la conservacion de los registros del trafico de la AFTN en los
centros de comunicaciones AFTN figuran en RTA 4.4.1.7.

CA 031
(Ver-RTA-10.11.4.4.1.7.2) Las disposiciones relativas a la conservacion de los registros del trafico
de la AFTN, en los centros de comunicaciones AFTN, figuran en RTA-10.11.4.4.1.6.

CA 032
(Ver-RTA-10-11.4.4.2)

1. EnlaFigura 4-1 se ilustra el formato del mensaje ITA-2.

2. Enlas normas siguientes, relativas al formato de los mensajes, se han usado los siguientes
simbolos al referirse a las funciones mecanicas asignadas a ciertas sefiales en el Alfabeto
telegrafico internacional nim. 2 (véase el Volumen lll, Parte |, 8.2.1 y Tabla 8-1):

Simbolo Significado

< RETORNO DE CARRO (sefial nium. 27)
= CAMBIO DE LINEA (sefial nim. 28)

l CAMBIO DE LETRAS (sefial num. 29)
1 CAMBIO DE CIFRAS (sefial num. 30)
— ESPACIO (sefial nim. 31)

CA 033

(Ver-RTA-10-11.4.4.2.1.2)

Los ejemplos que aparecen mas abajo ilustran como ha de aplicarse la norma sobre identificacion
de la transmision (véanse RTA 4.4.2.1.1 b) y RTA 4.4.2.1.1.3):

Cinta Copia de pagina
—GLB1039 »—>———| GLB039

(Esto indica el 39° mensaje del dia transmitido por el Canal B en el circuito de la estacion G a la
estacion L.)
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CA 034

(Ver-RTA-10.11.4.4.3.1)

Parta oE mensag Components a2 [ parts o mensaje Elemento dal eomponents Sefial 0g! teimprasar
Sefial de comenzo og ensaje — ICIC
" &) Un ESRACID
b Le¥a de la leminal de rAnsmison
. . ) Leva de k2 teminal oe recensidn .
identficacion de Fansmison . N . {Ej for WRLADAE]
d) Leva de idendficacdn del eang s ! — o To
. - &) Un canan A GFRAS
:h_l:‘.-‘.:EZNdI.E‘ITD f] mOmero de orden e el canal |3 digilos)
(wiase 44.21) 0
o o marEear
(5 e= nepesana) &) Un E3=aCi0 - -
Indicazion adiecnal de senvico b No s de 10 camacteres (Efempto: 2T0G30)
Ginca ESPACIDS
Sefial espaciadoa Un CAMBID A LETRAS |
Funcion de alinesciin Un RETORAND OE GARAD, un CAMBID OE LINEA <=
JRECTEN Ingizador de priovidad El grupe pertnente de 2 levas -
(ratse 449 LN ESRACID dacks en crden para
s Un gnapo de & letrs cana destinazano
" Ingicagores de desinatanos |Efamplo; — EGLLIRFX — EGLLYKYX — EGLLACAM
R . .
T Funciones de alneacon Un RETORNO OE GARRC, un CAMBID DE LIKEA o=
E Huora de depasiin Un GAMBID & CIFRAS
E1 grupo fecha hora de 6 digiles especiicando cuindo 58 GeposT) el MENsHE Dara su IAnsTison T l
- Un GAMBID & LETRAS
= Indicador de remienie Un ESPACID
PROCE- R =1 grupo oe B letras que identifiza al remilerie el mensag -
DEMNGIA M
(¥saze 444 o || Azrma ge prioridad jusada solemente | LR GAMBID A CIFRAS .
o &n & funcionamiant o eeimpresates | Gineo sefiaes nin 10 o Afabeto telegrafiss mam. 2 T Senales oz 1
N || para mensajes e sacoms) Un GAMBID A LETRAS alenzian
N Informacon optatva oe 3 Ln ESRACID
T encabezamienio b Datos acicionales que no nan de exceder el resto e 1a linea. Véase 4.4.44.
E Funcion de alineazian Un RETORND DOE GARAD, un GAMBID OE LINEA o=
centifcacion especiica el cestnataro o destnataros (51 &5 nepasann) seguidy cada
o i de un RETORND OE CARAD y un GAMBID DE LINEA |5 &5 necesans)
E Lz palabra inglesa FRIOM (5 a3 necesans) (vEase 44.5.2.3)
L Comienzy dal faste dentifieacion especiica del remitente (5 &5 necasanio)
L2 palan inglesa STOR sequida oe un AETORND DE CARRD Y un GAMEID
OE LINEA (51 &5 nepesaniol (véase £452.3); o
L Aeferenca del remilenie (3 52 Lnkza)
TEXTD r: Texto del mensaje Tewao del mensae con un RETORKD OE CARAD, un CAMBID DE UNEA & fnal de cadz nea
wéase 445 - e fesly mpreso. exesepio 13 Giima (vesse 4.4.5.3)
. Confimacon (51 s necssari) 2| Ln RETOSMD DE CARRD, un CAMEI0 OF LiNEA
'J' b La aoreviatura G seguica de 13 parte el =xio gue 52 onfimia
E Comeesian (5 o5 napssyy & Un RETORMD DE CARRO, un CAMEI0 DE LINEA
b L2 aorevatura GOA sequida o8 |2 cormecsiin o8l emor cometon &n el j=en pressoents
Seial de fin de o &) Ln CAMEID & LETRAS . Jc=
bj Um RETOAND DE CARRO, un CAME0 DS LINEA -
Orden ge |2 aimentaeon de pigna Siele GAMBIOS DE LINEA ==m==m===
Sefial de fin de mensze Cuzto letras M jsafal nim. 14) W
FIN
(véase 446) e r e s | e
e mensajes Fansmins 2 uwa Doe CAMEIOS A LETRAS NN T Y Y
esiaciin de cinta amancad)

Alimentasion de cniz (vEase 4.47)

Leyenca: T

Figura 4-1.

(Lo anterior ilusira el formato del mensaje de teletipo prescrito en 4.4.2 a 4.4.9.1 inclusive)

GAMBID A GIFRAS (sefai nom. 301
— ESPACIO jseiaf nom. 31)

o5 CAMBIDS & LETRAS adonales aparscerdn en esie pumo en o5 casns en que e nayan
Fecho ameqlos previos pera que se empleen Tansmisiones de alimentacion de tinta en el d@euio
de enirada (véass 447).

GAMEID DE LIMEA (sefiaf nim. 28)
RETORND DE GERRT (sfial nim. 27)

Ao

Formato del mensaje ITA-2

l CAMEID A LETRAS {safial nom. 25)
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CA 035
(Ver RTA-10.11.4.4.3.1.2)
1. Los indicadores de lugar de cuatro letras figuran en el Doc. 7910 Indicadores de lugar.

2. Los designadores de tres letras figuran En el Doc. 8585 Designadores de empresas
explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronauticos.

CA 036
(Ver-RTA-10.11.4.4.3.1.2.2)  Los siguientes ejemplos ilustran la aplicacion de las normas RTA
443.1.21aRTA4.4.3.1.2.2:

1) indicadores de destinatario (tipos posibles):
LGATZTZX  torre de control de aerédromo (ZTZ) en LGAT
LGATYMYF  seccién (F) de la oficina meteorolégica (YMY) en LGAT
LGATKLMN  departamento (N) de la empresa explotadora de aeronaves KLM (KLM) en LGAT

LGATYYYX la empresa explotadora de aeronaves cuyo nombre figura al principio del texto del
mensaje y cuya oficina esta en el lugar servido por LGAT

LGATZZZX la estacion aeronautica (LGAT) tiene que retransmitir este mensaje por el servicio
movil aeronautico a la aeronave cuya identificacion figura al principio del texto del
mensaje.

2) designador OACI de tres letras YYY: Ejemplo de un mensaje dirigido (por ejemplo) a
“Penguin Airlines” en NCRG, por la oficina PHNL de la misma empresa explotadora de
aeronaves. El encabezamiento y el fin del mensaje no se indican en este ejemplo de
copia de péagina de teleimpresor: (Direccibn) GG NCRGYYYX (Procedencia) 311521
PHNLYYYX (Texto) AIR PENGUIN VUELO 801 CANCELADO

3) designador OACI de tres letras ZZZ: Ejemplo de un mensaje dirigido a la aeronave GABCD
via estacién aerondutica NZAA desde el centro de control de &area de NzzZzC. El
encabezamiento y el fin del mensaje no se indican en este ejemplo de copia de pagina de
teleimpresor: (Direcciébn) FF NZAAZZZX (Procedencia) 031451 NZZCZQZzZX (Texto)
GABCD CLR DES 5000FT HK NDB.

CA 037
(Ver-RTA-10-11.4.4.4.2.3)

El siguiente ejemplo ilustra la aplicaciéon del procedimiento indicado en RTA-10.11.4.4.4.2.2, tal
como apareceria en el mensaje de la aeronave KLM153 dirigido al centro de control de area de
CZEG, y cursandose el mensaje via estacién aeronautica CYCB. El encabezamiento y el fin del
mensaje no figuran en este ejemplo de copia de pagina de teleimpresor:

(Direccién) FF CZEGZRzZX
(Procedencia) 031821 CYCBZZZX
(Texto) KLM153 [resto del texto tal como se haya recibido de la aeronave]

CA 038
(Ver RTA-10.11.4.4.4.3)

1- La cifra correspondiente a la sefial nim. 10 del Alfabeto telegréfico internacional nim. 2
corresponde, por regla general, a la cifra de J en el equipo de teleimpresores que se usa
en los circuitos del servicio fijo aeronautico.
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3. La alarma de prioridad hard funcionar una sefial acuUstica (atencién) en la estacion
receptora de teletipo, salvo si se trata de una estacion totalmente automatica en la que se
dara una alarma similar al recibirse el indicador de prioridad SS, alertdndose asi al
personal supervisor de los centros de retransmision y a los operadores de las estaciones
tributarias a fin de que se preste atencion inmediata al mensaje.

CA 039
(Ver RTA-10.11.4.4.5.7)

1. Cuando se desee transmitir por la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas una
comunicaciéon cuyo texto exceda de los 1 800 caracteres, las disposiciones de RTA-
10.1.4.4.5.7 exigen que la estacion de origen AFTN deposite dicha comunicacion en forma
de mensajes separados, cuyos textos respectivos no excedan de 1800 caracteres. En el
Adjunto B al Volumen Il se proporciona un texto de orientacion para formar mensajes
separados a partir de un solo mensaje largo.

1. Al contar el numero de caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos y no
impresos del mensaje, desde la funcion de alineacion que precede al comienzo del texto,
pero sin incluirla, hasta la sefial de fin de texto exclusive.

CA 040
(Ver RTA-10-11.4.4.6.1)

a) Esto, junto con un CAMBIO DE LINEA de la funcién de alineacion precedente proporcionara
separacion suficiente entre los mensajes cuando aparezcan en forma de copia de péagina.

b) la sefal de fin de mensaje, que consiste en la letra N (posicidén de letras de la sefial num. 14),
gue aparece CUATRO veces sin separacion;

Este componente, transmitido intacto desde el momento en que se hace la primera transmisién del
mensaje hasta su entrega definitiva, se necesita a fin de que las conexiones hechas para la
transmision dentro de la oficina, en las instalaciones de retransmision semiautomatica o
completamente automéatica queden libres para el trafico de mensajes siguiente. y, ademas, en el
trafico de mensajes transmitidos Unicamente a estaciones de retransmisién de “cinta cortada”; c) la
sefial de separacion de mensaje, que consiste en un CAMBIO A LETRAS [|], transmitida 12 veces
en orden ininterrumpido.

En el tréfico de mensajes, entre la sefial de fin de mensaje de un mensaje y la sefial de comienzo
de mensaje del siguiente, no han de transmitirse mas que CAMBIOS A LETRAS. A continuacién se
ilustran los procedimientos especificados en RTA 4.4.2 a RTA 4.4.6.1 inclusive para mensajes en
forma de copia de péagina:

(Encabezamiento)
(Direccion)
(Procedencia)

(Texto)

(Fin)

*ZCZC LPA183

GG LGGGZRZX LGATKLMW
201838 EGLLKLMW

El que sea necesario
(Alimentacion de pagina)
NNNN**

*Si este mensaje hubiese sido uno de una serie y no se hubiera hecho la alimentacién manual de
papel por el operador del teleimpresor receptor de pagina habria aparecido aqui la sefial “NNNN”
del mensaje precedente.**En las circunstancias descritas en la Nota 2A, el encabezamiento del
siguiente mensaje recibido se imprimiria en la copia de pagina en esta posicion. En realidad, en la
estacion, los mensajes se separarian en la copia de pagina arrancando ésta por la secuencia de

Mar. / 17 2-10 Edicién 2



INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL

TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS INAC
RTA-10.11

alimentacién de pagina. Entonces la sefial de fin de mensaje pareceria ser parte componente del
mensaje siguiente. Sin embargo, esta aparente colocacion errénea no es probable que origine
ningin malentendido por parte de los comunicadores o destinatarios puesto que, en la practica, la
sefial de fin de mensaje no tiene ningun significado en la copia de pagina.

CAA041

(Ver RTA-10-11.4.4.6.2)

Al contar el nimero de caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos y no impresos del
mensaje, desde la sefial de comienzo del mensaje (ZCZC) hasta la sefial de fin de mensaje
(NNNN), ambas inclusive

CA 042

(Ver-RTA-10-11.4.4.7.1)

En las estaciones de “cinta cortada”, generalmente es necesario disponer de un dispositivo por el
cual la cinta del reperforador receptor pase hasta un punto que permita al operador que recibe el
mensaje cortarla correctamente por la sefial de separacién del mensaje, en los casos en que el
operador esté preparado a cortar la cinta pero no haya después ningln otro mensaje que origine la
alimentacion de cinta. En las estaciones semiautomaticas que emplean la técnica de cinta continua
tal vez sea necesario, en circunstancias similares, que la cinta avance en tal medida que la sefial
de fin de mensaje llegue al transmisor.

CA 043
(Ver RTA-10.11.4.4.9.3) Mediante este procedimiento se logra cierto grado de seguridad de que se
mantiene la continuidad en el canal.

CA 044
(Ver RTA-10-11.4.4.9.3.2)En el ejemplo siguiente se ilustra la aplicacion del procedimiento
mencionado anteriormente:

SVC—MIS—CH— [11220] -] LrfABC1123| <=

CA 045

(Ver-RTA-10.11.4.4.9.3.4) El uso de esta forma permitird que esta transmision especial se
curse por los centros de conmutacion completamente automética sin la intervencién de personal
inspector.

CA 046

(Ver RTA-10.11.4.4.9.3.5) No ha de interpretarse que lo anterior implica que haya un requisito OACI
gue exija la instalacion de equipo de correccién automética de errores (ARQ) en los circuitos fijos
aeronduticos internacionales.

CA 047
(Ver RTA-10.11.4.4.10.1.1.2) En RTA-10.11.4.4.4.4.2 y RTA-10.11.4.4.4.4.2.1 figura un método para
indicar la direccién de servicio en el campo de datos opcionales.

CA 048
(Ver RTA-10-11.4.4.10.1.2.1)

1. Esto es equivalente a la transmisién de un CAMBIO A LETRAS []] seguido de una pausa
(es decir, un IMPULSO MARCADOR continuo) de por lo menos 1,37 s.

2. La aplicacion de este procedimiento permite que el equipo receptor adquiera la velocidad
de sincronizaciéon antes de comenzar la transmision del encabezamiento. Formato del
mensaje. Todos los mensajes se preparan de acuerdo con lo dispuesto en RTA 4.4.2
(formato ITA-2) o0 RTA 4.4.15 (formato IA-5).
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IMPULSO ]
B bamo B enn | DmREccon ORIGEN TEXTD FIN
(5 s necasario)

Figura 4-2. Forma de transmision — operaciones de teleimpresor (véase RTA 4.4.10.1.2)

CA 049
(Ver RTA-10.11.4.4.10.1.6.1  El siguiente ejemplo ilustra la aplicacion del procedimiento RTA-
10.11. 4.4.10.1.6.1:
Encabezamiento (véase RTA 4.4.2.1.1)
<=SSLECBZRZX<=x
121322 -EGLLYFYX (Alarma de prioridad) <=
R—1121319| -LECBZRZR | <=
Fin (véase RTA 4.4.6)

CA 050
(Ver RTA-10.11.4.4.11.1)
1. EIl ejemplo siguiente un texto tipico de mensaje de servicio de servicio en el cual se ha
seguido el procedimiento anterior respecto a un mensaje mutilado con procedencia
“141335 CYULACAX”:

SVC—QTA—RPT—11413351—CYULACAX| <=

2. Esta circunstancia de direcciébn de una mutilacion solamente es posible en las de
retrasmision por cinta cortada.

CA 051
(RTA-10.11.4.4.11.3)

El ejemplo que aparece en la Figura RTA-10-11.4-3 ilustra la aplicacién de dicho procedimiento.

g Texto o= é?DL_'PE-:========NNNNlil ........... %
L r o " > o
Fin del En lay extaciones de cinta CAMBIOS A LETRAS de
mensaje cortado arrancada pueden usarse la sefal de separaciin
CAMBIOS A LETRAS de mensaje v serie de
adicionales para avudar alimentacidn de cinta,
a que la cinta guede en Fi£5 HECERUrio
posicidn conveniente

Figura 4-3. Ejemplo de procedimiento prescrito en RTA-10-11.4.4.11.3

CA 052
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.4)

Nota 1: Los siguientes ejemplos ilustran la aplicaciéon del procedimiento previsto
anteriormente. En el ejemplo 2), el guion (-) significa “hasta (inclusive)” en lenguaje claro:

1. con respecto a un solo mensaje mutilado:
SVC—QTA—-RPT—-ABC1123| <=

2. con respecto a varios mensajes mutilados:
SVC—-QTA—-RPT—-ABC1123-126 | <=

Nota 2: Esta circunstancia de deteccion de una mutilacion solamente es posible en
las estaciones de retransmisién por cinta cortada.
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CA 053

(Ver RTA-10.11.4.4.11.6)

Esta circunstancia de deteccion de una mutilacion solamente es posible en las estaciones de
retransmision de por cinta cortada y las medidas prescritas seran esenciales cuando se transmitan
mensajes a una estacion semiautomatica o completamente automatica.

CA 054

(Ver-RTA-10.11.4.4.11.7) Esta circunstancia de deteccién de una mutilacién solamente es
posible en las estaciones de retransmision por cinta cortada, o en las estaciones semiautomaticas
que utilicen el método de cinta continua.

CA 055

(Ver-RTA-10.11.4.4.11.8) Esta circunstancia de deteccion de una mutilacion u omision
solamente es posible en las estaciones de retransmision por cinta cortada, o en las estaciones
semiautomaticas que utilicen el método de cinta continua.

CA 056

(Ver-RTA-10-11.4.4.11.9) Esta circunstancia de deteccion de una mutilacién solamente es
posible en las estaciones de retransmision por cinta cortada, o en las estaciones
semiautomaticas que utilizan el método de cinta continua.

CA 057
Ver-RTA-10.11.4.4.11.10)

1. Enlacinta, esta insercion aparece como sigue:

|<=CHECK=TEXT=
NEW—ENDING—ADDED—LOWWYFYX|<=======NNNN

2. Enla copia de pagina, esta insercién aparecera como sigue:

CHECK
TEXT
NEW ENDING ADDED LOWWYFYX
NNNN

3. La presentacion desplazada en la péagina se prescribe con el fin de llamar
inmediatamente la atencién del destinatario hacia la insercion.

4. EI CAMBIO A CIFRAS [1] se incluye con el fin de asegurar el funcionamiento correcto,
cuando se utiliza el equipo de comprobacion de la primera linea, en el que la presencia del
CAMBIO A CIFRAS en el origen se utiliza para la desconexion de este equipo, y cuando la
parte faltante del mensaje incluye este CAMBIO A CIFRAS.

5. Esta circunstancia de deteccibn de una mutilacion puede tener importancia
solamente en las estaciones completamente automaticas o en las que utilizan
métodos semiautométicos sin cinta continua

CA 058
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.12.1)
El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion del procedimiento mencionado anteriormente:

SVC—QTA—ADS—ABC1123| CORRUPT |<=

CA 059
Ver-RTA-10.11.4.4.11.13.1)
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion del procedimiento de RTA 4.4.11.13.1:
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a) para un indicador de destinatario sin validez:

SVC—ADS—ABC1123| <=
GG—EGLLACAX—EGPKYTYX—CYAAYFYX—
CYQXAFX<=CHECK—CYQXAFX | <=

b) para un indicador de destinatario desconocido:

SVC—ADS—ABC1123| <=
GG—EGLLACAX—EGEHYTYX—CYAAYFYX—
CYQXACAX<=UNKNOWN—EGEHYTYX| <=

CA 060
(Ver-RTA10-11.4.4.11.13.3)

El ejemplo siguiente ilustra el procedimiento citado anteriormente:

SVC®ADS®-141335 ®CYULACAX<®
GG®EGLLACAX®EGEHYTYX®CYAAYFYX®
CYQXACAX< °UNKNOWN®EGEHYTYX <°
CA 061
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.14.1)

El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion del procedimiento mencionado anteriormente:

SVC—-QTA—-OGN—ABC—123—-CORRUPT—<=

CA 062
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.14.2)

Cuando se apliquen las disposiciones de RTA 4.4.11.14, el tratamiento del origen de los mensajes
AFTN exige como minimo:

1) el grupo de fecha y hora constara de seis caracteres numéricos;

2) elindicador de remitente constara de ocho caracteres alfabéticos.

CA 063
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.15.1)

El ejemplo siguiente con ITA-2 ilustra la aplicacion del procedimiento mencionado anteriormente:
SVC—QTA—-OGN—ABC|1231—INCORRECT |<=

CA 064
(Ver-RTA-10.11.4.4.11.15.2)

Cuando se apliquen las disposiciones de RTA 4.4.11.15, el centro de retransmisibn debe como
requisito minimo verificar el primer caracter del indicador de remitente, comprobando que es
el primer caracter del indicador de lugar donde se originé el mensaje.

CA 065
(Ver-RTA-10.11.4.4.14.2)

Para evitar conflictos con la sefial de comienzo de mensaje de la AFTN, no se utilizaran
combinaciones con ZC o CZ.

Para evitar conflictos con la sefial de fin de mensaje de la AFTN, no se utilizaran
combinaciones NN.
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CA 066
(Ver-RTA-10.11.4.4.15)

1 En la Figura 4-4 se ilustra el formato del mensaje IA-5.
2. En las normas subsiguientes, relativas al formato de los mensajes, se utilizaran los simbolos
gue se citan a continuacion para indicar las funciones de algunas sefiales del juego de caracteres
codificados 1A-5. (Véanse el Volumen I, Parte RTA-10.111,8.6.1 y Tablas RTA-10.111.8-2 y 8-3.)

Simbolo Significado
< RETORNO DE CARRO
(Posicion de caracter 0/13)
= CAMBIO DE LINEA
(Posicion de caracter 0/10)
— ESPACIO (posicion de caracter 2/0).

CA 067

(VerRTA-10.1l. 4.4.15.2.2.5)

La alarma de prioridad accionara una sefial acUstica (atencién) en la estacién de teleimpresor
receptor, salvo si se trata de estaciones totalmente automaticas las cuales pueden accionar una
alarma andloga a la de recepcion del indicador de prioridad SS; de este modo se alerta al personal
de supervision en los centros de retransmisién y a los operadores en las estaciones tributarias, que
entonces se encuentran en condiciones de prestar atencién inmediata al mensaje.

CA 068

(Ver-RTA-10.11.4.4.15.3.1)

Cuando los textos de los mensajes no requieren conversién a la clave y formato del ITA-2, y no
sean incompatibles con los tipos ni formatos del mensaje previstos en los PANS-ATM (Doc. 4444),
las administraciones pueden utilizar integralmente el Alfabeto internacional nium. 5 (IA-5).

CA 069
(Ver-RTA-10.11.4.4.15.3.11)
Nota 1 Los circuitos de baja velocidad operan a 300 bits por segundo 0 menos.

Nota 2 En el adjunto C del Volumen Il se proporcionan textos orientacién para formar mensajes
diferentes a partir de un solo mensaje largo.

Nota 3. Al contar el numero de caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos y no impresos
del mensaje, desde la sefial de comienzo de texto, pero sin incluirla, hasta la primera funcién de
alineacion del final, exclusive

CA 070
Ver RTA 10-11.4.4.15.3.11.1

Nota 1.- Los circuitos de mediana velocidad operan a velocidades entre los 300 y 3000 bits por
segundo.

Nota 2.- En el adjunto B al volumen IlI, figuran textos de orientaciébn para formar mensajes
separados a partir de un solo mensaje largo.

Nota 3.- El conteo de caracteres incluye todos los caracteres imprimibles del texto, desde, pero sin
incluir, la sefial de comienzo de texto hasta, pero sin incluir, la primera funcion de alineacién del
final.

CA 071
(Ver-RTA-10-11.4.4.15.3.12.1.3)
Nota 1.- Los circuitos de baja velocidad operan a 300 bits por segundo 0 menos.
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Nota 2.- Al contar el numero de caracteres, se incluyen todos los caracteres impresos y no
impresos del mensaje, desde el caracter de comienzo de encabezamiento (SOH) hasta el caracter
de fin de texto, inclusive (ETX).

CA 072
(Ver-RTA-10-11.4.4.15.3.12.1.4)

Nota 1.— Los circuitos de mediana velocidad operan a velocidades entre los 300 y 3 000 bits por
segundo. Los circuitos de alta velocidad operan a velocidades de mas de 3000 bits por segundo.

Nota 2.— El conteo de caracteres incluye todos los caracteres imprimibles y no imprimibles del
mensaje desde, e incluyendo, el caracter de comienzo de encabezado (SOH) hasta, e incluyendo,
el caracter de fin de texto.

CA 073

(Ver-RTA-10.11.4.4.15.5)

La aplicacion de este procedimiento asegura cierto control de la continuidad de funcionamiento del
canal; sin embargo, es preferible un canal controlado permanentemente, ya que asi puede
mejorarse la integridad de la informacion.

CA 074
(Ver-RTA-10.11.4.4.15.6)
El ejemplo siguiente ilustra la aplicacién del procedimiento que se indica en RTA 4.4.15.6:

Encabezamiento (véase RTA 4.4.15.1.1)

<=SS—LECBZRZX<x
121322—EGLLYFYX (alarma de prioridad) <=

S
TR—121319—LECBZRZX<=X

Final (véase RTA 4.4.15.3.12.1).

CA 075

(Ver-RTA-10.11.4.4.16.2.1)

El ejemplo siguiente ilustra un tipo de texto de mensaje de servicio resultante de la aplicacién del
procedimiento anterior, en el caso de un mensaje mutilado

SVC—QTA—RPT—ABC123
(fin — véase RTA 4.4.15.3.12.1)

CA 076

(Ver-RTA-10.11.4.4.16.2.2)

El siguiente es un ejemplo ilustrativo de un tipo de texto de mensaje de servicio resultante de la
aplicacion del procedimiento anterior, en el caso de un mensaje mutilado que tiene como origen
“141335 CYULACAX”:

SVC—-QTA—-RPT—141335—-CYULACAX
(fin — véase RTA 4.4.15.3.12.1)

CA 077
(Ver-RTA-10.11 4.5)

1. La red OAC comun de intercambio de datos (CIDIN), que comprende entidades de
aplicacion y servicios de comunicaciones para el intercambio de mensajes tierra-tierra hace
uso de protocolos basados en la Recomendacion X25 del Comité Consultivo Internacional
Telegrafico y Telefonico (CCITT) para proporcionar facilidades de comunicaciones
independientes de codigos y multietos.
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2. Los objetivos principales de la CIDIN son los de mejorar la AFTN, y prestar apoyo a
transmisiones de mensajes largos y a aplicaciones mas exigentes, tales como la
informacién meteoroldgica relativa a las operaciones (OPMET), entre dos o0 mas sistemas
de tierra.

1. Los detalles de los procedimientos de comunicaciones CIDIN, tal como se aplican en
Europa, se indican en el Manual CIDIN EUR.

CA 078
(Ver-RTA-10.11 4.6)

1. El servicio de mensaje ATS comprendido en la aplicacion del servicio de tratamiento de
mensajes ATS esta destinado a proporcionar servicios de mensajes genéricos en el
servicio de comunicaciones interred (ICS) de la red de telecomunicaciones aeronauticas
(ATN). A su vez, puede utilizarse como un sistema de comunicaciones por las aplicaciones
de usuarios que se comunican en la ATN. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante
interfaces de programas de aplicacion al servicio de mensaje ATS.

2. Las especificaciones detalladas de la aplicacion del servicio de tratamiento de mensajes
ATS se incluyen en la parte |l del documento 9880, Manual sobre especificaciones técnicas
detalladas para la Red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN) utilizando las Normas y
Protocolos ISO/OSI [disponibles en ingles Unicamente con el titulo: Manual on Detailed
Technical Spicifications for the Aeronautical Telecomunications Network (ATN) using
ISO/OSI Standards and Protocols, Doc 9880)].

3. El servicio de mensaje ATS se proporciona mediante la implantacion en el servicio de
comunicaciones interred ATN de los sistemas de tratamiento de mensajes especificados
en ISO/CEl (Organizacion Internacional de Normalizacion/Comisién Electrotécnica
Internacional) 10021 y la UIT-T (Unidn Internacional de Telecomunicaciones — Sector de
normalizacion de telecomunicaciones) X.400 y complementado con los requisitos
adicionales especificados en la parte Il del Doc. 9880,Manual sobre especificaciones
técnicas detalladas para la Red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN) utilizando las
normas y protocolos ISO/OSI [disponibles en ingles unicamnete con el titulo: Manual on
Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecomunications NBetwork (ATN)
using ISO/OSI Standars and Protocols, (Doc. 9880). Los dos conjuntos de documentos, las
normas internacionales ISO/CEl MOTIS (Sistema de intercambio de textos a base de
mensajes) y la Serie de Recomendaciones X.400 de la UIT-T (de 1988 o posteriores), en
principio, estan armonizados reciprocamente. Sin embargo, existe un reducido niimero de
diferencias. En el mencionado documento se hace referencia a las correspondientes
normas internacionales 1SO y a los perfiles normalizados internacionales (ISP), segun se
requiera. Cuando sea necesario, por ejemplo, por razones de interfuncionamiento o para
sefialar diferencias, también se hace referencia a las Recomendaciones X.400 pertinentes.

Los siguientes sistemas de extremo ATN que llevan a cabo servicios de tratamiento de
mensajes ATS se definen en la parte Il del Doc 9880, Manual sobre especificiones técnicas
detalladas para Red de telecomunicaciones aeronauticas (ATN) utilizando las normas y
protocolos ISO/OSI [: Manual on Detailed Technical Spicifications for the Aeronautical
Telecomunications Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocols, Doc 9880)].

1) un servidor de mensajes ATS;
2) un agente de usuario de mensajes ATS; y

3) una cabecera AFTN/AMHS (red de telecomunicaciones fijas aeronauticas/sistema de
tratamiento de mensajes ATS)

Pueden establecerse conexiones en el servicio de comunicaciones interred entre cualquier par
constituido de estos sistemas de extremo ATN (véase la Tabla 4-1).
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Tabla 4-1. Comunicaciones entre sistemas de extremo ATN que implantan
servicios de tratamiento de mensajes ATS

Sistema de extremo ATN 1 Sistema de extremo ATN 2
Servidor de mensajes ATS Servidor de mensajes ATS
Servidor de mensajes ATS Cabecera AFTN/AMHS
Servidor de mensajes ATS Agente de usuario de mensajes ATS
Cabecera AFTN/AMHS Cabecera AFTN/AMHS

CA 079
(Ver-RTA-10.11 4.7)

1. El conjunto de aplicaciones ICC permite el intercambio de informacién en apoyo de los
siguientes servicios operacionales:

a) notificacion de vuelos;

b) coordinacién de vuelos;

¢) transferencia de control y comunicaciones;
d) planificacion de vuelos;

e) gestion del espacio aéreo; y

f) gestion de la afluencia del transito aéreo.

2. La primera de las aplicaciones elaboradas para el conjunto ICC es la comunicacién de
datos entre instalaciones ATS AIDC.

3. La aplicacion AIDC de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS intercambia
informacién entre dependencias ATS (ATSU) para apoyar funciones criticas de control de
transito aéreo (ATC), tales como la notificacién de vuelos que se aproximan al limite de
una region de informacién de vuelo (FIR), la coordinacion de condiciones de limite y la
autorizacion de transferencia de control y comunicaciones.

Capitulo 5
CA 080
(Ver-RTA-10.11.5.1.)

2 Para los fines de las presentes disposiciones, los procedimientos de
comunicaciones aplicables al servicio mévil aeronautico se aplican ademas, si
corresponde, al servicio mévil aeronautico por satélite.

3 El Manual sobres el servicio mévil aeronautico por satélite (en ruta) (Doc. 9925)
contiene textos de orientacién para la implantacion del servicio mévil aeronautico
por satélite. El Manual de operaciones basadas en comunicaciones orales por
satélite (SVOM) (Doc 10038) y el manual de comunicaciones y vigilancia basadas
en la performance (PBCS) (Doc. 9869) contiene orientacion adicional sobre las
comunicaciones orales por satélite (SATVOICE).

CA081

(Ver-RTA-10.11.5.1.1.1)

En el Apéndice 1 del Anexo 1 se indican los requisitos detallados en materia de competencia
linguistica.

CA082

(Ver-RTA-10.11.5.1.1.3)

Los textos de orientacién sobre actuaciéon humana pueden encontrarse en el Manual de instuccion
sobre factores humanos (Doc 9683).
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CA083

(Ver-RTA-10.11.5.1.4)

En ciertos casos en que se utiliza el SELCAL, los procedimientos relativos al establecimiento de
comunicacion se encuentran en 5.2.4.

CA084

(Ver-RTA-10.11.5.1.8)

Los mensajes relativos a actos de interferencia ilicita constituyen casos excepcionales en los que
pueda no ser posible aplicar los procedimientos de comunicacion reconocidos que se siguen para
determinar la categoria y la prioridad de los mensajes.

Los NOTAM pueden corresponder a cualquiera de las categorias o prioridades de c) a f) inclusive.
La adjudicacion de prioridad dependera del contenido del NOTAM y de su importancia para las
aeronaves afectadas.

CAO085

(Ver-RTA-10.11.5.1.8.2)

La expresion “transportes sanitarios” esta definida en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los
Protocolos adicionales (véase también RR S33 Seccion lll), y se refiere a “cualquier medio de
transporte por tierra, agua o aire, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente
al transporte sanitario y controlado por una autoridad competente de una parte de un conflicto”.

CA086

(Ver-RTA-10.11.5.1.8.6.1)

Los mensajes que se citan en 5.1.8.4, 2) y 5.1.8.6, 1) a 6) constituyen ejemplos tipo de las
comunicaciones del control de operaciones definidas en el Capitulo 1.

CA087

(Ver-RTA-10.11.5.2)

Cuando se usa equipo de Llamada Selectiva (SELCAL), algunos de los procedimientos se
sustituyen por los contenidos en RTA 5.2.4.

CAO088

(Ver-RTA-10.11.5.2.1.2.1)

El idioma normalmente usado por la estacion en tierra no tiene que ser necesariamente el del
Estado en que estd emplazada. Podria convenirse regionalmente en un idioma comun como
requisito para las estaciones terrestres de la regién en cuestion.

En el Apéndice 1 del Anexo 1 se especifica el nivel de competencia linglistica requerido para las
comunicaciones aeronauticas radiotelefénicas.

CA089

(Ver-RTA-10.11.5.2.1.3)

La pronunciacién de las palabras usadas en el alfabeto, asi como la de los niUmeros, puede variar
de acuerdo con la manera de hablar de la persona que use este sistema. A fin de eliminar grandes
diferencias de pronunciacién, pueden obtenerse de la OACI carteles que aclaran cual es la
pronunciacién deseada.

El alfabeto de deletreo que se especifica en 5.2.1.3 se prescribe también para uso del servicio
movil maritimo (Reglamento de radiocomunicaciones, Apéndice S14).
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DPronindacidn aproxinada
Letra Palabra ConwaiRo PéEco Repressmradidn con
inpernacional el alfabep larino
A Alta wla ALFAH
B Braw ‘travo EBRAHVOH
Charlie ‘fali or CHERIEE or
fal SHARLEE
D Delta ‘dla DELLTAH
E Echo ‘elo EKOH
F Foxtrot Blsmt EFOKSTROT
G Golf alf GOLE
H Hotel ho:'tel HOTELL
I India ‘ndia INDEE tH
I Juliett ‘Guliet JEWIEEBTT
K Kik ‘Ko EKEYIOH
I Lira Tl LEE MAH
™ Mike Toaik MIKE
N Noveraber noveroba O VEM BER
Q CQscar *aska 088 CAH
P Papa papa PAHPLH
Q Quebec kehek KEHEECK
R Romeo 'ocd-0o ROWMEOH
S Sierra s'em SEE AIRRAH
T Tangn ‘BN TANZ GO
u Unifocma upib 10 or YOI NEE FORM or
waibon OO NEE FORM
v Victor vikta VIKTAH
w Whiskey wiski WISS KEY
X M-ray ‘el ECKSRAY
¥ Yan kze ‘Fenki XANZKEY
z Zulu ‘zwhi prisleRiele]
Nora.— En la representacion aproximada con el alfabe v larno, van subrayadas las sdabas én qu debe ponerse el énfads

La pronunciacién de las palabras usadas en el alfabeto puede variar de acuerdo con la manera de
hablar de la persona que use este sistema.A fin de eliminar grandes diferencias de pronunciacién,
pueden obtenerse de la OACI carteles que aclaran cudl es la pronunciacién deseada.

El alfabeto de deletreo que se especifica en 5.2.1.3 se prescribe también para uso del servicio
movil maritimo (Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, Apéndice S14).

CA 10.11 090.

(Ver RTA-10.115.2.1.4.1.1)
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacién de este procedimiento (véase la pronunciacién
correspondiente en RTA-10.115.2.1.4.3.1).

Distintivos de llamada

de las aeronaves

TAI 360
LCT 136

niveles de vuelo

FL 180
FL 200

transmitido como
Taca tres seis cero

Costefia uno tres seis

transmitidos como

nivel de vuelo uno ocho cero
nivel de vuelo dos cero cero
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Rumbos transmitidos como
100 grados rumbo uno cero cero
080 grados rumbo cero ocho cero

Direccién y velocidad

del viento transmitidas como
200 grados, 70 nudos viento dos cero cero grados, siete cero nudos
160 grados, 18 nudos, viento uno seis cero grados, uno ocho nudos, rafagas tres
cero nudos

Con rafagas de 30 nudos

Cadigos del transpondedor transmitidos como

2 400 utilice respondedor dos cuatro cero cero

1358 utilice respondedor uno tres cinco ocho
pistas transmitidas como

27 pista dos siete

09 pista cero nueve

reglajes de altimetro  transmitidos como

2986 QNH dos nueve ocho seis
3089 QONH tres cero ocho nueve
CA 10.11 091 .

(Ver RTA-10.115.2.1.4.1.2)
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion de este procedimiento (véase la pronunciacion
correspondiente en RTA-10.11 5.2.1.4.3.1).

Altitud transmitida como
800 ocho cientos
tres mil cuatro
3400 cientos
12 000 uno dos mil
altura de las
nubes transmitida como
dos mil dos
2 200 cientos
cuatro mil tres
4 300 cientos
Visibilidad transmitida como
1 000 visibilidad uno mil
visibilidad siete
700 cientos

Alcance visual en la pista transmitida como

600 RVR seis cientos
RVR uno mil siete
1700 cientos
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CA 10.11 092 .
(Ver RTA-10.115.2.1.4.1.3)
El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion de este procedimiento:

Ndmero Transmitido como

100,3 UNO CERO CERO COMA TRES

38 143,9 TRES OCHO UNO CUATRO TRES
COMA NUEVE

Para indicar frecuencias VHF el ndmero de cifras utilizadas después de la coma decimal se
determina sobre la base de la separacion entre canales ( RTA-10.1l 5.2.1.7.3.4.3 se refiere a
frecuencias separadas por 25kHz, RTA-10.ll 5.2.1.7.3.4.4 se refiere a frecuencias separadas por
8,33kHz).

La relacion de pares de canales/frecuencias para 8,33kHz y 25kHz figura en la Tabla 4-1 (bis),
Volumen V.

CA 10.11 093 ..

(Ver RTA-10.115.2.1.4.1.4)

El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion de este procedimiento al poner en practica las
disposiciones de RTA-10.115.2.1.1.2.

Hora Emisién
0920 (9,20 de Ila
mafiana) TU SI-RO
0 SI-RO NAl-na TU SI-
RO

1643 (4,43 de la tarde) FO-ar TRI
0o UAN SIKS FO-ar TRI

CA-10.11 094

(VER RTA-10.115.2.1.4.3.1)

Debe acentuarse la pronunciacion de las silabas impresas en letras mayusculas, que figuran en la
lista anterior; por ejemplo, a las dos silabas de SI-RO se les dara el mismo énfasis, mientras que a
la primera silaba de FO-ar se le dara mas énfasis.

CA 10.11 095
(Ver RTA-10.115.2.1.5.2)
Véanse los requisitos en materia de competencia lingiistica que figuran en el Apéndice del RTA-
LPTA.
CC-10.11 096
(Ver RTA-10.115.2.1.5.5)
Las abreviaturas que constituyen la excepcion mencionada en RTA-10.1110-5.2.1.5.5 figuran
concretamente en los PANS-ABC (Doc. 8400).

CA-10.11 097
(Ver RTA 10.11.5.2.1.5.8. )
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Frase Significado
Espariol Inglés

ACUZE RECIBO ACKENOWLEDGE “Comuniqueme s1 ha recibido y comprendido este mensaje.”

AFIRMO AFFIEM “a

APFROBADO APPROVED “Autorizacion concedida para la medida propuesta.”

SEPARACION EREAK “Por medio de esta palabra le indico la separacion entre las partes del
mensaje.” (Se usard cuande ne hay distincion clara entre ¢l texto y
las otras partes del mensaje. )

SEPARACIC!)N_. EREAK “Por medio de estas palabras se indica la separacion entre los

SEPARACION BREAK mensajes transmitidos a distintas aeronaves en un ambiente muy
atareadn.”

CANCELE CANCEL “Anular la avtorizacion transmitida anteriormente.”

COMPRUEBE CHECK “Examine un sistema o procedimiento.” (No debe vtilizarse en ningtin
otro contexto). (Normalmente no se espera respuesta. )

AUTORIZADO CLEARED “Permiso para seguir en las condiciones determinadas.”

“CONFIRME CONFIRM “Solicito verificacion de: (auforizacion, instrucciones, acciones,
mformacion).”

COMUNIQUE CONTACT “Establezca comunicaciones con...”

CORRECTO CORRECT “Cierto” o “Exacto.”

CORRECCION CORRECTION “Ha habido un error en esta transmision (¢ mensaje indicado). La
VEfsiOn comecta s .."

ANULE DISREGARD “Haga caso omiso de esto.”
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Frase Significado

Espariol Inglés

COMO ME RECIBE HOW DO YOU READ “iCua4l es la calidad de mi transmision?” (véase 5.2.1.8.4.)

REPITO I SAY AGAIN “Repito para aclarar o subrayar.”
MANTENGA MAINTAIN “Continde en el nivel especificado™ o en sentido literal, p. &j.,
“Mantenga VER™.
ESCUCHE MONITOR “Escuchar en (frecuencia).”
NEGATIVO NEGATIVE “No” o “Permiso no concedido”, o “Es mneormrecto” o “No se puede ™
CAMBIO OVER “Mi transmision ha terminado vy espero su respuesta.”
Nota— Ne se utiliza normalmente en comunicaciones VHE,
TERMINADO ouT “Este intercambio de transmisiones ha terminado v no se espera
respuesta.”

Nota,— Ne se utiliza normalmente en comunicaciones VHE,

COLACIONE READ BACK “Repitame todo este mensaje, o la parte especificada del mismo,
exactamente como la haya recibido.”

NUEVA AUTORIZACION RECLEARED “Se efectila una modificacion en su Gltima avtorizacion y esta nueva
antorizacion invalida la anterior o parte de ella.”

NOTIFIQUE REFPORT “Paseme la siguiente informacion...”

SOLICITO REQUEST “Desearia saber..” o “Deseo obtener...”

RECIBIDO ROGER “He recibido toda su transmision anterior.”

Nota.— En ningiin case debe utilizarse como contestacion a una
pregunta que exija que se “COLACIONE"™ o una respuesta directa
afirmativa (AFIRMO) o negativa (NEGATIVO).

REPITA SAY AGAIN “Repitame todo, o la siguiente parte, de su Gltima transmision.”

HABLE MAS LENTO

SPEAK SLOWER

“Disminuya la velocidad al hablar.”™

Nota.— Respecio a la velocidad normal de enunclacion véase
5.2.1.5.3 b).

EZPERE STANDBY “Espere v le llamaré.”

Nota.— La persona que [lama normalmente establecera de nuevo
la comunicacion si la demora es considerable, “ESPERE™ no es ni
una aprebacion ni una demegacion.

IMPOZIBLE UNABLE “No puedo complir su solicitud, instrucciones o astorizacion.”

Nota,— La palabra “IMPOSIBLE" normalmente va seguida de
algiin motive.
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Frase Significado
Espatiol Inglés
COMPRENDIDO WILCO (WILCO e abreviatura del inglés “will comply”.) “He comprendido

su mensaje v procederé de acuerdo.”

DOS VECES CADA WORDS TWICE a) Como solicifud: “La comunicacion es dificil. Ruego transmita cada
PALAERA palabra o grupo de palabras dos veces.”

b) Come imformacién: “Como la comunicacidn es dificil, cada
:
palabra o grupo de palabras de este mensaje se transmitird dos
i
veces.

CA 10.11 098 .
(Ver RTA-10.115.2.1.6.1)
Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion de este procedimiento:

(lamada) NUEVA YORK RADIO SWISSAIR UNO
UNO CERO

(texto) SOLICITO COMPROBAR SELCAL

o bien

SWISSAIR UNO UNO CERO NUEVA
(Ilamada)
YORK RADIO

(texto) CONTACTAR SAN JUAN EN CINCO SEIS

CA 10.11 099
(Ver RTA-10.115.2.1.6.2.1.1)
El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion de este procedimiento:

(lamada) BOSTON RADIO SWISSAIR UNO DOS
OCHO

(direccién) PARA SWISSAIR BOSTON

(texto) NECESARIO CAMBIAR MOTOR
NUMERO UNO

CA 10.11 100.

(Ver RTA-10.115.2.1.6.2.2.2)

Las abreviaturas que constituyen la excepcion mencionada en RTA-10.11 5.2.1.6.2.2.2, figuran
concretamente en los PANS-ABC (Doc. 8400).

CA 10.11 101.

(Ver RTA-10.115.2.1.7.1.1)

Los distintivos de Illamadas se forman segin se especifica en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, S19, Seccion Il y Seccion VII.

CA 10.11 102 .
(Ver RTA-10.115.2.1.7.1.2)
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Sufijo del distintivo de llamada
Dependencia/servicio disponible Espafiol Inglés
Centro de control de &rea CONTROL CONTROL
Control de aproximacién APROXIMACION APPROACH
Llegadas con radar de control de aproximacion LLEGADAS ARRIVAL
Salidas con radar de control de aproximacion SALIDAS DEPARTURE
Control de aer6dromo TORRE TOWER
Control del movimiento en la superficie SUPERFICIE GROUND
Radar (en general) RADAR RADAR
Radar de aproximacion de precision PRECISION PRECISION
Estacion radiogoniométrica RECALADA HOMER
INFORMATIO
Servicio de informacion de vuelo INFORMACION N
Entrega de la autorizacion ENTREGA DELIVERY
Control de la plataforma PLATAFORMA APRON
Despacho de la compaiiia DESPACHO DISPATCH
Estacion aeronautica RADIO RADIO
CA 10.11 103 .

(Ver RTA-10.115.2.1.7.2.1.1)
Se permite usar como prefijo radiotelefénico para el tipo a) de distintivo de llamada, el nombre del
fabricante de aeronave o el del modelo de la aeronave (véase la Tabla 5-1).

Los designadores telefonicos para los tipos b) y ¢) se consignan en el Doc. 8585 Designadores de
empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronauticos.

Cualquiera de los tres tipos de distintivos de llamada se puede anotar como identificacion de la
aeronave en la casilla 7 del plan de vuelo de la OACI. En el Doc. 4444,PANS-ATM, se dan
instrucciones completas para llenar el plan de vuelo.

CA 10.11 104

(Ver RTA-10.115.2.1.7.2.2.1)

En lo tocante al tipo a), en lugar del primero de los caracteres se podra usar bien el nombre del
fabricante de la aeronave o el del modelo de la aeronave.

CA 10.11 105 .

(Ver RTA-10.115.2.1.7.3.2.2)

No se espera respuesta a estas llamadas de tipo general a menos que se pida posteriormente a
cada una de las estaciones que acusen recibo

Tabla5-1. Ejemplos de distintivos de llamada completos y de distintivos de llamada

abreviados (Véanse RTA-10.115.2.1.7.2.1y RTA-10.115.2.1.7.2.2)
Tipo a) Tipo b) Tipo c)
Distintivo de N 57826 *CESSNA *CITATION VARIG SCANDINAVIAN
llamada completo FABCD FABCD PVMA 937
Distintivo de N26 CESSNA CITATION  VARIG (No se
CD CD MA abrevia)
llamada abreviado o] o] o] o]
CESSNA CITATION  VARIG
N826 BCD BCD VMA

* L os ejemplos muestran como se aplicala RTA-10.115.2.1.7.2.1.1
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CA 10.11 106 .
(Ver RTA-10.115.2.1.7.3.2.4)

El ejemplo siguiente ilustra la aplicacion de este procedimiento:
(Estacion SANDINO contestando)
ESTACION QUE LLAMA A SANDINO (pausa) REPITA SU DISTINTIVO DE LLAMADA

Tabla5-2 Procedimiento de llamada en radiotelefonia* (véase RTA-10.115.2.1.7.3.2.1)

Tipo a) Tipo b) Tipo c)
Designacion de la estacion
llamada SANDINO RADIO SANDINO RADIO SANDINO RADIO
Designacion de la estacion que SPEEDBIRD
llama GABCD** ABCD** ATLANTIC 321**

*En ciertos casos en que la llamada se inicia por la estacion aeronautica, dicha llamada puede
hacerse mediante la transmisién de sefiales de tono en clave.

**Con excepcion de los designadores telefénicos y del tipo de aeronave, cada caracter del distintivo
de llamada se pronunciara separadamente. Cada una de las letras se pronunciara de acuerdo con
el alfabeto de deletreos para radiotelefonia prescrito en RTA-10.11 5.2.1.3. Los numeros se
pronunciaran de acuerdo con lo indicado en RTA-10.11 5.2.1.4.

Tabla 5-3. Procedimientos de respuesta en radiotelefonia (véase  RTA-10.lI

5.2.1.7.3.2.3)
Tipo a) Tipo b) Tipo c)
Designaciéon de la estacion
llamada GABCD* SPEEDBIRD ABCD* ATLNTIC 321*
Designaciéon de la estacion que
contesta SANDINO RADIO SANDINO RADIO SANDINO RADIO

*Con excepcién de los designadores telefénicos y del tipo de aeronave, cada caracter del distintivo
de llamada se pronunciara separadamente. Cada una de las letras se pronunciara de acuerdo con
el alfabeto de deletreos para radiotelefonia prescrito en RTA-10.l11 5.2.1.3. Los nimeros se
pronunciaran de acuerdo con lo indicado en RTA-10.11 5.2.1.4.

CA 10.11 107 .

(Ver RTA-10.115.2.1.7.3.2.6)

Para las condiciones relativas a la utilizacion de canales aire-aire, véanse el Anexol10, Volumen V
RTA-10.V, 4.1.3.2.1 y el Volumen Il, RTA-10.11 5.2.2.1.1.4.

la enunciacion de las seis cifras de conformidad con RTA-10.1l 5.2.1.7.3.4.3, deberian enunciarse
las primeras cinco cifras del designador numérico, excepto cuando tanto la quinta como la sexta
cifra sean ceros, en cuyo caso deberian enunciarse Unicamente las primeras cuatro cifras.

CA 10.11 108 .
(Ver RTA-10.115.2.1.7.3.4.3)

Nota 1.— Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion del procedimiento mencionado en RTA-
10.115.2.1.7.3.4.3:

Canal Transmitido como

118,000 UNO UNO OCHO COMA CERO

118,005 UNO UNO OCHO COMA CERO CERO CINCO
118,010 UNO UNO OCHO COMA CERO UNO CERO
118,025 UNO UNO OCHO COMA CERO DOS CINCO
118,050 UNO UNO OCHO COMA CERO CINCO CERO
118,100 UNO UNO OCHO COMA UNO
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Nota 2.— Con respecto a la indicacion de los canales de transmisidon en las comunicaciones
radiotelefonicas en VHF, se debera tener precaucion cuando se utilicen los seis digitos del
designador numérico en un espacio aéreo en el que los canales de comunicacion estén separados
entre si por 25 kHz, ya que en las instalaciones de aeronave que permiten una separacion entre
canales de 25 kHz o mas, solo es posible seleccionar las primeras cinco cifras del designador
numeérico en el tablero de mando de la radio.

Nota 3.— El designador numérico corresponde a la identificacion de canales que figura en RTA-
10, Volumen V,Tabla 4-1 (bis)

CA 10.11 109 .

(Ver RTA-10.115.2.1.7.3.4.4)

Nota 1.— Los ejemplos siguientes ilustran la aplicacion del procedimiento mencionado en RTA-
10.11 5.2.1.7.3.4.4 y en los reglajes pertinentes del tablero de mando de la radio para equipos de
comunicaciones con capacidades de separacion entre canales de 25 kHz y 8,33/25 kHz:

Reglaje del tablero de mando de la
radio para equipos de
comunicaciones con

25kHz 8,33/25 kHz
Canal Transmitido como (5 cifras) (6 cifras)
118,000 UNO UNO OCHO COMA CERO 118,00 118,000
118,025 UNO UNO OCHO COMA CERO DOS CINCO 118,02 118,025
118,050 UNO UNO OCHO COMA CERO CINCO 118,05 118,050
118,075 UNO UNO OCHO COMA CERO SIETE 118,07 118,075
118,100 UNO UNO OCHO COMA UNO 118,10 118,100

Nota 2.— Se debe tener precaucién con respecto a la indicacién de canales de transmision en las
comunicaciones radiotelefénicas en VHF cuando se utilicen cinco digitos del designador numérico
en un espacio aéreo en el que las aeronaves también funcionen con capacidades de separacién
entre canales de 8,33/25 kHz. En instalaciones de aeronaves con una capacidad de separacién
entre canales de 8,3 kHz y mas, es posible seleccionar seis digitos en el tablero de mando de la
radio. Por consiguiente, deberia asegurarse que el reglaje de la quinta y la sexta cifra sea el que
corresponde a una separacion entre canales de 25 kHz (véase la Nota 1).

Nota 3. — EIl designador numérico corresponde a la identificacién de canales que figura en el
Anexo 10, Volumen V, Tabla 4-1 (bis).

CA 10.11110

(Ver RTA-10.115.2.1.9.2)

El acuse de recibo no ha de confundirse con el acuse de recibo de captacion en las operaciones de
la red radiotelefénica.

CA-10.11111

(Ver RTA-10.115.2.1.9.2.2)

Los permisos del control de transito aéreo, las instrucciones y la informacion suministrada por éste
gue deben ser repetidas, se especifican en los PANS-ATM (Doc. 4444).

El ejemplo siguiente ilustra la aplicaciéon de este procedimiento:

(Autorizacién ATC transmitida por una estacion de la red a una aeronave)
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Estacion:
TAI TRES SEIS CERO SANDINO

Aeronave:
SANDINO TAI TRES SEIS CERO — PROSIGA

Estacion:
TAl TRES SEIS CERO SANDINO — ATC AUTORIZA TAlI TRES SEIS CERO PARA
DESCENDER A NUEVE MIL PIES.

Aeronave (acusando recibo):
AUTORIZADO PARA DESCENDER A NUEVE MIL PIES — TAI TRES SEIS CERO

Estacion (indicando exactitud de la colacion):
SANDINO

CA10.11112.

(Ver RTA -10.115.2.2.1.3)

Véase el RTA 10, Volumen V, RTA 4.1.3.1.1 por lo que respecta a las disposiciones relativas a la
utilizacion de la frecuencia de 121,5MHz en las estaciones aeronauticas.

CA 10.11 113.

(Ver RTA-10.115.2.2.2.2)

La seleccion de estaciones para que funcionen como estaciones regulares para un tramo de ruta
determinado se hara, cuando haga falta, mediante acuerdo regional o local, después de
consultarse, si es necesario, los Estados responsables de la red.

En principio, las estaciones regulares seran las que sirvan los puntos directamente interesados en
los vuelos sobre dicho tramo de ruta, es decir, puntos de despegue y aterrizaje, centros de
informacion de vuelo o centros de control de area apropiados, y, en algunos casos, estaciones
adicionales, convenientemente situadas, que se requieran para completar la zona servida de
comunicaciones o con fines de interceptacion.

Al seleccionar las estaciones regulares deben tenerse en cuenta las caracteristicas de propagacion
de las frecuencias usadas.

CA 10.11 114 .
(Ver RTA-10.115.2.2.4.4)
La autoridad ATS apropiada puede prescribir un periodo de tiempo especifico.

CA 10.11 115.

(Ver RTA-10.115.2.2.7.1.3.3)

Las reglas generales aplicables en el caso de falla de las comunicaciones estan contenidas en el
RTA-2 al Convenio.

CA 10.11 116.
(Ver RTA-10.115.2.2.7.2.2)
La autoridad ATS apropiada puede prescribir un periodo de tiempo especifico.

CA 10.11 117 .

(Ver RTA-10.115.2.3.1.1)

En casos excepcionales, una aeronave puede tener necesidad de comunicar con una estacion
aerondutica fuera de la red apropiada a su tramo particular de ruta. Eso es permisible siempre que
pueda hacerse sin interrumpir la escucha continua en la red de comunicacion correspondiente al
tramo de ruta, cuando la escucha la exija la autoridad ATS apropiada, y a condicion de que no
cause interferencia excesiva en la operacién de otras estaciones aeronauticas.
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CA 10.11118 .

(Ver RTA-10.115.2.3.1.2)

La determinacion de los arreglos para la difusion de los mensajes aeroterrestres que no tienen
direccidn, sera objeto de acuerdo multilateral o local.

En principio, el nimero de estaciones requeridas para la interceptacién ha de mantenerse reducido
al minimo compatible con las necesidades de las operaciones.

CA 10.11 119
(Ver RTA-10.115.2.3.1.4)

Esto no excluye que la estacion aeronautica remitente transmita el mensaje original a la aeronave a
gue va dirigido, si dicha estacién remitente puede comunicarse mas tarde con esa aeronave.

CA 10.11 120.

(Ver RTA-10.115.2.4)

Los procedimientos contenidos en RTA-10.11 5.2.4 son aplicables cuando se emplea el SELCAL y
sustituyen a algunos de los procedimientos relativos a llamadas, contenidos en RTA-10.11 5.2.1.

CA 10.11 121

(Ver RTA-10.115.2.4.1.1)

Debido al nimero limitado de claves SELCAL, se pueden prever asignaciones de claves similares
a multiples aeronaves. En consecuencia, se recalca la utilizacion correcta de los procedimientos
radiotelefonicos (RTF) que figuran en este capitulo al establecer comunicaciones via SELCAL.

CA 10.11 122

(Ver RTA-10.115.2.4.2.3)

En los PANS-ATM (Doc. 4444), figuran disposiciones relativas a la preparacién de un plan de
vuelo.

CA 10.11 123.

(Ver RTA-10.115.2.4.6.1)

Aumenta en todos los mundos el uso entre los explotadores de aeronaves de distintivos de llamada
radiotelefénicos consistentes en la abreviatura de la linea aérea seguida del nUmero de vuelo del
servicio. El equipo SELCAL de las aeronaves deberia ser, por tanto, de un tipo que permita que
una clave determinada esté relacionada con un nimero de vuelo particular, es decir, equipo que
pueda ajustarse en combinaciones de claves. Sin embargo, en este momento muchas aeronaves
todavia estan equipadas con SELCAL del tipo de clave Unica, y no sera posible que las aeronaves
con tales equipos satisfagan el principio antes indicado. Eso no deberia ser obstaculo para el uso
del distintivo de llamada de radio del tipo de niUmero de vuelo por una aeronave equipada de esa
manera, si ésta desea utilizar ese tipo de distintivo de llamada, pero es esencial, cuando se use
equipo de a bordo de clave Unica junto con el distintivo de llamada de radio del tipo de nimero de
vuelo, que se informe a las estaciones terrestres, en relacién con cada vuelo, acerca de la clave
SELCAL disponible en la aeronave.

CA 10.11124 .

(Ver RTA-10.115.3.1)

Los procedimientos de socorro y de urgencia contenidos en RTA-10.1l 5.3 se refieren al uso de la
radiotelefonia. Las disposiciones del Articulo S30 y Apéndice S13 del Reglamento de
radiocomunicaciones de la UIT son generalmente aplicables, con excepcion de que en S 30.9 se
permite emplear otros procedimientos cuando existen arreglos especiales entre los gobiernos y son
también aplicables a las comunicaciones radiotelefonicas entre estaciones de aeronave y
estaciones en el servicio movil maritimo.

CA 10.11 125 .

(Ver RTA-10.115.3.1.4)

Con “demas estaciones” se trata de designar a cualquier otra estacién que haya recibido el
mensaje de socorro 0 de urgencia y que haya advertido que la estacion destinataria no ha acusado
recibo.
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CC 10.11 126

(Ver RTA-10.11 5.3.1.5)

Pueden utilizarse, segln corresponda, las frecuencias de 121,5MHz o las frecuencias VHF o HF
alternativas que estén disponibles.

CA 10.11 127 .
(Ver RTA-10.115.3.2.1.1)
Las disposiciones antedichas pueden complementarse con las medidas siguientes:

a) que el mensaje de socorro de una aeronave en peligro se transmita en la frecuencia de
emergencia de 121,5MHz o en otra frecuencia del servicio movil aeronautico, si ello se
considera necesario o conveniente. No todas las estaciones aeronauticas mantienen una
escucha continua en la frecuencia de emergencia;

b) que el mensaje de socorro de una aeronave se radiodifunda, en caso de que el tiempo y las
circunstancias hagan que sea preferible este método;

c) que la aeronave transmita en las frecuencias de llamada radiotelefénica del servicio movil
maritimo;

d) que la aeronave emplee los medios de que dispone para llamar la atencién y dar a conocer
su situacion (incluso la activacion del modo y de la clave SSR apropiados);

e) cualquier estacion que emplee los medios de que disponga para ayudar a una aeronave en
peligro f) cualquier variaciéon en los factores enumerados en RTA-10.11 5.3.2.1.1 b), cuando
no sea la propia estacion transmisora la que esté en peligro, y siempre que se indique
claramente esa circunstancia en el mensaje de socorro.

f) cualquier variacion en los factores enumerados en RTA-10.11 5.3.2.1.1 b), cuando no sea la
propia estacién transmisora la que esté en peligro, y siempre que se indigue claramente esa
circunstancia en el mensaje de socorro.

La estacién llamada sera normalmente la estacién que esta en contacto con la aeronave o en cuya
area de responsabilidad ésta esté volando.

CA 10.11 128.

(Ver RTA-10.115.3.2.2.1)

El requisito referente a informar a la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, no tiene
prioridad sobre cualquier otra medida que implique la seguridad del vuelo que esta en peligro, o de
cualquier otro vuelo en el area, o que pudiese afectar el progreso de vuelos que se esperen en el
area.

CA 10.11 129.

(Ver RTA-10.115.3.3.1.1)

Las disposiciones antedichas de RTA-10.11 5.3.3.1.1 no tienen por objeto impedir que una
aeronave radiodifunda el mensaje de socorro, en caso de que el tiempo y las circunstancias hagan
gue sea preferible este método.

La estacion llamada sera normalmente la estacion que esta en contacto con la aeronave o en cuya
area de responsabilidad ésta esté volando.

CA 10.11 130 .

(Ver RTA-10.115.3.3.2.1)

El requisito referente a informar a la empresa explotadora de aeronaves correspondiente, no tiene
prioridad sobre cualquier otra medida que implique la seguridad del vuelo que est4 en peligro, o de
cualquier otro vuelo en el area, o que pudiese afectar el progreso de vuelos que se esperen en el
area
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CA 10.11 131.

(Ver RTA-10.116.2.5.1)

Algunos tipos de estaciones radiogoniométricas VHF necesitan que se les suministre una sefial
modulada (transmision en radiotelefonia), a fin de tomar la marcacion.

CA 10.11 132.

(Ver RTA-10.117.1.2.2)

*Esto no impide que en caso de emergencia se cambie la frecuencia, si es necesario, cuando las
circunstancias no permitan la promulgacion de un NOTAM por lo menos dos semanas antes del
cambio.

CA 10.11 133
(Ver RTA-10.117.2.2)
El siguiente ejemplo ilustra la aplicacion de este procedimiento:

(lamada general) A TODAS LAS

ESTACIONES

(La palabra AQUI) AQUI

(Nombre de la estacion) NUEVA YORK RADIO

(Hora de difusion) HORA, CERO CERO

CUATRO CINCO

CA 10.11 134 .

(Ver RTA-10.118.1) )

1 Aunque las disposiciones del CAPITULO 8 estan basadas principalmente en el uso de
comunicaciones por enlace de datos controlador piloto (CPDLC), las disposiciones de RTA-10.lI

8.1 servirian para otras aplicaciones de enlace de datos, de ser aplicables, incluidos los servicios
de informacién de vuelo por enlace de datos (p. €j., D-ATIS, D-VOLMET, etc.).

2 Para fines de estas disposiciones, los procedimientos de comunicaciones aplicables al servicio
movil aeronautico, se aplican también, segln corresponda, al servicio mdévil aeronautico por
satélite.

3 En el Manual sobre enlaces de datos para las operaciones mundiales (GOLD) (Doc 10037)
figuran textos de orientacién sobre las CPDLC, la ADS-C y la capacidad de iniciacion de enlace de
datos (DLIC).

CA 10.11 135 .
(Ver RTA-10.118.1.1.1.2)

1 Una determinada FIR puede tener mdltiples direcciones de conexion; y mas de una FIR pueden
compartir la misma direccién de conexion.

CA 10.11 136 .(Ver RTA-10.118.1.1.4.1)
Cuando la solicitud de conexién de la aeronave se origina de una solicitud de contacto por parte de
la dependencia ATS transferente, las dos dependencias ATS recibiran las indicacion.

CA 10.11 137 .

(Ver RTA-10.118.2)

El conjunto de mensajes CPDLC mencionado en esta seccion puede consultarse en los PANS-
ATM, Apéndice 5.
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CA 10.11 138 .
(Ver RTA-10.118.2.1.1)

En los documentos Manual de instruccion sobre factores humanos (Doc.9683) y Directrices sobre
factores humanos para los sistemas de gestion del transito aéreo (ATM) (Doc. 9758) pueden
consultarse textos de orientacion sobre la actuacién humana.

CA 10.11 139.

(Ver RTA-10.118.2.9.1.3)

El controlador puede aplicar los siguientes procedimientos para corregir las autorizaciones,
instrucciones o informacion, o el piloto, para corregir una respuesta a un mensaje en enlace
ascendente o corregir solicitudes o informacion notificadas previamente.

CA 10.1I 140.
(Ver RTA-10.118.2.9.1.3.1)

Al momento de transmitir la aclaracion comunicada en forma oral, es posible que el mensaje
CPDLC en cuestion no haya llegado al destinatario o que le haya llegado pero que no haya
actuado al respecto, o bien que haya llegado y el destinatario haya actuado al respecto.

CA 10.11 141.

(Ver RTA-10.118.2.9.1.3.2)

Por ejemplo, si el vuelo SAS445, que mantiene el nivel 290, recibe por CPDLC la instruccion de
ascender a FL350 y el controlador necesita corregir la autorizacion utilizando comunicaciones de
voz, podria utilizarse la siguiente frase:

AAL445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO
FL310 [AAL445 HAGA CASO OMISO DEL MENSAJE CPDLC DE AUTORIZACION DE
ASCENSO, INTERRUPCION, ASCIENDA A FL310].

CA 10.11 142..

(Ver RTA-10.118.2.9.2.1)

En el documento Directrices sobre factores humanos para sistemas de gestién del transito aéreo
(ATM) (Doc. 9758) pueden consultarse textos de orientacion sobre el desarrollo de procedimientos
de operacion locales y técnica de funcionamiento apropiado de CPDLC.

CA 10.11 143.

(Ver RTA-10.118.2.9.3)

Los atributos de los mensajes indican requisitos relativos a la tramitacion de los mensajes,
destinados al usuario CPDLC que recibe el mensaje. Cada mensaje CPDLC tiene dos atributos:
alerta y respuesta. Cuando un mensaje consta de multiples elementos, el tipo de atributo del
elemento de mensaje de maxima precedencia se convierte en el tipo de atributo para la totalidad
del mensaje.

CA 10.11 144.

(Ver RTA-10.118.2.9.3.3.1)

Por ejemplo, en un mensaje de multiples elementos que contenga CLIMB TO FL310 MAINTAIN
MACH.84, la respuesta WILCO se aplica a ambos elementos del mensaje e indica cumplimiento
con los mismos.

CA 10.11 145.

(Ver RTA-10.118.2.9.3.3.4)

A continuacién puede transmitirse un mensaje (o mensajes) CPDLC separado para responder a los
elementos que puedan satisfacerse.
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CA 10.11 146.

(Ver RTA-10.118.2.9.3.3.5)

Por ejemplo, si bien los mensajes que contienen solicitudes de autorizacion de mdltiples elementos
deben evitarse, podria responderse a un mensaje de enlace descendente de multiples elementos
gue contenga los elementos de mensaje indicados:

REQUEST CLEARANCE YOM YYG YYT YOQX TRACK X EINN EDDF
REQUEST CLIMB TO FL350 REQUEST MACH 0, 84

De la forma siguiente

CLEARED YOQM YYG YYT YQX TRACK X EINN FPL EDDF
CLIMB TO FL350 REPORT MAINTAINING CROSS YYG AT OR AFTER 1150 NO SPEED
RESTRICTION

CA 10.11 147 .

(Ver RTA-10.118.2.9.3.3.6)

Por ejemplo, podria responderse a un mensaje de enlace ascendente de multiples elementos que
incluya:

CONFIRM SQUAWK WHEN CAN YOU ACCEPT FL410

De esta forma

SQUAWKING 5225
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z.

CA 10.11 143
(Ver RTA-10.11 8.2.9.4)

Tabla 8-1. Atributo de urgencia (enlace ascendente y enlace descendente)

Precedenc
Tipo Descripcion ia
D Socorro 1
U Urgente 2
N Normal 3
L Baja 4

Tabla 8-2. Atributo de alerta (enlace ascendente y enlace descendente)

Precedenc
Tipo Descripcion ia
H Alta 1
M Media 2
L Baja 3
N Ningun requisito de alerta 4
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Tabla 8-3.Atributo de respuesta (enlace ascendente)
Respuestas
Tipo Respuesta requerida validas Precedencia
W/U Si WILCO, UNABLE, STANDBY, 1
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere),
ERROR
AFFIRM, NEGATIVE,
A/N Si STANDBY, 2
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere), ERROR
R Si ROGER, UNABLE, STANDBY, 3
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere), ERROR
Cualquier mensaje CPDLC de enlace
Y Si descendente 4
por, LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (so6lo si
se
requiere)
N No, a no ser que se LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (sélo si se 5
requiera acuse de
recibo requiere),
l6gico NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT
AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY,
ERROR
Tabla 8-4. Atributo de respuesta (enlace descendente)
Respuesta
Tipo requerida Respuestas validas Precedencia
Cualquier mensaje CPDLC por enlacg
Y Si ascendente, 1
LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se
requiere),
N No, a no ser que se | LOGICAL ACKNOWLEDGMENT (s6lo si se 2
requiera acuse de requiere),
MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATG
recibo légico UNIT, ERROR
CA 10.11 148 .

(Ver RTA-10.118.2.9.5)

No se requiere ningun procesamiento ulterior del mensaje recibido.

CA 10.11 149

(Ver RTA-10.11 8.2.9.5.1)
El conjunto de mensajes CPDLC que figura en los PANS-ATM, Apéndice 5, fue elaborado para
atender a distintos entornos de gestion de transito aéreo.
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CA 10.11 150 .

(Ver RTA-10.118.2.9.6)

Pueden consultarse los detalles de transferencia de CPDLC en el Manual de aplicaciones de
enlace de datos para los servicios de transito aéreo (Doc. 9694).

CA 10.11 151

(Ver RTA-10.118.2.11)

Aunque se reconoce que las situaciones no ordinarias y de emergencia puedan obligar al uso de
texto libre, particularmente cuando fallen las comunicaciones orales, la omisién del uso de
mensajes de texto libre tiene el objetivo de que disminuya la posibilidad de una interpretacion
errénea y de ambigliedades.

CA 10.11 152..

(Ver RTA-10.118.2.12.4)

En RTA-10.11 8.2.12.7 figuran las medidas que han de tomarse en caso de falla de un solo
mensaje CPDLC.

Nota 2.— En RTA-10.1l 8.2.12.6 figuran las medidas que han de tomarse en caso de falla de un
solo mensaje CPDLC.

CA 10.11 153.

(Ver RTA-10.118.2.12.4.4)

No se espera ninguna respuesta a tal llamada general a no ser que se llame subsiguientemente a
cada una de las estaciones para que den acuse de recibo.

CA 10.11 154.

(Ver RTA-10.118.2.12.7.1)

En estas circunstancias, las CPDLC siguen disponibles para uso del piloto para que éste, de ser
necesario, responda a los mensajes, dé informacion y declare o cancele una emergencia.

CA 10.11 155 .
(Ver ADJ A-1)

La clasificacion de las emisiones y la informacion correspondiente a la porcion del espectro de
frecuencias adecuada para un tipo de transmision determinado (ancho de banda) se especifica en
el Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, Articulo S2 y el Apéndice S1.

CA 10.11 156 .
(Ver ADJ A-1)

En su aplicacion al servicio mévil aeronautico, este método puede subdividirse en la forma
siguiente:
a) simplex de canal Unico;

b) simplex de doble canal,

c) simplex de frecuencia aproximada.

CA 10.11 157 .
(Ver ADJ A-2)

Esta definicibn es aplicable también a las instalaciones completamente autométicas y
semiautomaticas.

CA 10.11 158 .
(Ver ADJ A-3)

Tales comunicaciones son normalmente necesarias para el intercambio de mensajes entre las
aeronaves y las empresas explotadoras de aeronaves.
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CA 10.11 159 .
(Ver ADJ A-3)

En este sistema la comunicacion es, normalmente, indirecta, es decir, se realiza por intermedio de
una tercera persona.

CA 10.11 160.

(Ver ADJ B-2)

El siguiente ejemplo ilustra la aplicacion del procedimiento indicado para un mensaje en tres
partes. La informacion sobre secuencia de las partes del mensaje se incluye en el cémputo de
caracteres del texto.
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INTENCINALMENTE EN BLANCO
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